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มยผ. 4501-51 
มาตรฐานงานตดิตั้งไฟฟ้าทัว่ไป 

 
1. ขอบข่าย 
มาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงขอ้กาํหนดทัว่ไปท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน ระบบ
แจง้เหตุเพลิงไหม ้ระบบป้องกนัฟ้าผา่ ระบบส่ือสารและสารสนเทศ รวมถึงนิยามของคาํท่ีใชท้ัว่ไป 
2. นิยาม 
“กระแสเกนิ (Overcurrent)” หมายถึง กระแสท่ีเกินค่าพิกดักระแสของบริภณัฑห์รือขนาดกระแสของตวันาํ 
ซ่ึงอาจมีผลมาจากโหลดเกิน การลดัวงจร หรือการมีกระแสร่ัวลงดิน ในบางกรณีบริภณัฑห์รือตวันาํ อาจมี
กระแสเกินค่าพิกดักระแสหรือขนาดกระแสได ้ดงันั้นมาตรฐานสาํหรับการป้องกนักระแสเกินตอ้งกาํหนด
ตามสถานการณ์เฉพาะ 
“กระแสฟ้าผ่า” หมายถึง กระแส ณ จุดฟ้าผา่ 
“กั้น (Guarded)” หมายถึง ป้องกนัดว้ยท่ีหุ้ม กล่อง ตวัคัน่ ราว ร้ัว ฉาก พื้นยก เพื่อมิให้บุคคลหรือวตัถุเขา้
ใกลห้รือสมัผสักบัจุดท่ีอาจเป็นอนัตรายได ้
“การต่อทางไฟฟ้า (Electrical Connection)” หมายถึง การต่อสายตวันาํ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ต่อสาย และวิธีการ
ต่อสายท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการต่อตวันาํท่ีเป็นโลหะต่างชนิดกนั ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ต่อสายท่ีสามารถใชต่้อ
ตวันาํต่างชนิดกนัได ้
“การต่อฝาก (Bonding)” หมายถึง การต่อถึงกนัอยา่งถาวรของส่วนท่ีเป็นโลหะให้เกิดเป็นทางนาํไฟฟ้าท่ีมี
ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า และสามารถนาํกระแสท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งปลอดภยั 
“การต่อสาย (Splices)” หมายถึง การตอ้งใชอุ้ปกรณ์สาํหรับการต่อสายท่ีเหมาะสมกบังาน หรือโดยการเช่ือม
ประสาน (Brazing) การเช่ือม (Welding) หรือการบดักรี (Soldering) ท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน หากใช้
วิธีการบดักรีตอ้งต่อให้แน่นทั้งทางกลและทางไฟฟ้าเสียก่อนแลว้จึงบดักรีทบัรอยต่อ ปลายสายท่ีตดัท้ิงไว้
ตอ้งมีการหุ้มฉนวนดว้ยเทปหรืออุปกรณ์ท่ีทนแรงดนัไฟฟ้าไดเ้ทียบเท่ากบัฉนวนของสายและเหมาะสมกบั
การใชง้าน และอนุโลมใหใ้ชว้ิธีต่อสายโดยตรงดว้ยการพนัเกลียวสาํหรับสายแกนเดียวท่ีมีขนาดไม่ใหญ่กว่า  
2.5 ตารางมิลลิเมตร 
“การประสานให้ศักย์เท่ากัน” หมายถึง ส่วนของระบบป้องกนัฟ้าผ่าภายในซ่ึงใชล้ดความต่างศกัยเ์น่ืองจาก
กระแสฟ้าผา่ ทาํไดโ้ดยการประสานหรือใชอุ้ปกรณ์จาํกดัเสิร์จ 
“การปรับตั้ง (Setting) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์” หมายถึง ค่ากระแส และ/หรือ เวลาของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ซ่ึงถูกตั้งไวเ้พื่อปลดวงจร 
“การป้องกนักระแสร่ัวลงดินของบริภัณฑ์ (Ground-Fault Protection of Equipment)” หมายถึง ระบบท่ีมุ่ง
หมายเพื่อป้องกนับริภณัฑไ์ม่ใหเ้สียหายเน่ืองจากกระแสร่ัวลงดิน โดยทาํใหเ้คร่ืองปลดวงจรตดัตวันาํท่ีไม่ถูก
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ต่อลงดินในวงจรท่ีกระแสร่ัวลงดิน การป้องกนัน้ีตอ้งมีระดบักระแสนอ้ยกว่าค่าท่ีอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน
ของวงจรแหล่งจ่ายไฟจะทาํงาน 
“การไฟฟ้าท้องถิ่น (Local Utility)” หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีทาํหนา้ท่ี
จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าในบริเวณนั้นๆ 
“การให้แสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lighting)” หมายถึง การให้แสงสว่างเม่ือแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ
ลม้เหลว การใหแ้สงสว่างฉุกเฉินรวมถึง การใหแ้สงสว่างเพื่อการหนีภยั (Escape Lighting) และการใหแ้สง
สวา่งสาํรอง (Standby Lighting) 
“การให้แสงสว่างเพือ่การหนีภัย (Escape Lighting)” หมายถึง ส่วนของการใหแ้สงสว่างฉุกเฉินท่ีใหค้วาม
ส่องสว่างพอเพียงเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานออกจากพื้นท่ีไดอ้ย่างปลอดภยั  หรือเพื่อใชใ้นการยกเลิกงาน
หรือขบวนการท่ีอนัตรายก่อนออกจากพื้นท่ี 
“การให้แสงสว่างสํารอง (Standby Lighting)” หมายถึง ส่วนของการใหแ้สงสว่างฉุกเฉินท่ีทาํให้สามารถ
ดาํเนินกิจกรรมต่อไปไดต้ามปกติ หรือสามารถยกเลิกกิจกรรมนั้นไดอ้ยา่งปลอดภยั การใหแ้สงสว่างน้ีอาจมี
ความส่องสวา่งนอ้ยกวา่การใหแ้สงสวา่งปกติ  
“ขนาดกระแส (Ampacity)” หมายถึง ปริมาณกระแสซ่ึงตวันาํยอมใหไ้หลผา่นอยา่งต่อเน่ืองในภาวะการใช้
งาน โดยไม่ทาํใหพ้ิกดัอุณหภูมิเกินค่าท่ีกาํหนด มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 
“เข้าถึงได้ (Accessible)” หมายถึง ท่ีซ่ึงสามารถถอดหรือเปิดไดโ้ดยไม่ทาํใหโ้ครงสร้างหรือส่วนท่ีเสร็จแลว้
ของอาคารเสียหาย หรือท่ีซ่ึงไม่ถูกปิดอยา่งถาวรดว้ยโครงสร้างหรือส่วนท่ีเสร็จแลว้ของอาคาร 
“เคร่ืองประกอบ (Fitting)” หมายถึง ส่วนประกอบ เช่น แป้นเกลียวกนัคลาย บุชช่ิง หรือส่วนอ่ืนๆ ของ
ระบบการเดินสายท่ีใชง้านเพื่อวตัถุประสงคห์ลกัทางกลมากกวา่ทางไฟฟ้า 
“เคร่ืองปลดวงจร (Disconnecting Means)” หมายถึง อุปกรณ์หรือกลุ่มของอุปกรณ์หรือส่ิงอ่ืนท่ีสามารถ
ปลดตวันาํในวงจรออกจากแหล่งจ่าย 
“เคร่ืองห่อหุ้มและการกั้นส่วนทีมี่ไฟฟ้า”  
ส่วนท่ีมีไฟฟ้าของบริภณัฑท่ี์มีแรงดนัตั้งแต่ 50 โวลตข้ึ์นไป ตอ้งมีการกั้นเพื่อป้องกนัการสัมผสัส่วนท่ีมี
ไฟฟ้าโดยบงัเอิญ การกั้นอาจใชเ้คร่ืองห่อหุม้หรือวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสมดงัน้ี 
สาํหรับระบบแรงตํ่า การกั้นอาจใชว้ิธีการหน่ึงวิธีการใดดงัต่อไปน้ี 

(ก) อยู่ในห้องหรือเคร่ืองห่อหุ้มท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัซ่ึงอนุญาตให้เขา้ไดเ้ฉพาะบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

(ข) อยู่ในสถานท่ีซ่ึงมีแผงหรือร้ัวตาข่ายกั้นท่ีถาวรและเหมาะสม และการเขา้ไปยงัท่ีว่างซ่ึงอาจ
สัมผสัส่วนท่ีมีไฟฟ้าไดน้ั้นทาํไดเ้ฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ช่องเปิดใดๆ ของท่ีกั้นหรือท่ี
ปิดบงัตอ้งมีขนาดหรืออยู่ในตาํแหน่งท่ีบุคคลอ่ืนไม่อาจสัมผสัส่วนท่ีมีไฟฟ้าไดโ้ดยบงัเอิญ 
หรือไม่อาจนาํวตัถุซ่ึงเป็นตวันาํไฟฟ้าไปสมัผสัส่วนท่ีมีไฟฟ้านั้นไดโ้ดยบงัเอิญ 



มยผ. 4501-51:  มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไป                                                            หน้า  3 

(ค) ติดตั้งแยกส่วนในพื้นท่ีหรือบริเวณ เพื่อไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปได ้ เช่น ติดตั้ง
บนระเบียง บนกนัสาด หรือบนนัง่ร้าน 

(ง) ติดตั้งยกข้ึนเหนือพื้นหรือพื้นท่ีทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร 
(จ) ในท่ีซ่ึงมีการติดตั้ง สวิตช ์หรือบริภณัฑอ่ื์นในระบบแรงตํ่า ตอ้งมีการกั้นแยกออกจากระบบแรง

สูงดว้ยแผน่กั้น ร้ัว หรือตาข่ายท่ีเหมาะสม 
“เคร่ืองห่อหุ้ม หรือ ที่ล้อม (Enclosure)” หมายถึง กล่อง หรือกรอบของเคร่ืองสาํเร็จ หรือร้ัว หรือผนงัท่ี
ลอ้มรอบการติดตั้งเพื่อป้องกนับุคคลมิให้สัมผสักบัส่วนท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า หรือเพื่อป้องกนับริภณัฑ์ไม่ให้
เสียหาย 
“โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Luminaire)” หมายถึง โคมไฟฟ้าท่ีมีอุปกรณ์สาํหรับการให้แสงสว่าง
ฉุกเฉิน 
“โครงข่ายต่อประสาน” หมายถึง โครงข่ายของตวันาํท่ีต่อประสานส่วนท่ีนาํไฟฟ้าไดแ้ละเปิดโล่งของระบบ 
“จุดจ่ายไฟ (Outlet)” หมายถึง จุดในระบบการเดินสายท่ีนาํกระแสมาใชก้บับริภณัฑใ์ชส้อย 
“จุดจ่ายไฟแสงสว่าง (Lighting Outlet)” หมายถึง จุดจ่ายไฟท่ีต่อเขา้โดยตรงกบัขั้วรับหลอด ดวงโคม หรือ
ต่อกบัปลายสายอ่อนท่ีอีกดา้นหน่ึงต่อกบัขั้วรับหลอดในดวงโคมแขวน 
“จุดดินอ้างอิง” หมายถึง จุดเช่ือมต่อเพียงจุดเดียวระหว่างระบบต่อลงดินร่วมกบัโครงข่ายต่อประสานของ
ระบบ 
“จุดทดสอบ” หมายถึงจุดต่อท่ีออกแบบและติดตั้ งให้ง่ายต่อการทดสอบ  และการวัดทางไฟฟ้าของ
องคป์ระกอบในระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
“ช่องเดินสาย (Raceway) หมายถึง ช่องปิดซ่ึงออกแบบเฉพาะสาํหรับการเดินสายไฟฟ้าหรือตวันาํหรือทาํ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมาตรฐานน้ีอนุญาต ช่องเดินสายอาจเป็นโลหะหรือวสัดุฉนวน รวมทั้ งท่อโลหะหนา          
ท่ออโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง ท่อโลหะอ่อนกนัของเหลว ท่อโลหะอ่อนบาง ท่อโลหะอ่อนหนา 
ท่ออโลหะอ่อน ท่อโลหะบาง ช่องเดินสายใตพ้ื้น ช่องเดินสายใตพ้ื้นคอนกรีตโปร่ง ช่องเดินสายใตพ้ื้นโลหะ
โปร่ง ช่องเดินสายบนพื้น รางเดินสาย เคเบิลบสั และทางเดินบสั 
“เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)” หมายถึง อุปกรณ์ซ่ึงถูกออกแบบให้ปิดและเปิดวงจรโดยไม่
อตัโนมติั และให้เปิดวงจรโดยอตัโนมติัเม่ือมีกระแสไหลผา่นเกินกาํหนดโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เสียหาย
เม่ือใชง้านภายในพิกดั 
“ต่อลงดิน (Grounded)” หมายถึง ต่อลงดินหรือต่อกบัส่วนท่ีเป็นตวันาํซ่ึงทาํหนา้ท่ีแทนดิน 
“ต่อลงดินอย่างมีประสิทธิผล (Effectively Grounded)” หมายถึง การต่อลงดินโดยตรงอยา่งตั้งใจ หรือโดย
ผา่นอิมพีแดนซ์ท่ีมีค่าต ํ่าเพียงพอท่ีจะไม่ทาํใหเ้กิดแรงดนัตกคร่อมมากจนทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อบริภณัฑท่ี์ต่อ
อยู ่หรือต่อบุคคล 
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“ตัวนํา (Conductor)” 
(ก) “ตัวนําเปลอืย (Bare Conductor)” หมายถึง ตวันาํท่ีไม่มีการหุม้ หรือไม่มีฉนวนไฟฟ้าใดๆ 
(ข) “ตัวนําหุ้ม (Covered Conductor)” หมายถึง ตวันาํท่ีหุม้ดว้ยวสัดุท่ีมีส่วนประกอบหรือมีความ

หนาซ่ึงไม่เป็นท่ียอมรับวา่เป็นฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐานน้ี 
(ค)  “ตัวนําหุ้มฉนวน (Insulated Conductor)” หมายถึง ตวันาํท่ีหุม้ดว้ยวสัดุท่ีมีส่วนประกอบและ

มีความหนาเป็นท่ียอมรับวา่เป็นฉนวนไฟฟ้า 
“ตัวนําต่อหลกัดินหรือสายต่อหลกัดิน (Grounding Electrode Conductor)” หมายถึงตวันาํท่ีใชต่้อหลกัดิน 
กบัตวันาํสาํหรับต่อลงดินของบริภณัฑ ์และ/หรือ กบัตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของวงจรท่ีบริภณัฑป์ระธาน หรือ
ท่ีแหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก 
“ตัวนําทีมี่การต่อลงดิน (Grounded Conductor)” หมายถึง ระบบหรือตวันาํในวงจรท่ีต่อลงดินโดยตั้งใจ 
“ตัวนําประสาน” หมายถึง ตวันาํสาํหรับทาํใหศ้กัยไ์ฟฟ้าเท่ากนั 
“ตัวนําประธาน (Service Conductors)” หมายถึง ตวันาํท่ีต่อระหว่างเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ 
กบับริภณัฑป์ระธาน (ทั้งระบบแรงสูงและแรงตํ่า)  
“ตัวนําประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน (Service-Entrance Conductor, Underground System)” 
หมายถึง ตวันาํประธานท่ีต่อระหว่างบริภณัฑป์ระธานกบัเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ท่ีเป็นระบบ
สายใตดิ้น 
“ตัวนําประธานเข้าอาคารระบบสายอากาศ (Service-Entrance Conductors, Overhead System)” หมายถึง 
ตวันาํประธานท่ีต่อระหวา่งบริภณัฑป์ระธานกบัเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ท่ีเป็นระบบสายอากาศ  
“ตัวนําลงดิน” หมายถึง ส่วนของระบบป้องกนัฟ้าผา่ภายนอกเพื่อใชน้าํกระแสฟ้าผา่จากระบบตวันาํล่อฟ้าลง
สู่ระบบรากสายดิน 
“ตัวนําสําหรับต่อลงดินหรือสายดิน (Grounding Conductor)” หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อบริภณัฑห์รือวงจรท่ี
ตอ้งต่อลงดินของระบบการเดินสายเขา้กบัหลกัดิน 
“ตัวนําสําหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริภัณฑ์ (Equipment Grounding Conductor)” หมายถึง ตวันาํท่ี
ใชต่้อส่วนโลหะท่ีไม่นาํกระแสของบริภณัฑ์ ช่องเดินสายท่ีลอ้ม เขา้กบัตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของระบบ 
และ/หรือตวันาํต่อหลกัดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน หรือท่ีแหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก 
“ตู้ (Cabinet)” หมายถึง เคร่ืองห่อหุม้ท่ีออกแบบใหติ้ดตั้งบนพื้นผวิหรือติดผนงั โดยมีกรอบ ดา้น และฝาปิด
ซ่ึงเปิดได ้
“เต้ารับ (Receptacle)” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีมีหนา้สมัผสัติดตั้งเพื่อเป็นจุดจ่ายไฟสาํหรับเตา้เสียบ 1 ตวั 
“เต้าเสียบ (Attachment Plug)” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสอดเขา้ไปในเตา้รับแลว้ทาํใหเ้กิดการต่อระหว่างตวันาํ
ของสายอ่อนท่ีติดเตา้เสียบกบัตวันาํท่ีต่ออยา่งถาวรกบัเตา้รับ 



มยผ. 4501-51:  มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไป                                                            หน้า  5 

“แท่งตัวนําประสาน” หมายถึง แท่งตวันาํซ่ึงส่ิงติดตั้งโลหะ ช้ินส่วนนาํไฟฟ้าได ้สายในระบบไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม และเคเบิลอ่ืนๆสามารถใชป้ระสานเขา้กบัระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
“บริภัณฑ์ (Equipment)”  หมายถึง ส่ิงซ่ึงรวมทั้งวสัดุ เคร่ืองประกอบ อุปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดวงโคม 
เคร่ืองสาํเร็จและส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนั ท่ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงหรือใชใ้นการต่อเขา้กบัการติดตั้งทางไฟฟ้า 
“บริภัณฑ์ประธาน (Service Equipment) หรือเมนสวิตช์” หมายถึง บริภณัฑจ์าํเป็นโดยปกติประกอบดว้ย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือสวิตช์และฟิวส์ และเคร่ืองประกอบต่างๆ ตั้งอยูใ่กลก้บัจุดทางเขา้ของตวันาํประธาน
เขา้อาคาร โดยมีจุดประสงคเ์พื่อควบคุมและตดัวงจรทั้งหมดของระบบจ่ายไฟ 
“บริเวณป้องกัน” หมายถึง ส่วนของส่ิงปลูกสร้างหรือบริเวณซ่ึงไดรั้บการป้องกนัจากผลของฟ้าผา่เน่ืองจาก
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 
“ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign)” หมายถึง ป้ายท่ีแสดงทางหนีภยั หรือทางออกสุดทา้ย 
“ป้ายแสงสว่างในตัว” หมายถึง ป้ายซ่ึงมีแสงสวา่งในตวัโดยไม่ตอ้งอาศยัแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก 
“เปิดโล่ง (Exposed) เม่ือใช้กบัวิธีการเดินสาย” หมายถึง อยูบ่นหรือติดกบัพื้นผวิหรืออยูด่า้นหลงัของแผงท่ี
ออกแบบใหเ้ขา้ถึงได ้
“เปิดโล่ง (Exposed) เม่ือใช้กับส่วนที่มีไฟฟ้า” หมายถึง สภาพท่ีบุคคลสามารถสัมผสัหรือเขา้ไปใกลเ้กิน
ระยะปลอดภัยโดยพลั้ งเผลอได้ รวมถึงส่วนท่ีไม่มีการกั้น ไม่มีการแยกออกหรือไม่มีการฉนวนอย่าง
เหมาะสม 
“แผงย่อย (Panelboard)” หมายถึง แผงเด่ียวหรือกลุ่มของแผงเด่ียวท่ีออกแบบใหป้ระกอบรวมกนัเป็นแผง
เดียวกนั ประกอบดว้ย บสั อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินอตัโนมติั  และมีหรือไม่มีสวิตช์สาํหรับควบคุมแสง
สวา่ง ความร้อนหรือวงจรไฟฟ้ากาํลงั แผงยอ่ยเป็นแผงท่ีออกแบบใหติ้ดตั้งไวใ้นตูห้รือกล่องสะพานไฟท่ีติด
บนผนงัซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดท้างดา้นหนา้เท่านั้น 
“แผงสวิตช์ (Switchboard)” หมายถึง แผงเด่ียวขนาดใหญ่หรือหลายแผงประกอบเขา้ดว้ยกนั เพื่อใชติ้ดตั้ง
สวิตช์ อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน อุปกรณ์ป้องกนัอ่ืนๆ บสั และเคร่ืองวดัต่างๆ ทั้งดา้นหนา้ ดา้นหลงั หรือ
ทั้งสองดา้น โดยทัว่ไปแผงสวิตชเ์ขา้ถึงไดท้ั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงัและไม่มีจุดประสงคใ์หติ้ดตั้งในตู ้ 
“พกิดัช่วงเวลาการส่องสว่างฉุกเฉิน (Rated Duration of Emergency Operation)” หมายถึง ระยะเวลาท่ี
โคมไฟฟ้าฉุกเฉินสามารถใหป้ริมาณแสงออกจากโคมตามพิกดัได ้
“พิกัดตัดวงจร หรือพิกัดตัดกระแส (Interrupting Rating)” หมายถึง กระแสสูงสุด ณ แรงดนัท่ีกาํหนด          
ท่ีอุปกรณ์ถูกประสงค์ให้ตดัวงจรท่ีภาวะท่ีกาํหนดในมาตรฐานการทดสอบ บริภณัฑ์ท่ีประสงค์จะให้ตดั
กระแสท่ีไม่ใช่กระแสลดัวงจร อาจมีพิกดัตดัวงจรเป็นอยา่งอ่ืน เช่น พิกดัแรงมา้ หรือพิกดักระแสลอ็กโรเตอร์ 
“พืน้ที่ป้องกนั (Protected Area)” หมายถึง พื้นท่ีของอาคารท่ีมีการติดตั้งระบบตรวจจบัและแจง้เหตุเพลิง
ไหมอ้ตัโนมติัตามมาตรฐานน้ี หรือติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติัท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ 
“พืน้ทีปิ่ด” หมายถึง พื้นท่ีท่ีไม่สามารถระบายควนัไฟออกสู่ภายนอกโดยวิธีธรรมชาติไดส้ะดวกตลอดเวลา 
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“พืน้ทีเ่ปิด” หมายถึง พื้นท่ีท่ีสามารถระบายควนัไฟออกสู่ภายนอกโดยวิธีธรรมชาติไดส้ะดวกตลอดเวลา 
“ภาวะล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ (Normal Supply Failure)”  หมายถึง สภาวะท่ีแสงสว่างปกติไม่
สามารถใหค้วามส่องสวา่งอยา่งตํ่าเพื่อการหนีภยัฉุกเฉิน และระบบการใหแ้สงสวา่งฉุกเฉินควรเร่ิมทาํงาน 
“แม่เหล็กไฟฟ้าของฟ้าผ่า” หมายถึง กระแสและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของฟ้าผ่า ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดการ
รบกวน 
“ไม่อตัโนมัติ (Nonautomatic)” หมายถึง การควบคุมท่ีบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกรณีเคร่ืองควบคุมดว้ย
ไฟฟ้า การควบคุมแบบไม่อตัโนมติัไม่ไดห้มายถึง เคร่ืองควบคุมดว้ยมือเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงเคร่ือง
ควบคุมท่ีบุคคลจาํเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 
“ย่านป้องกนัฟ้าผ่า” หมายถึง ยา่นซ่ึงสภาพแวดลอ้มทางแม่เหลก็ไฟฟ้าของฟ้าผา่ท่ีกาํหนดและควบคุม 

(ก) “ย่านป้องกันฟ้าผ่า 0A” หมายถึง ยา่นท่ีถูกฟ้าผ่าโดยตรง และอาจตอ้งรับกระแสฟ้าผา่ทั้งหมด 
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีไม่ลดทอนเกิดข้ึนท่ีน่ี 

(ข) “ย่านป้องกันฟ้าผ่า 0B” หมายถึง ย่านท่ีไม่ถูกฟ้าผ่าโดยตรง เน่ืองจากมีการป้องกนัดว้ยระบบ
ตวันาํล่อฟ้า แต่มีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีไม่ลดทอนเกิดข้ึน 

(ค) “ย่านป้องกันฟ้าผ่า 1” หมายถึง ย่านท่ีไม่ถูกฟ้าผ่าโดยตรง และกระแสบนส่วนท่ีเป็นตวันํา
ทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในยา่นมีขนาดลดลง เม่ือเทียบกบัยา่นป้องกนัฟ้าผา่ 0B สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าใน
ยา่นน้ีลดทอนลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมาตรการการกาํบงั 

(ง) “ย่านป้องกนัฟ้าผ่า 2” หมายถึง ยา่นป้องกนัสืบเน่ือง ซ่ึงอยูถ่ดัจากยา่นป้องกนัฟ้าผา่ 1 
(จ) “ย่านป้องกันฟ้าผ่า 3” หมายถึง ย่านป้องกันท่ีอยู่ภายในอาคารไม่มีแหล่งกําเนิดกระแส 

ทรานเซียนต ์หรือแรงดนัเกินกว่าค่าจาํกดัการรบกวน การกาํบงัและการวางวงจรแยกจากกนัซ่ึง
รบกวนกนัและกนั 

“ระบบต่อลงดินร่วม” หมายถึง ระบบท่ีการติดตั้งทางโลหะของส่ิงปลูกสร้างท่ีต่อถึงกนัทั้งหมด รวมทั้ง
ระบบป้องกนัฟ้าผา่ภายนอกต่อเขา้กบัระบบรากสายดิน 
“ระบบที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (Addressable System)” หมายถึง ระบบแจง้เหตุเพลิงไหมท่ี้สามารถระบุ
ตาํแหน่งของแต่ละอุปกรณ์ในวงจรโซนตรวจจบัได ้
“ระบบประธาน (Service)” หมายถึง บริภณัฑแ์ละตวันาํสาํหรับจ่ายพลงังานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฯ ไปยงัระบบสายภายใน 
“ระบบป้องกันฟ้าผ่า” หมายถึง ระบบท่ีสมบูรณ์ซ่ึงใช้ในการป้องกันผลของฟ้าผ่า  ระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยระบบป้องกันภายในและระบบป้องกันภายนอก ในกรณีพิเศษระบบป้องกันฟ้าผ่าอาจ
ประกอบดว้ยระบบป้องกนัภายในหรือภายนอกเพียงอยา่งเดียว 
“ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก” หมายถึง ระบบป้องกนัฟ้าผ่าภายนอกซ่ึงประกอบดว้ย ระบบตวันาํล่อฟ้า 
ระบบตวันาํลงดิน และระบบรากสายดิน 
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“ระบบตัวนําล่อฟ้า” หมายถึง ส่วนของระบบป้องกนัฟ้าผา่ภายนอกเพื่อใชรั้บฟ้าผา่ 
“ระบบป้องกนัฟ้าผ่าภายนอกไม่แยกอสิระ” หมายถึง ระบบป้องกนัฟ้าผา่ท่ีระบบตวันาํล่อฟ้าและระบบตวันาํ
ลงดินท่ีติดตั้งในลกัษณะท่ีทางเดินของกระแสฟ้าผา่สมัผสับริเวณป้องกนั 
“ระบบป้องกนัฟ้าผ่าภายนอกแยกอสิระ” หมายถึง ระบบป้องกนัฟ้าผา่ท่ีระบบตวันาํล่อฟ้าและระบบตวันาํลง
ดินท่ีติดตั้งในลกัษณะท่ีทางเดินของกระแสฟ้าผา่ไม่สมัผสับริเวณป้องกนั 
“ระบบรากสายดิน” หมายถึง ส่วนของระบบป้องกนัฟ้าผา่ภายนอกเพื่อใชน้าํและกระจายกระแสฟ้าผา่สู่พื้น
โลก  ทั้งน้ีระบบรากสายดินอาจรับกระแสฟ้าผ่าบางส่วนท่ีไหลผ่านดินท่ีมีความตา้นทานจาํเพาะสูงจากส่ิง
ปลูกสร้างใกลเ้คียง 
“ระบบแรงดันปานกลาง (High Voltage System)” หมายถึง ระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัระหว่างเฟส (Phase) เกิน 
1,000 โวลต ์หรือแรงดนัเทียบดินเกิน 600 โวลต ์
“ระบบแรงตํ่า (Low Voltage System)” หมายถึง ระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัระหว่างเฟส (Phase) ไม่เกิน  
1,000 โวลต ์หรือแรงดนัเทียบดินไม่เกิน 600 โวลต ์
“ระบายอากาศ (Ventilated)” หมายถึง การจดัให้มีการหมุนเวียนของอากาศอยา่งเพียงพอเพื่อถ่ายเทความ
ร้อน ควนั หรือไอ ท่ีมีมากเกินออกไป 
“ระยะค้นหา (Searching Distance)” หมายถึง ระยะทางของการเดินคน้หาจุดตน้เพลิง นบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้
ทางเขา้ของโซนตรวจจบันั้นๆ จนกระทัง่เห็นจุดตน้เพลิง 
“รากสายดิน” หมายถึง ส่วนของระบบสายดินท่ีสัมผสัทางไฟฟ้าโดยตรงกบัพื้นดินและกระจายกระแสฟ้าผา่
ลงสู่ดิน 
“รางเคเบิล (Cable Trays)” หมายถึง รางเปิดซ่ึงทาํดว้ยวสัดุไม่ติดไฟ ใชส้าํหรับรองรับและจบัยดึสายเคเบิล 
“รางเดินสาย (Wireway)” หมายถึง ท่อสาย (Raceway) ชนิดหน่ึงมีลกัษณะเป็นรางทาํจากแผน่โลหะหรือ
อโลหะชนิดตา้นเปลวเพลิงพบัมีฝาปิด ติดบานพบัหรือถอดออกไดเ้พื่อใชส้าํหรับเดินสายไฟฟ้า อาจมีช่อง
ระบายอากาศกไ็ด ้การติดตั้งตอ้งใชว้ิธีแขวนหรือมีท่ีรองรับ 
“แรงดัน (Voltage) ของวงจร” หมายถึง ค่ารากเฉล่ียกาํลงัสองของความต่างศกัยสู์งสุดระหว่างตวันาํ 2 สาย 
ในวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
“แรงดันที่ระบุ (Voltage Nominal)” หมายถึง ค่าระบุท่ีกาํหนดในวงจรหรือระบบเพื่อจุดประสงคใ์หส้ะดวก
ในการเรียกประเภทแรงดนั เช่น 416/240, 380/220 โวลต ์เป็นตน้ แรงดนัใชง้านจริงของวงจร อาจแตกต่าง
จากแรงดนัท่ีระบุในพิสยัท่ีกาํหนด ซ่ึงยงัคงใหบ้ริภณัฑท์าํงานไดเ้ป็นท่ีพอใจ 
“แรงดันเทียบกบัดิน (Voltage to Ground) สําหรับวงจรที่มีการต่อลงดิน” หมายถึง แรงดนัระหว่างตวันาํท่ี
กาํหนด กบัจุดหรือตวันาํของวงจรท่ีต่อลงดิน สําหรับวงจรท่ีไม่ต่อลงดิน หมายถึง แรงดนัสูงสุดระหว่าง
ตวันาํท่ีกาํหนดกบัตวันาํอ่ืนในวงจร 
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“ลงดิน หรือการต่อลงดิน (Ground)” หมายถึง การต่อตวันาํไม่ว่าโดยตั้งใจหรือบงัเอิญระหว่างวงจรไฟฟ้า
หรือบริภณัฑก์บัดินหรือกบัส่วนท่ีเป็นตวันาํซ่ึงทาํหนา้ท่ีแทนดิน 
“ลาํฟ้าผ่า” การปล่อยประจุไฟฟ้าของฟ้าผา่ท่ีลงสู่พื้นในแต่ละคร้ัง 
“วงจรย่อย (Branch Circuit)” หมายถึง ตวันาํวงจรในวงจรระหวา่งอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินจุดสุดทา้ยกบั
จุดจ่ายไฟ ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ วงจรย่อยเฉพาะ วงจรย่อยสําหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า วงจรย่อย
สาํหรับจุดประสงคท์ัว่ไป และวงจรยอ่ยหลายสาย 
“วงจรย่อยเฉพาะ (Individual Branch Circuit)” หมายถึง วงจรยอ่ยท่ีจ่ายไฟฟ้าใหบ้ริภณัฑใ์ชส้อยหน่ึงช้ิน
เท่านั้น 
“วงจรย่อยสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Appliance Branch Circuit)” หมายถึง วงจรยอ่ยท่ีจ่ายไฟฟ้าใหจุ้ดจ่ายไฟ
ท่ีมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามาต่อมากกวา่ 1 จุดข้ึนไป เช่น วงจรไม่มีการต่อจากสายดวงโคม 
“วงจรย่อยสําหรับจุดประสงค์ทั่วไป (General Purpose Branch Circuit)” หมายถึง วงจรยอ่ยท่ีจ่ายไฟฟ้า
ใหก้บัจุดจ่ายไฟเพื่อใชส้าํหรับแสงสวา่งและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
“วงจรย่อยหลายสาย (Multiwire Branch Circuit)” หมายถึง วงจรยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ยสายท่ีไม่ถูกต่อลงดิน
ตั้งแต่ 2 สายข้ึนไปซ่ึงมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างสาย และมีสายท่ีมีการต่อลงดิน 1 สาย โดยความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้าของสายท่ีไม่ถูกต่อลงดินแต่ละสายจะตอ้งเท่ากนัและสายท่ีมีการต่อลงดินจะตอ้งต่อเขา้กบัสาย
นิวทรัลหรือสายท่ีมีการต่อลงดินของระบบ 
“สถานที่ (Location)” หมายถึง สถานท่ีติดตั้งไฟฟ้าทัว่ไปตามมาตรฐานน้ี แบ่งออกเป็น สถานท่ีช้ืน สถานท่ี
เปียก และสถานท่ีแหง้ 
“สถานประกอบการพิเศษ” หมายถึง อาคารหรือส่วนหน่ึงในอาคารเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทัว่ไปเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด  
ศูนยกี์ฬา หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบริการบนัเทิง ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะการใชง้านแบบเดียวกนั 
“สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Mode)” หมายถึง ภาวะของโคมไฟฟ้าฉุกเฉินให้แสงสว่าง โดยรับไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ขณะเกิดภาวะลม้เหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ 
“สภาวะปกติ (Normal Mode)” หมายถึง ภาวะของโคมโคมไฟฟ้าฉุกเฉินท่ีพร้อมท่ีจะทาํงานในสภาวะ
ฉุกเฉิน ขณะท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติทาํงาน ในกรณีท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติลม้เหลวโคมไฟฟ้าฉุกเฉินตอ้ง
เปล่ียนภาวะการทาํงานจากสภาวะปกติไปเป็นสภาวะฉุกเฉินโดยอตัโนมติั และเม่ือแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติคืน
สภาพดงัเดิมโคมไฟฟ้ากก็ลบัไปท่ีสภาวะปกติโดยอตัโนมติั 
“ส่วนปิดล้อมทนไฟ (Fire-Resistance Enclosure)” หมายถึง พื้นท่ี หรือส่วนใดๆในอาคารท่ีถูกปิดลอ้มดว้ย
วสัดุทนไฟซ่ึงประกอบกนัเป็นส่วนปิดลอ้มดว้ยผนงั เพดาน พื้น เสา คาน และอุปกรณ์หรือวตัถุทนไฟตาม
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มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยัของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ฉบบัล่าสุด
กาํหนด 
“สายจ่ายระบบประธานอากาศ (Service Drop)” หมายถึง ตวันาํประธานท่ีเป็นสายอากาศจากเสาไฟฟ้าหรือ
จุดจบัยดึถึงตวันาํประธานเขา้อาคารซ่ึงติดตั้งท่ีเสา ตวัอาคารหรือโครงสร้าง 
“สายต่อฝากของบริภัณฑ์ (Equipment Bonding Jumper)” หมายถึง สายต่อฝากระหว่างสายดินของ
บริภณัฑต์ั้งแต่สองส่วนข้ึนไป 
“สายต่อฝากประธาน (Main Bonding Jumper)” หมายถึง สายต่อฝากท่ีต่อระหว่างตวันาํท่ีมีการต่อลงดิน
กบัตวันาํต่อลงดิน (สายดิน) ท่ีตาํแหน่งดา้นไฟเขา้ของบริภณัฑป์ระธาน 
“สายทนไฟ (Fire Resistant Cable)” หมายถึง สายไฟฟ้าท่ีมีฉนวนชั้นในของสายไฟ เป็นวสัดุชนิดทนไฟ 
และฉนวนชั้นนอกเป็นวสัดุชนิดท่ีไม่ทาํใหเ้กิดไฟลามง่าย มีควนันอ้ยเม่ือถูกเปลวไฟ และไม่มีส่วนผสมของ
กลุ่มธาตุฮาโลเจน (Halogen) และสายทนไฟตอ้งผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387:1994 ในลาํดบัชั้น 
C ลาํดบัชั้น W หรือลาํดบัชั้น Z 

(ก) ลาํดบัชั้น C ทนต่อการถูกเปลวไฟท่ีอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
(ข) ลาํดบัชั้น W ทนต่อการถูกเปลวไฟท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และพร้อม

กบัการฉีดนํ้าขณะถูกเปลวไฟอีก 15 นาที 
(ค) ลาํดบัชั้น Z ทนต่อการถูกเปลวไฟท่ีอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที พร้อมกบัการ

เคาะสายไฟทุก 30 วินาที 
“สายป้อน (Feeder)” หมายถึง ตวันาํของวงจรระหว่างบริภณัฑป์ระธาน หรือแหล่งจ่ายไฟของระบบติดตั้ง
แยกต่างหากกบัอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินของวงจรยอ่ยตวัสุดทา้ย 
“เสิร์จ” หมายถึง แรงดนัเกิน และ/หรือ กระแสเกินท่ีเกิดข้ึนจากอิมพลัส์แม่เหล็กไฟฟ้าของฟ้าผ่าในระบบ
ภายใน หรือคล่ืนทรานเซียนตข์องกระแส แรงดนั หรือกาํลงัทางไฟฟ้าท่ีแพร่กระจายไปตามสายตวันาํหรือ
วงจรและไดก้าํหนดเป็นการเพิ่มข้ึนทางปริมาณอยา่งรวดเร็วตามดว้ยการลดลงท่ีชา้กวา่ 
“แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)” หมายถึง ส่วนของแผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหมท่ี้จ่ายแรงดนัไฟฟ้า
ท่ีจาํเป็นสาํหรับการทาํงานของอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แสดงผล 
“โหลดเกนิ (Overload)” หมายถึง การใชง้านเกินพิกดัปกติของบริภณัฑห์รือใชก้ระแสเกินขนาดกระแสของ
ตวันาํ ซ่ึงหากเป็นอยู่ระยะเวลาหน่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายและอนัตรายเน่ืองจากความร้อนเกินขนาด  
การลดัวงจรหรือการมีกระแสร่ัวลงดินไม่ถือเป็นโหลดเกิน 
“อตัโนมัติ (Automatic)” หมายถึง การทาํงานไดโ้ดยกลไกของตวัเอง เม่ือมีการกระตุน้อนัไม่ใช่การกระทาํ
ของบุคคล เช่น มีการเปล่ียนแปลงกระแส แรงดนั อุณหภูมิ หรือการเปล่ียนแปลงทางกล 
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“อาคารขนาดเลก็” หมายถึง อาคารหรือบา้นพกัอาศยัตามขอ้กาํหนดต่อไปน้ี 
(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน  15 เมตร  และมีขนาดพื้นท่ีในหลังเดียวกันระหว่าง  500 ถึง  

2,000 ตารางเมตร หรือ 
(ข) อาคารท่ีมีความสูงระหวา่ง 15 ถึง 23 เมตร และพื้นท่ีทั้งหลงัไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาํหรับอาคารทรงจัว่หรือ

ป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด  
“อาคารขนาดใหญ่” หมายถึง อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชอ้าคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยู่
อาศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทตามขอ้กาํหนดต่อไปน้ี 

(ก) มีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ 
(ข) อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 23 เมตร และมีพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้น หรือ

ชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร  
การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาํหรับอาคารทรงจัว่หรือ

ป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 
“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายถึง อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชอ้าคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นท่ี
อยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดใน
หลงัเดียวกนัตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ข้ึนไป  
“อาคารสูง” หมายถึง อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูเ่ขา้ใชส้อยได ้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป การวดัความ
สูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาให้วดัจาก
ระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด  
“อุปกรณ์ (Device)” หมายถึง หน่วยหน่ึงของระบบไฟฟ้า ท่ีมุ่งหมายใหเ้ป็นทางผา่นของกระแสไฟฟ้าแต่ไม่
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
“อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ” หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันท่ีจาํกัดแรงดันเกินและกระแสเกินท่ีมาตามสาย เช่น 
อุปกรณ์จาํกัดเสิร์จตามนิยามในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสําหรับส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงช่องประกาย  
วาริสเตอร์ ไดโอด ตวักรอง เป็นตน้ 
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3.  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 
3.1 ขอ้กาํหนดและความตอ้งการทางดา้นเทคนิค 

3.1.1 ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้า ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) แผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงสูง 
(2) สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
(3) หมอ้แปลงไฟฟ้า 
(4) บริภณัฑป์ระธานแรงตํ่า และแผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงตํ่า 
(5) โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
(6) ระบบต่อลงดิน 

3.2 แผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงสูง 
3.2.1  ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีระบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งแผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงสูง  
3.2.2  ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน 

(1) ต้องมีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานได้สะดวกและปลอดภัยในการ
บาํรุงรักษาบริภณัฑ ์ในท่ีซ่ึงมีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู ่

(2) ท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานตอ้งมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กวา้งไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และ
ความลึกตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในตารางที่ 1 และท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานตอ้งพอเพียงสาํหรับ
การเปิดประตูตูห้รือฝาตูไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 90 องศา ในทุกกรณี 

(3) คอนกรีต อิฐ ผนงักระเบ้ือง ใหถื้อวา่เป็นส่วนท่ีต่อลงดิน 

 
รูปที ่1 ทีว่่างเพือ่การปฏิบตังิานของระบบแรงสูง 

(ขอ้ 3.2.2) 
 

เปิดได ้90 องศา 

0.90 ม. 0.90 ม. 0.90 ม. 
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3.2.3  การวดัความลึก 
ความลึกใหว้ดัจากส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู ่หรือวดัจากดา้นหนา้ของเคร่ืองห่อหุม้ 

 
ตารางที ่1 ความลกึ (Depth) ตํ่าสุดของทีว่่างเพือ่ปฏิบตังิานกบับริภัณฑ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง 

(ขอ้ 3.2.2, 3.2.4.5) 

แรงดันไฟฟ้าวดัเทยีบกบัดิน 
(โวลต์) 

ความลกึตํ่าสุด (เมตร) 

กรณทีี ่11) กรณทีี ่22) กรณทีี ่33) 
601-2,500 0.90 1.20 1.50 

2,501-9,000 1.20 1.50 1.80 
9,001-25,000 1.50 1.80 2.80 
2,5001-75,000 1.80 2.50 3.00 

หมายเหตุ:  
1) กรณีท่ี 1 ดงัรูปท่ี 2 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่างดา้นหน่ึงของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน และอีกดา้นหน่ึงของ

ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานไม่มีทั้งส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนท่ีต่อลงดินหรือมีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่
ทั้งสองดา้นของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานแต่ไดมี้การกั้นดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม เช่น ไม ้หรือวสัดุฉนวนอ่ืนสายไฟฟ้า
หุม้ฉนวนหรือบสับาร์หุม้ฉนวนท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต ์ใหถื้อวา่เป็นส่วนท่ีไม่มีไฟฟ้า  

2) กรณีท่ี 2 ดงัรูปท่ี 3 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่างดา้นหน่ึงของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน และอีกดา้นหน่ึงของ
ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานเป็นส่วนท่ีต่อลงดิน 

3) กรณีท่ี 3 ดงัรูปท่ี 4 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่ ั้งสองดา้นของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน (ไม่มีการกั้นตามกรณี
ท่ี 1) โดยผูป้ฏิบติังานจะอยูร่ะหวา่งนั้น 

4) ยกเวน้ บริภณัฑท่ี์เขา้ถึงเพื่อปฎิบติังานจากดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ดา้นหลงั ไม่ตอ้งมีท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานดา้นหลงัของ
บริภณัฑก์ไ็ด ้ในท่ีซ่ึงตอ้งเขา้ถึงทางดา้นหลงัเพื่อทาํงานในส่วนท่ีไดป้ลดวงจรไฟฟ้าออกแลว้  ตอ้งมีท่ีวา่งเพื่อ
ปฏิบติังานในแนวนอนไม่นอ้ยกวา่ 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริภณัฑ ์
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รูปที ่2 ทีว่่างเพือ่การปฏิบตังิานของระบบแรงสูง (601 – 2500 โวลต์) สําหรับกรณทีี ่1 

(ขอ้ 3.2.3) 

 

 
รูปที ่3 ทีว่่างเพือ่การปฏิบตังิานของระบบแรงสูง (601 – 2500 โวลต์) สําหรับกรณทีี ่2 

(ขอ้ 3.2.3) 

ส่วนท่ีต่อลงดิน เช่น คอนกรีต อิฐ ผนงักระเบ้ือง 

 บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงสูง 

ไม ้วสัดุฉนวน หรือสายไฟฟ้าหุม้ฉนวน 
 บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงสูง 
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รูปที ่4 ทีว่่างเพือ่การปฏิบตังิานของระบบแรงสูง (601 – 2500 โวลต์) สําหรับกรณทีี ่3 

(ขอ้ 3.2.3) 
 

3.2.4  ทางเขา้ถึงท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน 
3.2.4.1 ทางเขา้ถึงท่ีว่างเพื่อปฏิบติังาน ตอ้งมีอย่างน้อย 1 ทาง ท่ีมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 0.60 

เมตร และความสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 
3.2.4.2 เ ม่ือมีตัวนําเปลือยไม่ว่าระดับแรงดันใด  หรือตัวนําหุ้มฉนวนท่ีมีแรงดันมากกว่า  

600 โวลต ์อยูใ่กลเ้คียงกบัทางเขา้ ตอ้งมีการกั้นตามขอ้ 3.2.7 
3.2.4.3   ตอ้งมีบนัไดถาวรท่ีเหมาะสมในการเขา้ไปยงัท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานในกรณีท่ีบริภณัฑติ์ดตั้ง

แบบยกพื้น ชั้นลอย หรือในลกัษณะเช่นเดียวกนั 
3.2.4.4  แผงสวิตชแ์ละแผงควบคุมท่ีมีความกวา้งเกิน 1.80 เมตร ตอ้งมีทางเขา้ทั้งสองขา้งของแผง

สวิตช ์
3.2.4.5 ขอ้ยกเวน้กรณีดา้นหนา้ของตูอุ้ปกรณ์ไม่มีส่ิงกีดขวางหรือมีท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานเป็นสอง

เท่าของท่ีกาํหนดไวใ้นตารางที่ 1  ยอมใหมี้ทางเขา้ทางเดียว ส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่ง
และอยูใ่กลก้บัทางเขา้ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานตอ้งมีการกั้นอยา่งเหมาะสมตามขอ้ 3.2.7 

 

ส่วนท่ีต่อลงดิน เช่น คอนกรีต อิฐ ผนงักระเบ้ือง 

 บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงสูง 
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รูปที ่5 ทางเข้าทีว่่างเพือ่ปฏิบตัิงาน 

(ขอ้ 3.2.4) 
 

3.2.5   แสงสวา่งเหนือท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน 
ต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียงเหนือพื้นท่ีปฏิบัติงาน อย่างน้อย 200 ลักซ์ เม่ือวดัเหนือพื้นท่ี
ปฏิบติังาน และจดัใหส้ามารถซ่อมหรือเปล่ียนดวงโคมไดโ้ดยไม่เกิดอนัตรายจากส่วนท่ีมีไฟฟ้า 

3.2.6  ส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่ง 
ส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งซ่ึงไม่มีการกั้น ถา้อยูเ่หนือพื้นท่ีปฏิบติังานตอ้งติดตั้งอยูใ่นระดบัสูงไม่
นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 ระดับความสูงของส่วนทีมี่ไฟฟ้าและไม่มีทีก่ั้น 
(ขอ้ 3.2.6) 

แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเส้นไฟ 
(โวลต์) 

ระดับความสูง 
(เมตร) 

1,000-7,500 2.60 
7,501-35,000 2.75 

>35,000 2.75 + 0.01 (เมตร/กิโลโวลต)์ 
 

3.2.7  การติดตั้งทางไฟฟ้าในหอ้งท่ีปิดลอ้ม 
การติดตั้งทางไฟฟ้าในหอ้งท่ีปิดลอ้มหรือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยกาํแพง ผนงัหรือร้ัว โดยมีการปิด
กั้นทางเขา้ดว้ยกุญแจ หรือวิธีการอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ ให้ถือว่าเป็นสถานท่ีเขา้ไดเ้ฉพาะ
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ชนิดของเคร่ืองห่อหุ้มตอ้งออกแบบและสร้างให้สอดคลอ้งกบั

กวา้ง 0.75 ม. 

0.60 ม. 0.60 ม. 

ทางเขา้ ทางเขา้ 

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง 
ตู้กว้าง > 1.80 ม. 

ดา้นหลงัปฏิบติังานเม่ือปลดวงจรไฟฟ้าแลว้ 
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ประเภทและระดบัของอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้ง   กาํแพง ผนงั หรือร้ัวท่ีมีความสูงนอ้ยกว่า 
2.00 เมตรไม่ถือว่าเป็นการป้องกันการเขา้ถึง นอกจากจะมีส่ิงอ่ืนเพิ่มเติมท่ีทาํให้การกั้นนั้นมี
คุณสมบติัในการกั้นเทียบเท่ากาํแพง ผนงั หรือร้ัวท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 

3.2.8  การติดตั้งภายในอาคาร 
ในสถานท่ีท่ีบุคคลทัว่ไปเขา้ถึงได ้การติดตั้งทางไฟฟ้าตอ้งเป็นดงัน้ี 
3.2.8.1  เป็นบริภณัฑท่ี์อยูใ่นเคร่ืองห่อหุม้ท่ีเป็นโลหะหรืออยูใ่นหอ้งหรือบริเวณท่ีใส่กญุแจได ้
3.2.8.2  สวิตช์เกียร์ท่ีอยูใ่นเคร่ืองห่อหุ้มท่ีเป็นโลหะ หน่วยสถานียอ่ย (Unit Substation) หมอ้

แปลง กล่องดึงสาย กล่องต่อสาย และบริภณัฑอ่ื์นท่ีคลา้ยกนั ตอ้งทาํป้ายหรือเคร่ืองหมาย
เตือนภยัท่ีเหมาะสม 

3.2.8.3  ช่องระบายอากาศของหมอ้แปลงแบบแห้งหรือช่องของบริภัณฑ์อ่ืนท่ีคลา้ยกัน ตอ้ง
ออกแบบใหว้ตัถุจากภายนอกท่ีอาจลอดเขา้ไปใหเ้บ่ียงเบนพน้ไปจากส่วนท่ีมีไฟฟ้า 

3.2.9   การติดตั้งภายนอกอาคาร 
ในสถานท่ีท่ีบุคคลทัว่ไปเขา้ถึงได ้การติดตั้งทางไฟฟ้าตอ้งอยู่ในเคร่ืองห่อหุ้มหรือวิธีการอ่ืนท่ี
ไดรั้บการรับรองแลว้วา่ปลอดภยั 

3.2.10 สถานท่ีซ่ึงบริภณัฑไ์ฟฟ้าอาจไดรั้บความเสียหายทางกายภาพได ้
ในสถานท่ีซ่ึงบริภณัฑไ์ฟฟ้าอาจไดรั้บความเสียหายทางกายภาพได ้ตอ้งกั้นดว้ยท่ีกั้นหรือเคร่ือง
ห่อหุม้ท่ีมีความแขง็แรง ท่ีจะป้องกนัความเสียหายนั้นได ้

3.2.11 เคร่ืองหมายเตือนภยั 
ทางเขา้ห้องหรือท่ีกั้นท่ีมีส่วนท่ีมีไฟฟ้าอยูภ่ายในและเปิดโล่ง ตอ้งมีเคร่ืองหมายเตือนภยัท่ีชดัเจน
และเห็นไดง่้าย เพื่อหา้มบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป 

3.2.12 ส่วนท่ีมีประกายไฟ 
ส่วนของบริภณัฑ์ซ่ึงในขณะใชง้านปกติทาํให้เกิดอาร์ก ประกายไฟ เปลวไฟ หรือโลหะหลอม
เหลว ตอ้งมีการหุม้หรือปิดกั้นและแยกจากวสัดุท่ีติดไฟได ้

3.2.13 การทาํเคร่ืองหมายระบุเคร่ืองปลดวงจร 
เคร่ืองปลดวงจรท่ีใชส้ําหรับมอเตอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สายเมน สายป้อนหรือวงจรย่อยทุกเคร่ือง
ตอ้งทาํเคร่ืองหมายระบุวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนติดไวท่ี้เคร่ืองปลดวงจรหรือใกลก้บัเคร่ืองปลด
วงจรนั้น นอกจากว่าตาํแหน่งและการจดัเคร่ืองปลดวงจรนั้นชัดเจนอยู่แลว้ เคร่ืองหมายตอ้ง
ชดัเจนและทนต่อสภาพแวดลอ้ม 
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3.3 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
3.3.1   ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีใชใ้นการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน 

3.3.2 สายไฟฟ้า 
3.3.2.1   สายหุ้มฉนวนแรงสูงสองชั้นไม่เตม็พิกดั (Spaced Aerial Cable : SAC)   เป็นสายหุ้ม

ฉนวนซ่ึงใชก้บัระบบแรงดนั 11 ถึง 33 กิโลโวลต ์ ตามมาตรฐาน IEC 60502-2  ลกัษณะ
สายเป็นตวันาํทาํดว้ยอะลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอดัแน่นและหุ้มดว้ยฉนวนซ่ึงทาํจากครอส
ลิงคโ์พลีเอทธีลีน (Cross-Link Polyethelene: XLPE)  ไม่มี Shield หุม้  ไม่เหมาะสมท่ีจะ
ใชใ้นบริเวณท่ีสายอาจสัมผสักบัโลหะหรือส่ิงท่ีต่อลงดิน  (เช่น ตน้ไม)้ เป็นเวลานานๆ 
เพราะจะมีกระแสร่ัวไหลผ่านจุดสัมผสั เม่ือเป็นระยะเวลานานและจะทาํให้ฉนวนของ
สายตรงจุดสมัผสัเสียหายได ้

3.3.2.2  สายหุม้ฉนวนแรงสูงเตม็พิกดั (Preassembly Aerial Cable หรือ Fully-Insulated Aerial 
Cable : FAC)  เป็นสายอะลูมิเนียมหุม้ดว้ยฉนวน XLPE และมี Shield  ตามมาตรฐาน 
IEC 60502-2  สายชนิดน้ีจดัอยู่ในประเภทหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกดั สายน้ีจะผลิตเป็น
ลกัษณะสาํเร็จรูปพร้อมกบัสายเมสเซนเจอร์ (Messenger) จากโรงงานผูผ้ลิต โดยสายเส้น
เฟสทั้งสามเส้นและสายเมสเซนเจอร์จะพนัควบเขา้ดว้ยกนัโดยใชบ้ายดิงเทป (Binding 
Tape)  สาย FAC น้ีจะใชใ้นบริเวณท่ีระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากบัส่ิงก่อสร้างนอ้ยเกิน
กวา่ท่ีจะใชส้ายชนิดอ่ืน 

3.3.2.3   สายครอสลิงคโ์พลีเอทธีลีน (Cross-Link Polyethelene : XLPE )  เป็นสายทองแดงหุม้
ดว้ยฉนวน XLPE และมี Shield  ตามมาตรฐาน IEC 60502-2  สายชนิดน้ีจดัอยู่ใน
ประเภทหุม้ฉนวนแรงสูงเตม็พิกดั ใชส้าํหรับติดตั้งในระบบแรงสูงใตดิ้น 

3.3.3 การติดตั้ง 
3.3.3.1   สายหุม้ฉนวนแรงสูงสองชั้นไม่เตม็พิกดั (Spaced Aerial Cable : SAC)   การติดตั้งสาย 

SAC จะติดตั้งโดยใชส้เปเซอร์ (Spacer) ซ่ึงทาํดว้ยเซรามิค (Ceramic) หรือ พลาสติก 
(Plastic) เป็นตวัจบัยึดสายทั้งสามเฟสเขา้ดว้ยกนั และตวัสเปเซอร์จะแขวนเขา้กบัสาย 
เมสเซนเจอร์ซ่ึงเป็นสายชนิดลวดเหลก็ตีเกลียวชุบสังกะสี (Galvanized Steel Wire หรือ 
Guy Wire) สามารถรับแรงดึงไดสู้ง   ดงัรูปท่ี 6 
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รูปที ่6 ลกัษณะการติดตั้งสาย SAC โดยใช้ spacer 

(ขอ้ 3.3.3.1) 
 
3.3.3.2 สายหุ้มฉนวนแรงสูงเตม็พิกดั (Preassembly Aerial Cable หรือ Fully-insulated Aerial 

Cable : FAC)  สามารถติดตั้งอยูใ่นระดบัความสูงเดียวกบัสายแรงตํ่าได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สายมีขนาดใหญ่ทาํให้มีนํ้ าหนักมากไม่เหมาะท่ีจะติดตั้งในระดบัสูง แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะอยู่ในระดับตํ่าแต่ก็ถือว่ามีความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสูง ลักษณะการติดตั้ ง 
ดงัรูปท่ี 7 

 
รูปที ่7 ลกัษณะการติดตั้งสาย FAC เข้ากบัเสาไฟฟ้า 

(ขอ้ 3.3.3.2) 
 
 

เสาคอนกรีต 

สายเมสเซนเจอร์
(Messenger Wire) 

สายหุม้ฉนวนแรงสูงเตม็พิกดั 
 (3-I/C Preassembly Aerial Cable) 

บายดิงเทป (Binding Tape) 
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3.3.3.3 สายครอสลิงคโ์พลีเอทธีลีน (Cross-Link Polyethelene : XLPE ) ติดตั้งในท่อร้อยสาย 
ใตดิ้น วิธีน้ีสายไฟฟ้าจะถูกติดตั้งอยูใ่นท่อร้อยสายใตดิ้น ซ่ึงก่อสร้างไวก่้อน โดยจะตอ้งมี
การก่อสร้างบ่อพกัสายใตดิ้นควบคู่ไปดว้ยเพื่อใชเ้ป็นจุดสําหรับร้อยสายไฟฟ้า หรือดึง
สายไฟฟ้าในระหว่างการติดตั้ง  ท่อร้อยสายใตดิ้นน้ีจะเป็นตวัป้องกนัความเสียหายทาง
กายภาพไม่ให้เกิดข้ึนกับสายไฟฟ้าใต้ดิน รายละเอียดให้พิจารณาตามขอ้แนะนําใน
ภาคผนวก ก 

3.4 หมอ้แปลงไฟฟ้า  
3.4.1   ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีไดก้าํหนดถึงการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าจาํหน่าย (Distribution Transformer) ทั้งชนิด 
แหง้ (Dry Type-Cast Resin Transformer) และชนิดนํ้ามนั (Oil Immerse Transformer) 

3.4.2   การติดตั้ง 
3.4.2.1  การติดตั้งภายในอาคาร 

(1)  หมอ้แปลงฉนวนของเหลวติดไฟได ้ตอ้งติดตั้งในหอ้งหมอ้แปลง 
(2)  หมอ้แปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก 

ในบริเวณพื้นท่ีติดไฟหรือมีวสัดุท่ีติดไฟได ้พื้นท่ีสาํหรับติดตั้งหมอ้แปลงชนิดน้ี ตอ้ง
ติดตั้งในหอ้งหมอ้แปลงตามขอ้ 3.4.3 หรือตอ้งมีระบบดบัเพลิงอตัโนมติั และตอ้งมี
การกั้นเกบ็ของเหลวซ่ึงอาจไหลออกมาโดยการทาํบ่อพกั (Sump) หรือทาํท่ีกั้น 

(3)  หมอ้แปลงชนิดแหง้ 
ก.  หมอ้แปลงชนิดแห้ง แรงดนัไม่เกิน 33 กิโลโวลต ์(kV) ขนาดไม่เกิน 112.5 กิโล

โวลตแ์อมแปร์ (kVA)   
ตอ้งติดตั้งห่างจากวสัดุติดไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยกเวน้กั้นดว้ยแผ่นกั้น
ความร้อน หรือหมอ้แปลงอยูใ่นเคร่ืองห่อหุม้ท่ีปิดส่วนท่ีมีไฟฟ้าไวมิ้ดชิด 

ข.  หมอ้แปลงชนิดแห้ง แรงดนัไม่เกิน 33 กิโลโวลต ์(kV) ขนาดเกิน 112.5 กิโล
โวลตแ์อมแปร์ (kVA) 
ตอ้งติดตั้งในหอ้งหมอ้แปลง 

ค. ขอ้ยกเวน้ 
1)  หมอ้แปลงมีระบบอุณหภูมิของฉนวน (Insulation System Temperature) 

150 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า และกั้นไวด้ว้ยแผ่นกั้นความร้อนหรือติดตั้ง
ห่างจากวสัดุท่ีติดไฟไดใ้นแนวระดบัไม่นอ้ยกว่า 1.80 เมตร และในแนวด่ิง
ไม่นอ้ยกวา่ 3.60 เมตร 
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2)  หมอ้แปลงมีระบบอุณหภูมิของฉนวน 150 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า และมี
เคร่ืองห่อหุม้ส่วนท่ีมีไฟฟ้ามิดชิด 

3.4.2.2  การติดตั้งภายนอกอาคาร 
(1)  หมอ้แปลงฉนวนของเหลวติดไฟได ้

หากติดตั้งหมอ้แปลงใกลว้สัดุหรืออาคารท่ีติดไฟได ้หรือติดตั้งใกลท้างหนีไฟ ประตู 
หรือหน้าต่าง ควรมีการปิดกั้นเพื่อป้องกนัไฟท่ีเกิดจากของเหลวของหมอ้แปลง
ลุกลามไปติดอาคารหรือส่วนของอาคารท่ีติดไฟ ส่วนท่ีมีไฟฟ้าดา้นแรงสูงตอ้งอยู่
ห่างจากโครงสร้างอ่ืนไม่นอ้ยกวา่ 1.80 เมตร 

(2)  หมอ้แปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก 
เป็นไปตามขอ้ 3.4.2.2 (1) 

(3)  หมอ้แปลงชนิดแหง้ 
ตอ้งมีเคร่ืองห่อหุ้มท่ีทนสภาพอากาศ และหมอ้แปลงท่ีมีขนาดเกิน 112.5 กิโลโวลต์
แอมแปร์ (kVA) ตอ้งติดตั้งห่างจากวสัดุติดไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 0.30 เมตร 

3.4.3 หอ้งหมอ้แปลง 
3.4.3.1  ห้องหม้อแปลงสําหรับหม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟได้ และฉนวนของเหลว 

ติดไฟยาก 
(1)  ห้องหมอ้แปลงตอ้งอยู่ในสถานท่ี ท่ีสามารถขนยา้ยหมอ้แปลงทั้งลูกเขา้ออกไดแ้ละ

สามารถระบายอากาศสู่อากาศภายนอกได้ หากใช้ท่อลมต้องเป็นชนิดทนไฟ  
ห้องหมอ้แปลงตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกสาํหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบ
และบาํรุงรักษา 

(2)  ระยะห่างระหว่างหมอ้แปลงกับผนังหรือประตูห้องหมอ้แปลง ตอ้งไม่น้อยกว่า  
1.00 เมตร ระยะห่างระหว่างหมอ้แปลงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.60 เมตร บริเวณท่ีตั้งหมอ้
แปลงตอ้งมีท่ีวา่งเหนือหมอ้แปลงหรือเคร่ืองห่อหุม้หมอ้แปลงไม่นอ้ยกวา่ 0.60 เมตร 
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รูปที ่8 ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกบัผนังหรือประตูห้องหม้อแปลง 

(ขอ้ 3.4.3.1.2) 
 

(3)   การระบายอากาศ ช่องระบายอากาศควรอยู่ห่างจากประตู หนา้ต่าง ทางหนีไฟ และ
วสัดุท่ีติดไฟไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้อุณหภูมิภายในห้องหมอ้แปลงตอ้งไม่เกิน  
40 องศาเซลเซียส การระบายความร้อนทาํไดโ้ดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 
ก.   ใชร้ะบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

ต้องมีช่องระบายอากาศทั้ งด้านเข้าและออก  พื้นท่ีของช่องระบายอากาศ 
แต่ละด้าน  (เ ม่ือไม่คิดรวมลวดตาข่าย) ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อ  
1000 กิโลโวลตแ์อมแปร์ (kVA) ของหมอ้แปลงท่ีใชง้าน และตอ้งไม่เล็กกว่า  
0.05 ตารางเมตร ตาํแหน่งของช่องระบายอากาศดา้นเขา้ตอ้งอยูใ่กลก้บัพื้นห้อง 
แต่ตอ้งอยูสู่งไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร ช่องระบายอากาศออกตอ้งอยูใ่กลเ้พดาน 
หรือหลงัคา และอยู่ดา้นท่ีทาํให้มีการถ่ายเทอากาศผ่านหมอ้แปลง ช่องระบาย
อากาศเขา้และออก ไม่อนุญาตให้อยูบ่นผนงัดา้นเดียวกนั และช่องระบายอากาศ
ตอ้งปิดดว้ยลวดตาข่าย 

ข.   ระบายความร้อนดว้ยพดัลม 
ช่องระบายอากาศด้านเข้าต้องมีขนาดไม่ เล็กกว่ าตามท่ีคํานวณได้ใน 
ขอ้ 3.4.3.1(3)ก  ดา้นอากาศออกตอ้งติดตั้งพดัลมท่ีสามารถดูดอากาศออกจาก
ห้องได้ไม่น้อยกว่า  8.40 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อหน่ึงกิโลวัตต์ของค่า
กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของหมอ้แปลงเม่ือมีโหลดเตม็ท่ี 

 

1.0 ม. 

1.0 ม. 

1.0 ม. 

0.6 ม. 

1.0 ม. 

1.0 ม. 

1.0 ม. 

TR1 TR2 
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ค.   ระบายความร้อนดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 3,412 บีทีย ู(BTU) ต่อชัว่โมงต่อ 
หน่ึงกิโลวตัตข์องค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของหมอ้แปลงเม่ือมีโหลดเตม็ท่ี 

(4)  ผนงัและหลงัคาห้องหมอ้แปลง ตอ้งสร้างดว้ยวสัดุท่ีมีความแขง็แรงทางโครงสร้าง
เพียงพอกบัสภาพการใช้งานและไม่ติดไฟโดยมีอตัราทนไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
ผนงัของหอ้งหมอ้แปลงตอ้งสร้างดว้ยวสัดุท่ีมีความหนาดงัน้ี 
ก.  คอนกรีตเสริมเหลก็มีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 125 มิลลิเมตร หรือ 
ข.  อิฐ คอนกรีตบลอ็ก มีความหนา ไม่นอ้ยกวา่ 200 มิลลิเมตร 
ค.  มีความหนาสอดคลอ้งกบัตามมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั ของวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
(5)  พื้นหอ้งหมอ้แปลง ตอ้งสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็หนาไม่นอ้ยกว่า 125 มิลลิเมตร 

และต้องรับนํ้ าหนักหม้อแปลงและบริภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อย่างปลอดภัยพื้นห้องต้อง 
ลาดเอียงมีทางระบายฉนวนของเหลวของหมอ้แปลงไปลงบ่อพกั บ่อพกัตอ้งสามารถ
บรรจุของเหลวอย่างนอ้ย 3 เท่าของปริมาตรของเหลวของหมอ้แปลงตวัท่ีมากท่ีสุด
แลว้ใส่หินเบอร์ 2 จนเต็มบ่อ ถา้บ่อพกัอยู่ภายนอกห้องหมอ้แปลงตอ้งมีท่อระบาย
ชนิดทนไฟขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เลก็กวา่ 50 มิลลิเมตร เพื่อระบายของเหลวจาก
หอ้งหมอ้แปลงไปลงบ่อพกั ปลายท่อดา้นหมอ้แปลงตอ้งปิดดว้ยตะแกรง 

(6)  ประตูห้องหมอ้แปลงตอ้งทาํดว้ยเหล็กแผ่นหนาอย่างนอ้ย 1.6 มิลลิเมตร มีวิธีการ
ป้องกันการผุกร่อน ประตูตอ้งมีการจับยึดไวอ้ย่างแน่นหนา ตอ้งมีประตูฉุกเฉิน
สาํรองไวส้าํหรับเป็นทางออกและเป็นชนิดท่ีเปิดออกภายนอกไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

(7)  ตอ้งมีธรณีประตูสูงเพียงพอ  ท่ีจะกกันํ้ ามนัตวัท่ีมากท่ีสุดได ้ และตอ้งไม่น้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร 

(8)  เคร่ืองปลดวงจรท่ีติดตั้งในห้องหมอ้แปลง ตอ้งเป็นชนิดสวิตช์สําหรับตดัโหลด 
เท่านั้น 

(9)  เคร่ืองห่อหุม้ส่วนท่ีมีไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งเป็นวสัดุไม่ติดไฟ 
(10) ส่วนท่ีเป็นโลหะเปิดโล่ง และไม่ใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าตอ้งต่อลงดิน 

ตวันาํต่อหลกัดินตอ้งเป็นทองแดงมีขนาดไม่เลก็กวา่ 35 ตารางมิลลิเมตร 
(11) ห้องหมอ้แปลงตอ้งมีแสงสว่างอยา่งเพียงพอ โดยท่ีความส่องสว่างเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 

200 ลกัซ์ 



มยผ. 4501-51:  มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไป                                                            หน้า  23 

(12)  ระบบท่ออ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า ไม่อนุญาตให้เดินท่อผ่านเขา้ไปในห้อง
หมอ้แปลง ยกเวน้ท่อสาํหรับระบบดบัเพลิง หรือระบบระบายความร้อนของหมอ้
แปลง หรือท่ีไดอ้อกแบบอยา่งเหมาะสมแลว้ 

(13) ห้ามเก็บวสัดุท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านทางไฟฟ้า และวสัดุเช้ือเพลิงไวใ้นห้อง
หมอ้แปลง 

(14) ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิง ชนิดท่ีใชด้บัไฟท่ีเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (Class C) ขนาด
นํ้าหนกับรรจุสารไม่นอ้ยกวา่ 6.5 กิโลกรัม ติดตั้งไวท่ี้ผนงัดา้นนอกหอ้งหมอ้แปลง
ไม่สูงกวา่ 1.50 เมตร จากระดบัพื้นจนถึงหวัของเคร่ืองดบัเพลิง หมายเหตุ ชนิดของ
เคร่ืองดบัเพลิงท่ีใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า ไดแ้ก่ ผงเคมีแหง้ คาร์บอนไดออกไซด ์และ
สารสะอาดดบัเพลิง 

(15)  ถา้บริเวณท่ีติดตั้งหมอ้แปลง มีการติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงอตัโนมติั เช่น คาร์บอนได 
ออกไซด์ หรือนํ้ า ความหนาของผนงัห้องอนุญาตให้ลดลงได ้คือถา้เป็นคอนกรีต
เสริมเหลก็ตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 65 มิลลิเมตร และถา้เป็นอิฐ คอนกรีต หรือ
คอนกรีตบลอ็ก ตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร 

(16)  ควรมีป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น” ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนติดไวท่ี้ผนงัดา้นนอกหอ้งหมอ้แปลง 

3.4.3.2  หอ้งหมอ้แปลงสาํหรับหมอ้แปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ 
(1) ใหใ้ชข้อ้กาํหนดเช่นเดียวกบัขอ้ 3.4.3.1  
(2) อาจไม่ตอ้งมีบ่อพกัแต่ตอ้งสามารถระบายนํ้าหรือฉนวนของเหลวของหมอ้แปลงออก

จากหอ้งได ้
(3) ความหนาของผนงัหอ้งหมอ้แปลงเป็นดงัน้ี 

ก.  คอนกรีตเสริมเหลก็ หนาไม่นอ้ยกวา่ 65 มิลลิเมตร หรือ 
ข. อิฐทนไฟ มีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร หรือ 
ค. คอนกรีตบลอ็ก มีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร 

3.4.3.3  หอ้งหมอ้แปลงสาํหรับหมอ้แปลงชนิดแหง้ 
(1) ใหใ้ชข้อ้กาํหนดเช่นเดียวกบัขอ้ 3.4.3.1 
(2) ไม่ตอ้งมีบ่อพกัและท่อระบายของเหลว 

3.4.4 ลานหมอ้แปลงอยูภ่ายนอกอาคาร (Outdoor Yard) 
3.4.4.1 ลานหมอ้แปลงอยูบ่นพื้นดิน 

(1)  หมอ้แปลงตอ้งอยูใ่นท่ีลอ้ม ท่ีลอ้มน้ีอาจจะเป็นกาํแพงหรือร้ัวท่ีใส่กุญแจได ้และเขา้ถึง
ไดเ้พื่อการตรวจสอบและบาํรุงรักษาสาํหรับบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 



หน้า  24 มยผ. 4501-51:   มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไป  

(2)  ท่ีว่างเพื่อปฏิบติังาน ส่วนท่ีมีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือท่ีว่างเพื่อปฏิบติังาน
ตอ้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.75 เมตร หรือมีท่ีกั้นเพื่อป้องกันการสัมผสัส่วนท่ีมี
ไฟฟ้าโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

(3)  ระยะห่าง 
ก.  ระยะห่างตามแนวระดบัระหว่างร้ัว หรือผนังกบัส่วนท่ีมีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า 

แรงสูงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.20 เมตร สาํหรับแรงดนัไม่เกิน 33 กิโลโวลต ์(kV) 
ข.  ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างร้ัว หรือผนังกับหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า  

1.00  เมตร ระยะห่างระหวา่งหมอ้แปลงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.60 เมตร 
(4)  ร้ัวหรือกาํแพงของลานหมอ้แปลงตอ้งสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 
(5)  การต่อลงดิน ตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในขอ้ 3.4.3.1 (10) 
(6)  ควรมีป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง”  และ “เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งเท่านั้น” ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนติดไวท่ี้ผนงัดา้นนอกหอ้งหมอ้แปลง 
(7)  พื้นของลานหมอ้แปลง ตอ้งใส่หินเบอร์ 2 ความหนาอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร ยกเวน้

ส่วนท่ีติดตั้งบริภณัฑ ์
 

หม้อแปลง

หลักดินสําหรับ
สายนิวทรัล

หลักดิน

1.20 ม. 1.00 ม.

1.00 ม.

1.00 ม.

รั้วตาข่าย

วงสายดิน

เสาไฟฟา

 
รูปที ่9 ระยะห่างหม้อแปลงกบัร้ัวหม้อแปลง 

(ขอ้ 3.4.4.1) 
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3.4.4.2  ลานหมอ้แปลงอยูบ่นดาดฟ้าของอาคาร 
(1) ให้ใชข้อ้กาํหนดเช่นเดียวกบัขอ้ 3.4.4.1 โดยมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมตามขอ้ (2) (3) และ 

(4) ดงัน้ี 
(2)  โครงสร้างสามารถรับนํ้าหนกัของหมอ้แปลงและบริภณัฑไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
(3)  ตอ้งติดตั้งระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ตามมาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่สาํหรับส่ิง

ปลูกสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
(4)  หมอ้แปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟไดต้อ้งมีบ่อพกัและบ่อพกัตอ้งสามารถบรรจุ

ของเหลวไดอี้กอย่างนอ้ย 3 เท่าของปริมาตรของเหลวของหมอ้แปลงตวัท่ีมากท่ีสุด 
ใส่หินเบอร์ 2 จนเตม็ ท่อระบายของเหลวไปบ่อพกัตอ้งมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่
เล็กกว่า 50 มิลลิเมตร และเป็นชนิดทนไฟ ปลายท่อด้านหม้อแปลงต้องปิดด้วย
ตะแกรง 

3.5  บริภณัฑป์ระธานแรงตํ่า และแผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงตํ่า 
3.5.1  รูปแบบของการแยก  
 รูปแบบของการแยกโดยใช้ท่ีขวางกั้นหรือผนังกั้นแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ 1 

รูปแบบ 2 รูปแบบ 3a รูปแบบ 3b และรูปแบบ 4 โดยมีสญัลกัษณ์ท่ีใชด้งัรูปท่ี 15  
3.5.1.1 รูปแบบ 1 ไม่มีการแยก ดงัรูปท่ี 10 

 
รูปที ่10 รูปแบบของการแยก : รูปแบบที ่1 

(ขอ้ 3.5.1.1) 
3.5.1.2 รูปแบบ 2 มีการแยกแท่งตวันาํจากหน่วยมีหนา้ท่ี ดงัรูปท่ี 11 

 
รูปที ่11 รูปแบบของการแยก : รูปแบบที ่2 

(ขอ้ 3.5.1.2) 
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3.5.1.3 รูปแบบ 3a มีการแยกแท่งตวันาํออกจากหน่วยมีหนา้ท่ี  และการแยกหน่วยหนา้ท่ีทั้งหมด
ออกจากกนั แต่ไม่แยกขั้วต่อสายสําหรับตวันาํภายนอกของหน่วยมีหน้าท่ีออกจากกนั 
ขั้วต่อสายสาํหรับต่อนาํภายนอกไม่จาํเป็นตอ้งแยกจากแท่งตวันาํ ดงัรูปท่ี 12 

 
รูปที ่12 รูปแบบของการแยก : รูปแบบที ่3a 

(ขอ้ 3.5.1.3) 
 
3.5.1.4 รูปแบบ 3b มีการแยกแท่งตวันําออกจากหน่วยมีหน้าท่ี  และการแยกหน่วยมีหน้าท่ี

ทั้งหมดออกจากกนั มีการแยกขั้วต่อสายสาํหรับตวันาํภายนอกจากหน่วยมีหนา้ท่ี แต่ไม่
แยกขั้วต่อสายออกจากกนั ดงัรูปท่ี 13 

 
รูปที ่13 รูปแบบของการแยก : รูปแบบที ่3b 

(ขอ้ 3.5.1.4) 
 
3.5.1.5 รูปแบบ 4 มีการแยกแท่งตวันาํออกจากหน่วยมีหน้าท่ี  และแยกหน่วยมีหน้าท่ีทั้งหมด

ออกจากกนั รวมถึงขั้วต่อสายสาํหรับตวันาํภายนอก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยมีหนา้ท่ี
นั้น ดงัรูปท่ี 14 
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รูปที ่14 รูปแบบของการแยก : รูปแบบที ่4 

(ขอ้ 3.5.1.5) 
 

 
รูปที ่15 ความหมายของรูปแบบของการแยก 

(ขอ้ 3.5.1) 
 

3.5.2 การติดตั้ง 
3.5.2.1   ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานสาํหรับบริภณัฑไ์ฟฟ้าระบบแรงดนัตํ่า  

ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานสาํหรับบริภณัฑไ์ฟฟ้า ท่ีมีโอกาสตรวจสอบ ปรับแต่งหรือบาํรุงรักษา
ขณะมีไฟ ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 0.75 เมตร และไม่นอ้ยกว่าขนาดความกวา้งของ
บริภณัฑไ์ฟฟ้า ความลึกตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในตารางที่ 3 และท่ีว่างเพื่อปฏิบติังาน
ตอ้งพอเพียงสาํหรับการเปิดประตูตูห้รือฝาตูไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 90 องศา ในทุกกรณีคอนกรีต 
อิฐ ผนงักระเบ้ือง ใหถื้อวา่เป็นส่วนท่ีต่อลงดิน 

 

เคร่ืองห่อหุม้ 

บสับาร์ 

หน่วยมีหนา้ท่ี 

รวมถึงขั้วต่อสาย 

สาํหรับตวันาํภายนอก 

ปลอกสาย 

การแยกโดยท่ีขวางกั้น
หรือ ผนงักั้น 
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รูปที ่16 ทีว่่างเพือ่ปฏิบตัิงานของระบบแรงตํ่า 

(ขอ้ 3.5.2.1) 
 

3.5.2.2   การวดัความลึกสาํหรับระบบแรงดนัตํ่า   
ความลึกใหว้ดัจากส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู ่หรือวดัจากดา้นหนา้ของเคร่ืองห่อหุม้ ถา้
ส่วนท่ีมีไฟฟ้ามีการห่อหุม้ 

3.5.2.3   ทางเขา้ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานสาํหรับระบบแรงดนัตํ่า 
(1)  ตอ้งมีทางเขา้ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 0.60 เมตร และสูงไม่นอ้ยกว่า 2.00 เมตรท่ีจะเขา้

ไปถึงท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานกบับริภณัฑไ์ฟฟ้า ไดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงทาง สาํหรับแผงสวิตช์
และแผงควบคุม ท่ีมีพิกดักระแสตั้งแต่ 1,200 แอมแปร์ข้ึนไป และมีความกวา้งเกิน  
1.80 เมตร ตอ้งมีทางเขา้ทั้งสองขา้งของแผงท่ีมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.60 เมตร และ
ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 

(2) ขอ้ยกเวน้ 
ก.  ถา้ดา้นหนา้ของแผงสวิตชห์รือแผงยอ่ยเป็นท่ีว่าง สามารถออกไปยงัทางเขา้ได้

โดยตรงและไม่มีส่ิงกีดขวาง อนุญาตใหมี้ทางเขา้ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานทางเดียวได ้
ข. ในกรณีท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานมีความลึกเป็น 2 เท่าท่ีกาํหนดในขอ้ 3.5.2.1 มี

ทางเขา้ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานทางเดียวได ้แต่ทางเขา้ตอ้งอยูห่่างจากแผงสวิตชห์รือ
แผงยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในตารางที่ 3 ดว้ย 

เปิดได ้90 องศา 

0.75 ม. 0.75 ม. 0.75 ม. 

ความลึก 

บริภณัฑไ์ฟฟ้า 
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รูปที ่17 ทางเข้าทีว่่างเพือ่ปฏิบัตงิานของระบบแรงตํ่า (151 – 600 โวลต์) 

(ขอ้ 3.5.2.3) 
 

ตารางที ่3 ความลกึ (Depth) ตํ่าสุดของทีว่่างเพือ่ปฏิบตังิานกบับริภัณฑ์ไฟฟ้าระบบแรงดันตํ่า 
[ขอ้ 3.5.2.1, 3.5.2.3(2)] 

แรงดันไฟฟ้า 
วดัเทยีบกบัดนิ (โวลต์) 

ความลกึตํ่าสุด (เมตร) 

กรณทีี ่11) กรณทีี ่22) กรณทีี ่33) 
0-150 0.90 0.90 0.90 

151-600 0.90 1.05 1.20 
หมายเหตุ:  

1) กรณีท่ี 1 ดงัรูป 18 ท่ี มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่างดา้นหน่ึงของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน และอีกดา้นหน่ึงของท่ี
ว่างเพื่อปฏิบติังานไม่มีทั้งส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนท่ีต่อลงดินหรือมีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่ ั้ ง
สองดา้นของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน แต่ไดมี้การกั้นดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม เช่น ไม ้ หรือวสัดุฉนวนอ่ืนสายไฟฟ้าหุ้ม
ฉนวนหรือบสับาร์หุม้ฉนวนท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต ์ใหถื้อวา่เป็นส่วนท่ีไม่มีไฟฟ้า 

2) กรณีท่ี 2 ดงัรูปท่ี 19 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่างดา้นหน่ึงของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน และอีกดา้นหน่ึงของท่ี
วา่งเพื่อปฏิบติังานเป็นส่วนท่ีต่อลงดิน 

3) กรณีท่ี 3 ดงัรูปท่ี 20 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยูท่ ั้งสองดา้นของท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน (ไม่มีการกั้นตามกรณีท่ี 1) 
โดยผูป้ฏิบติังานจะอยูร่ะหวา่งนั้น 

4) ขอ้ยกเวน้ 
ก.  บริภณัฑ์ท่ีเขา้ถึงเพื่อปฏิบติังานไดจ้ากดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ดา้นหลงั ไม่ตอ้งมีท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานดา้นหลงัของ

บริภณัฑก์ไ็ด ้

กวา้ง 0.75 ม. 

1.05 ม. 1.05 ม. 

ทางเขา้ ทางเขา้ 

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงตํา่ 
I ≥1200 แอมแปร์ และ 
ตู้กว้าง > 1.80 ม. 

ดา้นหลงัปฏิบติังานเม่ือปลดวงจรไฟฟ้าแลว้ 

1.05 ม. 

ฝาตูท่ี้ตอ้ง
ปฏิบติังาน 

ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังาน 
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ข. ส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่ง มีแรงดนักระแสสลบัไม่เกิน 30 โวลต ์ (VAC) หรือแรงดนักระแสตรงไม่เกิน  
60 โวลต ์(VDC) และสามารถเขา้ถึงได ้ท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานอาจเล็กกว่าท่ีกาํหนดได ้ แต่ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน 

ค. บริภณัฑ์ท่ีเขา้ถึงเพื่อปฏิบติังานจากดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ดา้นหลงั ไม่ตอ้งมีท่ีว่างเพื่อปฏิบติังานดา้นหลงัของ
บริภณัฑก์็ได ้ ในท่ีซ่ึงตอ้งเขา้ถึงดา้นหลงัเพื่อทาํงานในส่วนท่ีไดป้ลดวงจรไฟฟ้าออกแลว้ ตอ้งมีท่ีวา่งเพื่อ
ปฏิบติังานในแนวนอนไม่นอ้ยกวา่ 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริภณัฑ ์

 
 

 
รูปที ่18 ทางเข้าทีว่่างเพือ่ปฏิบัตงิานของระบบแรงตํ่า สําหรับกรณทีี ่1 

(ขอ้ 3.5.2.3) 
 

 
รูปที ่19 ทางเข้าทีว่่างเพือ่ปฏิบัตงิานของระบบแรงตํ่า สําหรับกรณทีี ่2 

(ขอ้ 3.5.2.3) 
 

2.00 ม. 0.90 ม. 

ส่วนท่ีต่อลงดิน เช่น คอนกรีต อิฐ ผนงักระเบ้ือง 
บริภณัฑไ์ฟฟ้า (มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง) 

(1.05 ม.) 

2.00 ม. 0.90 ม. 

ไม ้วสัดุฉนวน หรือสายไฟฟ้าหุม้ฉนวน 
บริภณัฑไ์ฟฟ้า (มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง) 
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รูปที ่20 ทางเข้าทีว่่างเพือ่ปฏิบัตงิานของระบบแรงตํ่า สําหรับกรณทีี ่3 

(ขอ้ 3.5.2.3) 
 
3.6 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture) 

3.6.1   ความตอ้งการทัว่ไป 
ขอ้กาํหนดน้ีระบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงติดตั้งทั้งภายนอก
และภายในอาคาร 

3.6.2   การติดตั้ง 
3.6.2.1  โคมไฟฟ้าและเคร่ืองประกอบการติดตั้งตอ้งไม่มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าเปิดโล่งใหส้มัผสัได ้
3.6.2.2  ดวงโคมไฟฟ้าและเคร่ืองประกอบการติดตั้งตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เม่ือติดตั้ง

ในสถานท่ีเปียกหรือช้ืนตอ้งใชด้วงโคมชนิดท่ีนํ้ าไม่สามารถเขา้ไปในดวงโคมหรือเคร่ือง
ประกอบการติดตั้งไดเ้ม่ืออยูใ่นสภาพการใชง้านตามปกติ 

3.6.2.3  ดวงโคมใกลว้สัดุติดไฟ ตอ้งมีส่ิงป้องกนัหรือกั้นไม่ใหว้สัดุติดไฟไดรั้บความร้อนเกิน 90 
องศาเซลเซียส 

3.6.2.4  ดวงโคมและขั้วรับหลอด ตอ้งมีการจบัยดึอยา่งแขง็แรงและเหมาะสมกบันํ้ าหนกัของดวง
โคม ดวงโคมท่ีมีนํ้ าหนกัเกินกว่า 2.5 กิโลกรัม หรือมีขนาดใหญ่กว่า 400 มิลลิเมตร ห้าม
ใชข้ั้วรับหลอดเป็นตวัรับนํ้าหนกัของดวงโคม 

3.6.2.5  การเดินสายดวงโคม 
(1)   การเดินสายดวงโคม ตอ้งจดัทาํให้เรียบร้อยเพื่อป้องกนัความเสียหายทางกายภาพ

และให้ใช้สายเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้ น และตอ้งไม่ทาํให้อุณหภูมิของสายนั้ นสูงกว่า
อุณหภูมิใชง้านสูงสุดของสาย 

2.00 ม. 0.90 ม. 

บริภณัฑไ์ฟฟ้า (มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง) 

(1.20 ม.) 
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(2)  ขนาดของสายตอ้งไม่เล็กกว่า 0.5 ตารางมิลลิเมตร และตอ้งเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกบั
สภาพการใชง้าน 

(3)  ขั้วรับหลอดชนิดเกลียวเม่ือใชก้บัระบบไฟฟ้าท่ีมีตวันาํนิวทรัล ส่วนเกลียวโลหะท่ี
เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าตอ้งต่อกบัตวันาํนิวทรัลเท่านั้น 

3.6.2.6  ดวงโคมตอ้งติดตั้งใหส้ามารถตรวจสอบการต่อสายระหวา่งสายดวงโคมกบัสายของวงจร
ยอ่ยไดโ้ดยสะดวก 

3.6.2.7  ฉนวนของสายในดวงโคม 
(1)  สายท่ีใชใ้นดวงโคมตอ้งมีฉนวนท่ีเหมาะสมกบักระแสแรงดนัและอุณหภูมิใชง้าน 
(2)  ดวงโคมท่ีติดตั้งในสถานท่ีเปียกช้ืน หรือสถานท่ีท่ีอาจเกิดการผกุร่อนไดต้อ้งใชส้าย

ชนิดท่ีไดรั้บการรับรองเพื่อใชส้าํหรับจุดประสงคน์ั้น 
3.6.2.8  การต่อและการต่อแยก 

(1)  จุดต่อหรือจุดต่อแยกของสายตอ้งไม่อยูใ่นกา้นดวงโคม 
(2)  การต่อหรือการต่อแยกของสายใหมี้ในดวงโคมไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
(3)  สายไฟท่ีอยูใ่นตูแ้สดงสินคา้ตอ้งเดินในช่องเดินสาย และส่วนท่ีมีไฟฟ้าตอ้งไม่อยูใ่น

ท่ีเปิดเผย 
 (4)  กล่องจุดต่อไฟฟ้าเขา้ดวงโคมตอ้งมีฝาครอบ หรือปิดดว้ยฝาครอบดวงโคมขั้วรับ

หลอด เตา้รับ หรืออุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั 
3.7 ระบบต่อลงดิน (Grounding System) 

3.7.1   ความตอ้งการทัว่ไป 
ระบบต่อลงดิน (Grounding System) ตามขอ้กาํหนดน้ีให้รวมถึงการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า 
(System Ground) อุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Ground) และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นโลหะอนัอาจมี
กระแสไฟฟ้าเน่ืองจากการเหน่ียวนาํทางไฟฟ้า เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า เป็นตน้ 
โดยการต่อลงดินน้ี ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อตามกฎและมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
(1)  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.)  ฉบบัล่าสุด เร่ือง การต่อลงดิน  
(2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า เร่ืองสายดินและการต่อลงดิน 
(3)  National Electrical Code (NEC) Article 250 
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3.7.2   หลกัสายดิน (Ground Rod) 
หลกัสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
เพื่อให้ไดค้วามตา้นทานของหลกัดินกบัดินไม่เกิน 5 โอห์ม ยกเวน้พื้นท่ีท่ียากในการปฏิบติัและ
การไฟฟ้าฯ เห็นชอบ ยอมใหค้่าความตา้นทานของหลกัดินกบัดินไม่เกิน 25 โอห์ม โดยใชว้ิธีการ
วดัดว้ยเคร่ืองวดัค่าความตา้นทานดิน 
3.7.2.1  การปักหลกัสายดินตอ้งให้แต่ละหลกัห่างจากหลกัขา้งเคียงสองหลกัไม่นอ้ยกว่า 2 เท่า

ของความยาวหลกัดิน โดยห่างเท่า ๆ กนัโดยหลกัสายดินน้ีให้เช่ือมต่อถึงกนัดว้ยตวันาํ
ทองแดงขนาดพื้นท่ีหน้าตดัไม่นอ้ยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร และการเช่ือมทั้งหมดให้ใช้
วิธี Exothermic Welding 

3.7.2.2  หลกัสายดินใน ระบบป้องกนัฟ้าผา่และระบบส่ือสารใหต่้อร่วมกนักบัระบบไฟฟ้า 
3.7.3   สายดิน (Ground Conductor) 

สายดินใหใ้ชต้วันาํทองแดงหุม้ฉนวน ซ่ึงขนาดของสายดินในวตัถุประสงคต่์าง ๆ ตอ้งเป็นดงัน้ี 
3.7.3.1  สายดินสาํหรับระบบไฟฟ้า (System Ground) เพื่อต่อสายศูนยห์รือสายนิวทรัล (Neutral) 

ดา้นทุติยภูมิ (Secondary) ของหมอ้แปลงไฟฟ้าลงดิน ขนาดของสายดินน้ีให้ข้ึนอยูก่บั
ขนาดตวันาํประธานของระบบไฟฟ้าตามตารางที่ 4 

 

ตารางที ่4 ขนาดตํา่สุดของสายต่อหลกัดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลบั (System Ground) 
(ขอ้ 3.7.3.1) 

ขนาดตัวนําประธาน (ตัวนําทองแดง) 
(ตารางมิลลเิมตร) 

ขนาดตํ่าสุดของสายต่อหลกัดิน (ตัวนําทองแดง) 
(ตารางมิลลเิมตร) 

ไม่เกิน 35 10* 
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50 16 
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95 25 
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185 35 
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300 50 
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500 70 

เกิน 500 95 
หมายเหตุ    * แนะนาํใหติ้ดตั้งในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง ท่อโลหะบาง หรือท่ออโลหะ 

 

3.7.3.2 สายดินสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Ground) เพื่อต่อเคร่ืองห่อหุม้ท่ีเป็นโลหะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีเปิดโล่งและไม่ไดเ้ป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ให้
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มีการต่อลงดินเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยขนาดของสายดินใหข้ึ้นอยูก่บัขนาด
ของอุปกรณ์ป้องกนัสาํหรับวงจรนั้น ๆ ตามตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 ขนาดสายดินสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Ground) 

(ขอ้ 3.7.3.2) 
พกิดักระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดตอน 

(ไม่เกนิ....แอมแปร์) 
ขนาดตํ่าสุดของสายดิน (ตัวนําทองแดง) 

(ตารางมิลลเิมตร) 
16 1.5 
20 2.5 
40 4 
70 6 
100 10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 
1000 70 
1250 95 
2000 120 
2500 185 
4000 240 
6000 400 

 
3.7.4  การติดตั้ง 

3.7.4.1 ห้ามใชท่้อร้อยสายเป็นสายดิน เวน้แต่จะมีการใชท่้อร้อยสายและอุปกรณ์ต่อท่อต่าง ๆ มี
ขั้วต่อสายดินใหแ้น่ใจไดว้า่ท่อร้อยสายนั้นมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าไดอ้ยา่งถาวร 

3.7.4.2  การเดินสายดิน ให้ร้อยในท่อร้อยสายเดียวกบัสายวงจรไฟฟ้านั้น ๆ แต่ในบางกรณี เช่น 
สายดินท่ีอยู่ในช่องชาฟท ์สายดินท่ีเป็นสายประธาน (Main) สําหรับการต่อแยกสายดิน 
สายดินท่ีวางในรางสายไฟฟ้า เป็นตน้ ใหว้างลอยได ้

3.7.4.3 สายดินท่ีไม่ไดร้้อยในท่อตอ้งยึดติดกบัรางวางสายไฟฟ้าท่ีเป็นโลหะทุก ๆ ระยะไม่เกิน 
2.40 เมตร 
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4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
4.1 ขอ้กาํหนดและความตอ้งการทางดา้นเทคนิค 

4.1.1  ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน 
ระบบไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
4.1.1.1 โคมแสงสวา่งป้ายทางออก 
4.1.1.2 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 

4.2 โคมแสงสวา่งป้ายทางออก (Exit Light & Fire Exit Light) 
4.2.1   ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีระบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งโคมแสงสวา่งป้ายทางออกและอุปกรณ์ สาํหรับใช้
ในการแสดงตาํแหน่งและเสน้ทางหนีไฟ 

4.2.2   ขนาดของป้ายทางออก 
ขนาดของสญัลกัษณ์ตอ้งมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 100 มิลลิเมตร และในกรณีท่ีใชต้วัอกัษร ตวัอกัษร
ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร  สัญลักษณ์ท่ีใช้ต้องมีขอบบนและขอบล่างของ
สญัลกัษณ์หรือตวัอกัษรห่างจากขอบป้ายไม่ตํ่ากวา่ 25 มิลลิเมตร 
ขนาดตวัอกัษรท่ีใช้ตอ้งมีระยะห่างระหว่างตวัอกัษรไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และความหนา
ตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่ 12 มิลลิเมตร ความกวา้งตวัอกัษรขนาดทัว่ไป 50 ถึง 60 มิลลิเมตร 

4.2.3   สี 
สีของป้ายให้ใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเขียว และพื้นสีเขียวต้องมีอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีป้าย หรือตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า แสงสวา่งฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 

4.2.4  ความสวา่งป้ายทางออกฉุกเฉิน 
4.2.4.1  ความสว่างตํ่ าสุดบนพื้นป้ายภายในระยะ 25 มิลลิเมตร จากสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า  

8 แคนเดลาต่อตารางเมตร 
4.2.4.2  ความสวา่งของสญัลกัษณ์เทียบกบัพื้นป้ายขา้งเคียงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4:1 
4.2.4.3  ความแตกต่างของความสวา่งภายในสญัลกัษณ์ดว้ยกนั หรือภายในพื้นป้ายตอ้งไม่มากกวา่

5:1 
4.2.5  การติดตั้ง 
4.2.5.1  ความสูงของการติดตั้ง 

ป้ายทางออกฉุกเฉินให้ติดตั้งดา้นบนเพื่อสังเกตไดง่้าย กรณีท่ีคาดว่าควนัมีปัญหาทาํให้
มองเห็นป้ายทางออกไม่ชดัเจน อาจเพิ่มป้ายทางออกฉุกเฉินติดตั้งท่ีดา้นล่าง 
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(1) ป้ายทางออกดา้นบน ใหติ้ดตั้งโดยท่ีขอบล่างของป้ายสูงจากพื้นระหว่าง 2.0 ถึง 2.7 
เมตร 

(2) ป้ายทางออกด้านล่าง  ให้ติดตั้ งโดยท่ีขอบล่างของป้ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  
150 มิลลิเมตร แต่ตอ้งไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และขอบของป้ายอยูห่่างจากขอบประตู
ไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร  

4.2.5.2  ระยะห่างระหวา่งป้ายทางออกฉุกเฉิน 
(1) ระยะห่างระหว่างของป้ายทางออกฉุกเฉินก่อนถึงทางออกไม่เกิน 24 เมตร สาํหรับ

สญัลกัษณ์ท่ีมีความสูง 100 มิลลิเมตร 
(2) กรณีท่ีระยะห่างระหว่างป้ายมากกว่า 24 เมตร สามารถทาํไดโ้ดยใชป้้ายทางออกท่ีมี

สญัลกัษณ์ท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ดงัน้ี 
ความสูงของสญัลกัษณ์ (มม.) = ระยะห่างระหวา่งป้าย (มม.)/240 

4.3 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองและอุปกรณ์ (Generator Set)  
4.3.1   ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีระบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 
4.3.2  การติดตั้ง 

4.3.2.1  การติดตั้งภายนอกอาคาร 
ตอ้งมีการป้องกนัจากสภาวะอากาศ เช่นนํ้ าฝน และความร้อน รวมถึงป้องกนัแสงอาทิตย์
โดยตรงอีกดว้ย 

4.3.2.2  การติดตั้งภายในอาคาร 
(1)  หอ้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

ก. ขนาดของห้องเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรมีขนาดท่ีใหญ่เพียงพอเพื่อการปฎิบติังาน 
และสามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวกเพื่อการดูแลบาํรุงรักษา 

ข. เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่ไม่ควรท่ีจะติดตั้งไวใ้นชั้นของอาคารท่ีสูงๆ 
ค. ภายในห้องเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรจะมีพื้นท่ีเหลือดา้นขา้งระหว่างเคร่ือง และ

กาํแพงห้องไม่ตํ่ากว่า 1 เมตร ส่วนบริเวณทา้ยเคร่ืองไม่ควรจะตํ่ากว่า 2.5 เมตร 
ความสูงของหอ้งจากพื้นถึงใตค้านสูงโดยประมาณ 3.50 เมตร 

ง. กาํแพงห้องเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าทุกดา้นรวมถึงประตูจะตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่
ตํ่ากวา่ 2 ชัว่โมง  

จ. ขนาดของประตูหอ้งควรใหญ่เพียงพอท่ีจะขนอะไหล่ผา่นเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก 
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(2)  การป้องกนัเสียง 
ก.  หอ้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าตอ้งมีการป้องกนัเสียงอยา่งดี  
ข. การป้องกนัเสียงผ่านกาํแพงและเพดานสามารถทาํไดโ้ดยการบุผนังห้องและ

เพดานหอ้งดว้ยวสัดุดูดซบัเสียง เช่น Rock Wool และ Fiber Glass เป็นตน้ 
ค. การป้องกนัเสียงทางดา้นลมเขา้และออกจากห้องทาํไดโ้ดยการเพิ่มอุปกรณ์ดูด

ซบัเสียงชนิดใหล้มผา่นไดส้ะดวก (Sound Attenuator)  
ง. การจดัการเสียงของท่อไอเสียทาํไดโ้ดยการเพิ่มท่อพกัไอเสียชนิดดูดซบัเสียง  

 (3)  การระบายอากาศ และความร้อน 
ก. ช่องลมเขา้ห้องเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรมีพื้นท่ีอย่างนอ้ย 2 เท่าของช่องลมออก

จากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
ข. ช่องลมออกจากห้องเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรมีขนาดประมาณ 1.2 เท่าของขนาด

หมอ้นํ้าของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หรือเป็นไปตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิต 
ค. ไม่ควรจัดให้ช่องลมเขา้ และช่องลมออกอยู่บนกาํแพงด้านเดียวกันของห้อง

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
ง. ช่องลมเขา้ควรจดัใหอ้ยูท่างดา้นทา้ยของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  
จ. กรณีท่ีช่องลมเขา้อยู่ท่ีกาํแพงดา้นขา้งของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ช่องลมเขา้ควรจดั

ใหอ้ยูท่างดา้นทา้ยของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าใหม้ากท่ีสุด  
(4)  ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

ก. ขนาดของ Day Tank ควรมีปริมาณนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไวเ้พื่อการเดินเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 

ข. ในกรณีท่ีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสํารองใช้กับอาคารท่ีมีความสําคญัมาก ปริมาณ
นํ้ามนัสาํรองควรมีไวเ้พื่อการเดินเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดย
นํ้ ามนัสาํรองดงักล่าวจะถูกเก็บไวท่ี้ Storage Tank ภายนอกห้องเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้า  

ค. ถงันํ้ ามนั Day tank ควรทาํความสะอาดดว้ยการพ่นทรายก่อนพ่นสีรองพื้น 
หลงัจากนั้นใหพ้น่สี Epoxy ทั้งดา้นในและดา้นนอก 

ง. การติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ ามนัทั้งแบบไฟฟ้าและใชมื้อโยก ให้ทาํท่ียึดหรือห่วงเก็บ
สายนํ้ามนั 

จ. ท่อนํ้ ามันให้ใช้ท่อเหล็กดําโดยด้านนอกให้ทาสีกันสนิมด้วย ส่วนท่ีต่อเข้า
เคร่ืองยนตใ์หใ้ชท่้ออ่อนแบบเสริมแรง 
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(5)  ระบบระบายไอเสีย 
ก. การติดตั้งท่อไอเสียตอ้งคาํนึงถึงความโคง้ โดยตอ้งคาํนวณ Back Pressure ของ

ไอเสียท่ีจะยอ้นสู่เคร่ืองท่ีจะส่งผลใหเ้คร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพท่ีลดลง 
ข. ท่อไอเสียใหใ้ชท่้อเหลก็ดาํ Schedule 40 หรือสูงกวา่  
ค. ท่อไอเสียท่ีอยู่ในอาคารซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งท่ีอาจสัมผสัได้ ตอ้งหุ้มด้วยฉนวน 

Fiber เช่น Rock Wool แลว้หุม้ดว้ยอลูมิเนียมหนาไม่นอ้ยกวา่ 0.5 มิลลิเมตร 
ง. การติดตั้งท่อไอเสียส่วนท่ีพน้อาคารจะตอ้งคาํนึงถึงนํ้ าร่ัวซึมเขา้อาคารได ้และ

อุณหภูมิระหวา่งช่องท่ีผา่นกาํแพง  
จ. ปลายท่อไอเสียตอ้งมีตะแกรงเพื่อป้องกนันกหรือหนูเขา้ 

4.3.3 ขอ้แนะนาํการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองและอุปกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามภาคผนวก ข. 
 
5  งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
5.1 ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีระบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
5.2 ส่วนประกอบของระบบในอาคารแต่ละชนิด 

5.2.1  อาคารขนาดเลก็ 
 ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์สาํคญัดงัต่อไปน้ี เป็นขั้นตํ่า 

(1) แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
(2) อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมอ้ตัโนมติั 
(3) อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ 
(4) อุปกรณ์แจง้เหตุเตือนภยั 
ข้อยกเว้น   ไม่ตอ้งมีอุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมอ้ตัโนมติั สาํหรับอาคารขนาดเลก็ท่ีเป็นอาคารชั้น
เดียว และโปร่งโล่งท่ีสามารถมองเห็นไดท้ัว่ทุกพื้นท่ีในอาคาร 

5.2.2  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์สาํคญัดงัต่อไปน้ี เป็นขั้นตํ่า 

(1) แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
(2) อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมอ้ตัโนมติั 
(3) อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ 
(4) อุปกรณ์แจง้เหตุเตือนภยั 
(5) อุปกรณ์โทรศพัทฉุ์กเฉิน 
(6) อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน 
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(7) แผงแสดงผลเพลิงไหมท่ี้ศูนยส์ัง่การดบัเพลิง 
5.2.3 สถานประกอบการพิเศษ 
 ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์สาํคญัดงัต่อไปน้ี เป็นขั้นตํ่า 

(1) แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
(2) อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมอ้ตัโนมติั 
(3) อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ 
(4) อุปกรณ์แจง้เหตุเตือนภยั 
(5) อุปกรณ์โทรศพัทฉุ์กเฉิน 
(6) อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน 
กรณีท่ีสถานประกอบการพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของอาคารขนาดเล็ก  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่  
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหมข้องสถานประกอบการพิเศษ ตอ้ง
เช่ือมต่อสัญญาณกบัแผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหมห้ลกัของอาคาร โดยมีแผงแสดงผลเพลิง
ไหมท่ี้เป็นอิสระต่างหากทั้งสองแห่ง 

5.2.4  อาคารพกัอาศยัหลบันอน 
อาคารพกัอาศยัหลบันอน เช่น โรงแรม อาคารชุด หอพกั โรงพยาบาล แฟลต อพาร์ตเมนท ์ตอ้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหมท่ี้สามารถแสดงตาํแหน่งท่ีละเอียดและชดัเจนว่าจุดตน้เพลิงอยูท่ี่
ใด เช่น การติดตั้งไฟแสดงสถานะการทาํงานของอุปกรณ์ตรวจจับหน้าห้อง หรือใช้อุปกรณ์
ตรวจจบัท่ีสามารถระบุตาํแหน่งได ้

5.3  ขนาดและจาํนวนโซน 
ขนาดและจาํนวนโซนในอาคาร ตอ้งแบ่งใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัน้ี 
5.3.1   การแบ่งโซนตอ้งไม่ทาํใหร้ะยะคน้หาเกิน 30 เมตร 
5.3.2   พื้นท่ีแต่ละโซนในชั้นเดียวกนัตอ้งไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเปิดโล่งมองเห็นถึง

กนัไดโ้ดยตลอด สามารถมีขนาดพื้นท่ีโซนไดไ้ม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
5.3.3   พื้นท่ีท่ีติดตั้งหัวกระจายนํ้ าดบัเพลิงอตัโนมติัและไม่ใช่พื้นท่ีเพื่อป้องกนัชีวิต สามารถกาํหนด

ขนาดของโซนตรวจจบัเท่ากบัขนาดของโซนหัวกระจายนํ้ าดบัเพลิงอตัโนมติัได ้โดยใชส้วิตช์
ตรวจการไหลของนํ้ าเป็นอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณของวงจรตรวจจบันั้น และยอมให้เพิ่มระยะคน้หา
ไดไ้ม่เกิน 60 เมตร 

5.3.4   พื้นท่ีอาคารทั้งหมดหากมีขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร อนุญาตให้จดัเป็นหน่ึงโซนได ้ถึงแมว้่า
อาคารมีหลายชั้น 

5.3.5   พื้นท่ีอาคารทั้งหมดหากมีขนาดเกิน 500 ตารางเมตร และเกิน 3 ชั้น พื้นท่ีอาคารแต่ละชั้นจะตอ้ง
แบ่งเป็นอยา่งนอ้ย 1 โซน 
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5.3.6   สาํหรับอาคารสูงอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีติดตั้งในช่องบนัได ช่องเปิดต่างๆ ให้กาํหนดเป็นโซนอิสระ
แต่ละช่องบนัไดหรือช่องเปิดต่างๆ 

5.3.7   พื้นท่ีหรือห้องท่ีมีอนัตรายเป็นพิเศษ เช่น ห้องเคร่ืองไฟฟ้าหลกัประจาํอาคาร ห้องเคร่ืองจกัรกล
ทุกประเภท ห้องเก็บสารไวไฟหรือเช้ือเพลิง เป็นตน้ ตอ้งแยกเป็นโซนอิสระแต่ละพื้นท่ีหรือ 
แต่ละหอ้ง 

5.3.8   หอ้งหรือโถงปลอดควนัหนา้ลิฟตด์บัเพลิง เส้นทางหนีไฟ พื้นท่ีบนฝ้าเพดาน พื้นท่ีใตพ้ื้นยกระดบั 
และพื้นท่ีใตห้ลงัคา ซ่ึงถูกกาํหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัตามมาตรฐานน้ี ตอ้งแยกเป็นโซน
อิสระแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละหอ้ง 

5.4  การติดตั้ง 
5.4.1  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน 

5.4.1.1  ทัว่ไป 
(1)  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนตอ้งติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน 4 เมตร 

ให้ติดตั้งในระดบัความสูงเกินกว่า 4 เมตรได ้แต่ตอ้งคาํนวณตามหลกัวิศวกรรม แต่
ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่ 6 เมตร 

(2) อุปกรณ์ตรวจจบัแต่ละตวั ตอ้งติดตั้งท่ีเพดานหรือหลงัคา โดยใหส่้วนตรวจจบัอยูห่่าง
จากเพดานหรือหลงัคาไม่นอ้ยกว่า 15 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร หากเป็น
หลงัคาท่ีมีแปอนัอาจขวางทางไหลของไอความร้อนไปยงัอุปกรณ์ตรวจจบัได ้อาจ
ติดตั้ งอุปกรณ์ตรวจจับเข้ากับแปโดยให้ส่วนตรวจจับห่างจากหลังคาไม่เกิน  
350 มิลลิเมตร 

(3) อุปกรณ์ตรวจจบัตอ้งติดตั้ง ณ จุดท่ีสูงท่ีสุดของเพดาน อยา่งไรกต็ามหากเป็นเพดานท่ี
ประกอบไปดว้ยคาน หรือรอด หรือหยกัท่ีความลึกนอ้ยกว่า 300 มิลลิเมตร อาจติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจบัท่ีใตค้านหรือรอดนั้นๆได ้

(4)  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนท่ีติดตั้ งใตเ้พดานหรือหลงัคาซ่ึงได้รับความร้อนจาก
แสงแดด ตอ้งติดตั้งให้ส่วนตรวจจบัอยูห่่างจากเพดานหรือหลงัคาในแนวด่ิงไม่นอ้ย
กวา่ 180 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร 

5.4.2  ระยะห่างและตาํแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ตรวจจบั 
5.4.2.1 ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับพื้นผวิแนวราบ 

(1)  สาํหรับพื้นผวิแนวราบ ยกเวน้ช่องทางเดิน ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบับนเพดานใหมี้
ระยะรัศมีจากจุดใดๆ บนเพดานถึงอุปกรณ์ตรวจจบัตวัใกลท่ี้สุดตอ้งไม่เกิน 5.1 เมตร 
และระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัไม่เกิน 7.2 เมตร  



มยผ. 4501-51:  มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไป                                                            หน้า  41 

(2)  สาํหรับบริเวณช่องทางเดิน ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัใหมี้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
ตรวจจบัไม่เกิน 9.5 เมตร  

5.4.2.2 ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับพื้นผวิเอียง 
(1)  ระยะห่างตามแนวยาวที่ขนานไปกบัจัว่หลงัคา แถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีบริเวณจัว่

หลงัคา ตอ้งห่างกนัไม่เกิน 7.2 เมตร 
(2)  แถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีอยู่ล่างสุด ตอ้งอยู่ห่างไม่เกิน 7.2 เมตร จากผนังหรือ 

ฉากกั้นและจากแถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีอยู่ใกลก้นั  และตอ้งมีระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ตรวจจบัในแถวเดียวกนัไม่เกิน 14.4 เมตร 

(3)  แถวของอุปกรณ์ตรวจจับท่ีอยู่ระหว่างแถวบนสุดและแถวท่ีอยู่ล่างสุด ต้องมี
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ในแถวเดียวกนัไม่เกิน 14.4 เมตร และมีระยะห่างระหว่าง
แถวไม่เกิน 7.2 เมตร 

5.4.2.3 ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับพื้นท่ีเปิด 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 5.4.2.1   5.4.2.2   5.4.2.4 และ 5.4.2.5 

5.4.2.4  ระยะห่างจากผนงั ผนงักั้น หรือหวัจ่ายลม 
(1)  อุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับแถวท่ีอยูใ่กลผ้นงัหรือผนงักั้น ตอ้งห่างจากผนงัหรือผนงักั้น

ไม่เกิน 3.6 เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร 
(2)  สาํหรับช่องทางเดิน ระยะห่างระหว่างผนงัปลายทางกบัอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีใกลท่ี้สุด

ตอ้งไม่เกิน 4.75 เมตร 
(3)  อุปกรณ์ตรวจจบัตอ้งติดตั้งห่างจากหวัจ่ายลมไม่นอ้ยกวา่ 400 มิลลิเมตร 

5.4.2.5 การลดระยะห่าง 
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนทุกชนิด อาจจาํเป็นตอ้งลดลงเน่ืองจากพื้นท่ี
ป้องกนัมีโครงสร้างพิเศษเช่น เพดานของพื้นท่ีป้องกนัถูกคัน่เป็นช่วงๆดว้ยคาน ท่อลม
ระบบปรับอากาศ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั โดยยื่นลงมาเกินกว่า 300 มิลลิเมตร 
ตอ้งลดระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัในแนวตั้งฉากกบัแนวคัน่ลงร้อยละ 30 

5.4.3  อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 
5.4.3.1  ทัว่ไป 

(1)  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุดตอ้งติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน 10.5 เมตร  
(2)  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดลาํแสงตอ้งติดตั้งในระดบัความสูงไม่เกิน 25 เมตร  
(3)  ในกรณีท่ีฝ้าเพดานหรือหลงัคามีความสูงเกิน 25 เมตร ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัชนิด

ลาํแสงหลายระดบั 
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5.4.3.2  ระยะห่างและตาํแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั 
(1)  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุด 

ก.  อุปกรณ์ตรวจจบัแต่ละตวัตอ้งติดตั้งท่ีฝ้าเพดานหรือหลงัคา ห่างจากฝ้าเพดาน
หรือหลงัคาไม่นอ้ยกวา่ 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร  

ข.  ในกรณีท่ีสถานท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัสูงมากกว่า 4 เมตร แต่ไม่เกิน 
10.5 เมตร  ใหร้ะยะห่างจากฝ้าเพดานหรือหลงัคาเป็นไปตามตารางที่ 6 

(2)  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดลาํแสง  
อุปกรณ์ตรวจจับต้องห่างจากฝ้าเพดานหรือหลังคาไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร  
แต่ไม่เกิน 750 มิลลิเมตร และอาจติดเพิ่มเติมท่ีระดบัตํ่ากวา่กไ็ด ้

 
ตารางที ่6 ตําแหน่งตดิตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควนั 

[ขอ้ 5.4.3.2(1)] 
ความสูงทีต่ดิตั้ง  

(เมตร) 

ระยะห่างจากฝ้าเพดานหรือหลงัคาไม่น้อยกว่า (มลิลเิมตร) 

อุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดจุด อุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดลาํแสง 
3.5 25 300 
4 40 300 
6 100 300 
8 175 300 
10 250 350 

10.5 270 360 
12 - 400 
14 - 450 
16 - 500 
18 - 550 
20 - 600 
22 - 650 
24 - 700 
25 - 750 
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5.4.3.3  ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับพื้นผวิแนวราบ 
(1)  อุปกรณ์ตรวจจบัตอ้งติดตั้งให้มีระยะรัศมีจากจุดใดๆใตพ้ื้นผิวแนวราบถึงอุปกรณ์

ตรวจจบัควนัตวัท่ีใกลท่ี้สุดไม่เกิน 6.3 เมตร และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบั
ตอ้งไม่เกิน 9 เมตร 

(2)  สาํหรับบริเวณช่องทางเดิน ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัใหมี้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
ตรวจจบัไม่เกิน 12 เมตร 

(3)  สาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัชนิดลาํแสง ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัแต่ละชุดตอ้ง
ไม่เกิน 14 เมตร 

5.4.3.4 ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับพื้นผวิเอียง 
(1)  ระยะห่างตามแนวยาวที่ขนานไปกบัจัว่หลงัคา แถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีบริเวณจัว่

หลงัคา ตอ้งห่างกนัไม่เกิน 9 เมตร 
(2)  แถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีอยู่ล่างสุด (ใกลช้ายคา) ตอ้งอยู่ห่างไม่เกิน 9 เมตร จาก

ผนงัหรือฉากกั้น และจากแถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีอยูใ่กลก้นั และตอ้งมีระยะห่าง
ระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัในแนวเดียวกนัไม่เกิน 18 เมตร 

(3)  แถวของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีอยูร่ะหว่างแถวบนสุดกบัแถวท่ีอยูล่่างสุด ตอ้งมีระยะห่าง
ระหวา่งอุปกรณ์ไม่เกิน 18 เมตร และมีระยะห่างระหวา่งแถวไม่เกิน 9 เมตร 

5.4.3.5  ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับพื้นท่ีปิด 
พื้นท่ีปิด เช่น ห้องเพดาน ห้องใตห้ลงัคาหรือช่องใตพ้ื้นยกระดบั ให้ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ตรวจจบัเป็นไปตามขอ้ 5.4.2.3   5.4.2.4 และ 5.4.2.6 

5.4.3.6 ระยะห่างจากผนงั ผนงักั้น หรือหวัจ่ายลม 
(1)  อุปกรณ์ตรวจจบัสาํหรับแถวท่ีอยูใ่กลผ้นงัหรือผนงักั้น ตอ้งห่างจากผนงัหรือผนงักั้น

ไม่เกิน 4.5 เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร 
(2)  สาํหรับช่องทางเดิน ระยะห่างระหว่างผนงัปลายทางกบัอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีใกลท่ี้สุด

ตอ้งไม่เกิน 6 เมตร 
(3)  อุปกรณ์ตรวจจบัตอ้งติดตั้งห่างจากหวัจ่ายลมไม่นอ้ยกวา่ 400 มิลลิเมตร 

5.4.4   แผงแสดงผลเพลิงไหม ้(Annunciator)  
5.4.4.1 ระยะห่างตํ่าสุดจากแผงแสดงผลเพลิงไม้กับบริภัณฑ์ือ่ืนๆ ต้องเพียงพอท่ีจะให้เข้า

ปฏิบติังานท่ีแผงแสดงผลเพลิงไหมไ้ด ้โดยพื้นท่ีปฏิบติังานหนา้แผงเป็นไปตามรูปท่ี 21 
5.4.4.2  ขอบบนของแผงตอ้งอยูสู่งจากพื้นระหวา่ง 1.5 ถึง 1.8 เมตร 

5.4.5 อุปกรณ์แจง้เหตุ 
5.4.5.1  ตอ้งติดตั้งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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5.4.5.2  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ และชนิดแจง้เหตุดว้ยเสียงตอ้งไม่เกิน 60 เมตร 
วดัตามแนวทางเดิน 

5.4.5.3  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดแจ้งเหตุด้วยแสงตอ้งไม่เกิน 30 เมตรวดัตาม
แนวทางเดิน 

5.4.5.4 ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์แจง้เหตุอยา่งนอ้ย 1 ชุด บริเวณภายนอกอาคาร 
 

 
รูปที ่21 ระยะห่างตํา่สุดของแผงแสดงผลเพลงิไหม้ 

(ขอ้ 5.4.4) 
 

6  งานติดตั้งระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
6.1 ขอ้กาํหนดและความตอ้งการทางดา้นเทคนิค 

6.1.1  ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการติดตั้งระบบระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
ระบบป้องกนัฟ้าผา่ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การป้องกนัฟ้าผา่ส่ิงปลูกสร้าง 
(2)  การป้องกนัเสิร์จจากฟ้าผา่ 

6.2 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ส่ิงปลูกสร้าง (Lightning Protection System) 
6.2.1  ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการติดตั้งระบบป้องกนัฟ้าผา่ส่ิงปลูกสร้าง 

ระบบป้องกนัฟ้าส่ิงปลูกสร้างใหใ้ชร้ะบบดั้งเดิม (Conventional System) 
6.2.2 วสัดุ 

6.2.2.1  ตัวนําล่อฟ้าโดยทั่วไปให้ใช้หลักล่อฟ้าซ่ึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
19 มิลลิเมตร (3/4 น้ิว) ยาว 600 มิลลิเมตร (2 ฟุต) ติดตั้งท่ีสูงสุดของอาคาร โดยเป็นวสัดุ
ดงัน้ี 

แผงแสดงผลเพลิงไหม ้

พื้นท่ีวา่ง 

0.50 ม. 0.50 ม. 

1.00 ม. 
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(1) แท่งทองแดง (Solid Copper) หรือ  
(2) แท่งเหลก็ชุบทองแดง (Copper Clad Steel)  

6.2.2.2 ตวันาํล่อฟ้าบนหลงัคา (Roof Conductor)  
(1) ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนให้ตวันาํบนหลงัคาซ่ึงเป็นตวันาํสาํหรับเช่ือมต่อหลกั

ล่อฟ้าใหต่้อเน่ืองกนัทางไฟฟ้าถึงกนัทั้งหมดเป็น 
ก. ตวันาํทองแดงขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 50 ตารางเมตร หรือ 
ข. ตวันาํอะลูมิเนียมขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางมิลลิเมตร หรือ 
ค. เหลก็ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 120 ตารางมิลลิเมตร 

(2) ในกรณีท่ีตวันาํบนหลงัคาเป็นชนิด Tape ใหเ้ป็น 
ก.  Annealed Bare Copper Tape ขนาดหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 50 ตารางมิลลิเมตร หรือ 
ข. Annealed Bare Aluminium Tape ขนาดหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางมิลลิเมตร 

6.2.2.3  ตวันาํลงดิน (Down Conductor) ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหใ้ชต้วันาํดงัต่อไปน้ีเป็น
ตวันาํลงดินในแต่ละจุดท่ีกาํหนด 
(1) ตวันาํทองแดงขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 50 ตารางมิลลิเมตร หรือ 
(2) ตวันาํอะลูมิเนียมขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางมิลลิเมตร หรือ 
(3) เหลก็ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 120 ตารางมิลลิเมตร  

6.2.2.4  ตวันาํช่วยกระจายประจุไฟฟ้า  เป็นตวันาํไฟฟ้าท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหว่างตวันาํลงดินแต่ละ
แนวใหมี้ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าทุกๆความสูงไม่เกิน 20 เมตร โดยปกติใหใ้ช ้
(1) ตวันาํทองแดงขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 50 ตารางมิลลิเมตรหรือ 
(2) ตวันาํอะลูมิเนียมขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางมิลลิเมตร หรือ 
(3) เหลก็ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 120 ตารางมิลลิเมตร  

6.2.2.5  รากสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์  

6.2.2.6   การเช่ือมต่อโลหะ ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ามีวีธีการต่างๆ ข้ึนอยู่กบัชนิดของโลหะ
และสภาพของงาน โดยการเช่ือมต่อระหว่างตวันาํทองแดงกบัตวันาํทองแดง หรือตวันาํ
ทองแดงกบัเหลก็ใหเ้ช่ือมดว้ยวิธีเอก็โซเทอร์มิก (Exothermic Welding) 

6.2.2.7  อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นโลหะ เช่น ท่อนํ้ า บนัไดเหล็ก เป็นตน้ ติดตั้งอยู่ใกลร้ะบบป้องกนั
ฟ้าผา่จะตอ้งประสานศกัยเ์ขา้กบัระบบดว้ย 

6.2.3  การติดตั้ง 
6.2.3.1  การติดตั้งตวันาํล่อฟ้า 

(1)  ตวันาํล่อฟ้าควรติดตั้งอยา่งมัน่คงและแขง็แรง ท่ีจุดท่ีสูงท่ีสุดของส่ิงท่ีตอ้งการป้องกนั 
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(2)  ในกรณีท่ีระบบป้องกนัฟ้าผ่าไม่ไดแ้ยกจากบริเวณป้องกนั ระบบตวันาํล่อฟ้าอาจ
ติดตั้งโดยตรงบนหลงัคาของอาคารได  ้หรือเวน้ระยะห่างเล็กน้อยถา้ไม่เกิดความ
เสียหายเน่ืองจากผลของกระแสฟ้าผา่  

 (3) ตวันาํล่อฟ้าบนหลงัคาจะตอ้งมีการจบัยึดอย่างมัน่คงและแขง็แรงทุกๆ ระยะ 1 เมตร 
โดยท่ี 
ก. ถา้หลงัคาทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่ติดไฟ ตวันาํล่อฟ้าอาจติดบนผวิหลงัคาได ้
ข. ถา้หลงัคาทาํด้วยวสัดุท่ีติดไฟ ตวันําล่อฟ้าสามารถติดตั้ งบนผิวหลงัคาโดยท่ี

อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการไหลของกระแสฟ้าผ่าไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุของ
หลงัคา 

ค. ถา้หลงัคาทาํดว้ยวสัดุติดไฟ และอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของตวันาํล่อฟ้าเป็นอนัตราย 
ต้องติดตั้ งตัวนําล่อฟ้าให้ระยะห่างระหว่างตัวนําล่อฟ้าและบริเวณป้องกัน
มากกวา่ 0.1 เมตรเสมอ  

6.2.3.2  ตวันาํล่อฟ้าโดยธรรมชาติ 
(1)  แผน่โลหะปกคลุม 

ก. มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าอยา่งคงทน 
ข. แผ่นโลหะท่ีสามารถป้องกันฟ้าผ่าทะลุ หรือไม่เกิดปัญหาเร่ืองความร้อนสูง 

บางจุดใหมี้ขนาดความหนา (t) เป็นไปตามตารางที่ 7 
ค. แผน่โลหะท่ีไม่จาํเป็นป้องกนัฟ้าผา่ทะลุ หรือไม่เกิดปัญหาเร่ืองความร้อนสูงบาง

จุด ใหมี้ขนาดความหนา (t’) เป็นไปตามตารางที่ 7 
ง. ไม่มีการเคลือบดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวน 
จ. วสัดุท่ีไม่เป็นโลหะท่ีอยูบ่นหรือเหนือแผน่โลหะ ไม่นบัรวมอยูใ่นบริเวณป้องกนั 

(2)  องค์ประกอบโลหะของโครงสร้างหลงัคา ใตห้ลงัคาอโลหะนั้น ให้ถือว่าช้ินส่วน
อโลหะนั้นอยูน่อกบริเวณป้องกนั 

(3)  ช้ินส่วนของโลหะ ซ่ึงมีพื้นท่ีหน้าตดัไม่น้อยกว่าท่ีกาํหนดไวส้ําหรับองคป์ระกอบ
ระบบตวันาํล่อฟ้ามาตรฐาน 

(4)  ท่อและถงัโลหะท่ีมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 มิลลิเมตร ซ่ึงไม่เกิดอนัตรายหรือเกิด
เหตุการณ์ท่ีรับไม่ไดเ้ม่ือฟ้าผา่ทะลุแผน่โลหะ 

(5)  ท่อและถงัโลหะท่ีมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ค่า t ตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 7 
(6)  ตวันาํล่อฟ้าโดยธรรมชาติ ตวันาํบนหลงัคา และตวันาํต่อลงดิน ตอ้งต่อถึงกนั 
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ตารางที ่7 ความหนาตํ่าสุดของแผ่นโลหะหรือท่อโลหะในระบบตัวนําล่อฟ้า 
[ขอ้ 6.2.3.2(1)] 

ระดับการป้องกนั วสัดุ 
ความหนา t 
(มิลลเิมตร) 

ความหนา t’ 
(มิลลเิมตร) 

1 -  4 
เหลก็ 4 0.5 

ทองแดง 5 0.5 
อลูมิเนียม 7 1 

  
6.2.3.3  ระบบตวันาํลงดิน 

(1)  ตาํแหน่งตวันาํลงดิน 
ก. ถา้ระบบตวันาํล่อฟ้าประกอบดว้ยแท่งตวันาํล่อฟ้า 1 ชุด ตอ้งมีตวันาํลงดินอยา่ง

นอ้ย 1 ชุด ถา้ระบบตวันาํล่อฟ้าประกอบดว้ยแท่งตวันาํหลายชุดแยกอิสระ ตอ้งมี
ตวันาํลงดินอยา่งนอ้ย 1 ชุดต่อแท่งตวันาํล่อฟ้า 1 ชุด 

ข. ถา้ตวันาํล่อฟ้าประกอบดว้ยตวันาํแนวราบแยกต่างหาก ตอ้งมีตวันาํลงดินอย่าง
นอ้ย 1 ชุดท่ีปลายของตวันาํแต่ละขา้ง 

ค. ถา้ตวันาํล่อฟ้าประกอบกนัเป็นโครงข่ายตวันาํ ตอ้งมีตวันาํลงดินอยา่งนอ้ย 2 ชุด 
กระจายรอบเสน้รอบส่ิงปลูกสร้างท่ีตอ้งการป้องกนั 

ง. สําหรับอาคารสูงจะต้องมีตัวนําลงดินอย่างน้อย 2 ชุด และมีระยะห่างเฉล่ีย
ระหว่างตวันาํลงดิน ตามระดบัป้องกนัท่ีไดท้าํการออกแบบไวต้ามมาตรฐาน
ป้องกันฟ้าผ่าส่ิงปลูกสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ 

(2)  การติดตั้งตวันาํลงดิน 
การจบัยดึตวันาํลงดินตอ้งจบัยดึอยา่งมัน่คงทุกระยะไม่เกิน 1 เมตร ทั้งในแนวด่ิงและ
แนวราบ ไม่ติดตั้งในลกัษณะท่ีออ้มเป็นวง โดยท่ี 
ก. ถา้กาํแพงทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่ติดไฟ ตวันาํลงดินอาจติดท่ีผวิหรือภายในกาํแพงได ้
ข. ถ้ากําแพงทาํด้วยวัสดุท่ีติดไฟ ตัวนําลงดินสามารถติดตั้ งท่ีผิวกําแพงโดยท่ี

อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการไหลของกระแสฟ้าผ่าไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุของ
กาํแพง 

ค. ถา้กาํแพงทาํดว้ยวสัดุติดไฟ และอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของตวันาํลงดินเป็นอนัตราย 
ต้องติดตั้ งตัวนําลงดินให้ระยะห่างระหว่างตัวนําลงดินและบริเวณป้องกัน
มากกวา่ 0.1 เมตร เสมอ 
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ง. ควรติดตั้งตวันาํลงดินใหห่้างจากขอบประตูอยา่งนอ้ย 2 เมตร และขอบหนา้ต่าง
อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

(3)  ตอ้งมีการประสานศกัยใ์ห้เท่ากนัท่ีระดบัพื้นและท่ีทุกๆความสูง 20 เมตร  ในกรณี
ติดตั้งตวันาํลงดินในเสาโครงสร้างอาคาร ควรมีการเช่ือมกบัเหล็กโครงสร้างทุกๆ
ระยะ 20 เมตร 

6.2.3.4  ระบบหลกัดิน 
ระบบหลักดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า ให้ประสานศักย์เข้ากับระบบหลักดินของ 
ระบบไฟฟ้า 

6.2.3.5  จุดทดสอบ 
(1)  ท่ีจุดต่อของระบบรากสายดิน จุดทดสอบตอ้งติดตั้งท่ีตวันาํลงดินแต่ละชุดยกเวน้

กรณีของตวันาํลงดินโดยธรรมชาติ 
(2)  จุดทดสอบมีไวเ้พื่อวดัการต่อระหว่างจุดทดสอบและระบบตวันาํล่อฟ้า หรือระบบ

รากสายดินยงัคงมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 
(3)  จุดทดสอบตอ้งสามารถปลดออกไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดั  

6.2.3.6 การติดตั้ งระบบป้องกันฟ้าผ่าต้องบันทึกการวดัค่าความต้านทานของการต่อลงดิน 
ทุกจุดดว้ย 

6.3 อุปกรณ์ป้องกนัเสิร์จสาํหรับระบบไฟฟ้า (Surge Protective Device for Electrical System) 
6.3.1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป 

6.3.1.1   ขอ้กาํหนดในการประสาน 
วตัถุประสงคข์องการประสาน คือเพื่อลดความต่างศกัยท์างไฟฟ้าระหว่างช้ินส่วนโลหะ
กับระบบภายในปริมาตรท่ีจะป้องกันฟ้าผ่า ช้ินส่วนโลหะและระบบที่มีการขา้มย่าน
ป้องกนั รวมทั้งช้ินส่วนโลหะและระบบที่อยู่ภายในยา่นป้องกนั จะตอ้งมีการประสานท่ี
บริเวณรอยต่อของยา่น การประสานท่ีแท่งตวันาํต่อประสานใหใ้ชต้วันาํต่อประสาน และ
ถา้จาํเป็นใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสิร์จร่วมดว้ย 
(1)  การประสานท่ีรอยต่อระหวา่งยา่น 0A 0B กบั 1 

ก.  ตวันาํภายนอกทั้งหมดท่ีเขา้สู่ส่ิงปลูกสร้างตอ้งมีการประสาน  
ข.  ในกรณีท่ีส่วนตวันาํภายนอก สายไฟฟ้ากาํลงั และสายส่ือสาร เขา้สู่ส่ิงปลูกสร้าง

ท่ีตาํแหน่งต่างกนั ทาํให้ตอ้งมีแท่งตวันาํต่อประสานหลายแห่ง ให้ต่อแท่งตวันาํ
ประสานเหล่านั้นเขา้กบัรากสายดินวงแหวนเหล็กเสริมของผนงัคอนกรีตเสริม
เหลก็โดยใหมี้ระยะสั้นท่ีสุด ในกรณีท่ีไม่มีสายดินวงแหวน ใหต่้อประสานแท่ง
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ตวันาํเหล่านั้นเขา้กบัรากสายดินต่างหาก แลว้ต่อรากสายดินเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั
ดว้ยตวันาํแบบวงแหวนภายใน 

ง. ในกรณีส่วนตวันาํภายนอกเขา้สู่ส่ิงปลูกสร้างเหนือระดบัผวิดิน ใหต่้อแท่งตวันาํ
ประสานเข้ากับตัวนําแบบวงแหวนท่ีด้านใน หรือด้านนอกของผนัง ซ่ึงต่อ
ประสานเขา้กบัตวันาํลงดิน และเหลก็เสริมของผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ 

จ.  ในกรณีท่ีส่วนตวันาํภายนอกรวมทั้งสายไฟฟ้ากาํลงั และสายส่ือสารเขา้สู่ส่ิงปลูก
สร้างท่ีระดบัผวิดินเดียวกนั ใหต่้อแท่งตวันาํประสานท่ีตาํแหน่งสายเขา้สู่ส่ิงปลูก
สร้างเขา้กบัรากสายดิน และเหล็กเสริมของผนังคอนกรีตเสริมเหล็กโดยให้มี
ระยะสั้นท่ีสุด 

(2)  การประสานท่ีรอยต่อระหวา่งยา่นป้องกนัสืบเน่ือง 
ก.  หลกัการทัว่ไปสําหรับการประสานที่รอยต่อย่าน 0A 0B กบั 1 สามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชก้บัรอยต่อของยา่นป้องกนัฟ้าผา่สืบเน่ือง 
ข. ส่วนตวันาํทั้งหมดรวมทั้งสายไฟฟ้ากาํลงัและสายส่ือสารท่ีเขา้สู่รอยต่อระหว่าง

ย่านป้องกัน ตอ้งมีการประสานท่ีรอยต่อ การประสานให้กระทาํโดยใช้แท่ง
ตวันาํต่อประสานเฉพาะท่ี ซ่ึงประสานช้ินส่วนกาํบงัหรืองานโลหะเฉพาะท่ีอ่ืนๆ 
ดว้ย เช่น ตวัถงัของอุปกรณ์ท่ีต่อประสานอยู ่

ค. อุปกรณ์ป้องกนัเสิร์จซ่ึงใชส้าํหรับต่อประสาน ตอ้งมีการหาค่าพารามิเตอร์ของ
กระแสฟ้าผ่าแยกกนัต่างหาก แรงดนัเสิร์จสูงสุดท่ีรอยต่อของย่านป้องกนัฟ้าผ่า 
ตอ้งประสานสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทนแรงดนัของระบบที่เก่ียวขอ้ง 
อุปกรณ์เสิร์จท่ีรอยต่อของย่านป้องกันฟ้าผ่านั้ นๆ  ต้องประสานสัมพันธ์
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการรับพลงังานของอุปกรณ์เสิร์จนั้นๆ 

6.3.1.2  ขอ้กาํหนดของอุปกรณ์ป้องกนัเสิร์จ 
อุปกรณ์ป้องกนัเสิร์จจากฟ้าผ่า เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนักระแสฟ้าผ่าและแรงดนั
เสิร์จเน่ืองจากฟ้าผา่และการสวิตชช่ิ์ง (Swiching) การทาํงานแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ 
(1)  ขั้นตอนการป้องกนัระดบัสนาม (Coarse Protection) เป็นการป้องกนักระแสฟ้าผา่ 

(Lightning Current) จากภายนอกอาคาร โดยใช ้Lightning Current Arrester  
(Class B หรือ Class I) 

(2)   ขั้นตอนการป้องกนัระดบักลาง (Medium Protection) เป็นการป้องกนัแรงดนัเสิร์จ
ส่วนท่ีเหลือจากขั้นตอนแรก และการป้องกนัเสิร์จจากอุปกรณ์สวิตชช่ิ์งภายในโดยใช ้
Surge Voltage Arrester (Class C หรือ Class II) 
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(3)   ขั้นตอนการป้องกนัระดบัละเอียด (Fine Protection) หรือขั้นตอนการป้องกนัระดบั
อุปกรณ์ (Device Protection) เป็นการป้องกนัแรงดนัเสิร์จส่วนท่ีเหลือจากขั้นตอนท่ี 
(1) และ (2) และการป้องกนัเสิร์จจากอุปกรณ์สวิตช์ช่ิงภายในทั้ง Common Mode 
และ Normal Mode โดยใช ้Surge Voltage Arrester (Class D หรือ Class III) 

6.3.2 ความตอ้งการทางเทคนิค 
6.3.2.1  Lightning Current Arrester 

ลกัษณะอุปกรณ์เป็น Arc Quinching Spark Gap ทาํหนา้ท่ีดกัและกาํจดักระแสฟ้าผ่า 
(Lightning Current) ซ่ึงมีการออกแบบเพื่อใหส้ามารถทนและสามารถดบั Line-Follow 
Current ซ่ึงเกิดหลงัจากการทาํงานได ้ Lightning Current Arrester มีคุณลกัษณะดงั 
ตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่8 ตัวอย่างคุณลกัษณะของ Lightning Current Arrester 

(ขอ้ 6.3.2.1) 

คุณลกัษณะของ Lightning Current Arrester คุณสมบัตขิั้นตํา่ 

Arrester Class B 
Arrester Voltage 330 V 50/60Hz 
Nominal Discharge Syrge Current (8/20 μS) ≥ 50 kA per phase 
Lightning Test Current (10/350 μS) acc. to IEC 61024-1 ≥ 50 kA per phase 
Quinching Short Circuit Current at Un 50 kA (rms) 
Protection Level ≤ 2.5 kV 
Response Time ≤ 1 μS 
Temperature Range -40 oC to 85 oC 
Protection Type IP 20 
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6.3.2.2 Surge Voltage Arrester 
Surge Voltage Arrester มีคุณลกัษณะดงัตารางท่ี 9 ลกัษณะของอุปกรณ์ทาํจาก Metal 
Oxide Varister ทาํหนา้ท่ีดกัแรงดนัเสิร์จท่ีหลงเหลือจาก Lightning Current Arrester โดย
อุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
(1)  Base Element 

ส่วน Base Element เป็นส่วนท่ีใชเ้ป็นฐานเพื่อติดตั้งสายและเป็นฐานเพื่อติดตั้งชุด 
Plug In Unit และจะตอ้งมีการทาํรหสัท่ีอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกนัการใส่ Plug In 
Unit ท่ีเป็นระดบัแรงดนัอ่ืน 

(2)  Plug In unit 
ส่วน Plug In Unit เป็นส่วนท่ีใชเ้ป็น Surge Voltage Arrester ชุด Plug Unit ตอ้งมี 
Indicator แสดงว่าอุปกรณ์ยงัอยูใ่นสภาพใชก้ารได ้กรณีท่ี Plug Unit ไม่อยูใ่นสภาพ
ท่ีใชง้านได ้Indicator จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า Plug Unit นั้นไม่อยูใ่นสภาพใชง้านได้
แลว้ ในขณะเดียวกนั Arrester จะตอ้งตดัตวัเองออกจากระบบเพื่อป้องกนัการ
ลดัวงจร  

 
ตารางที ่9 ตัวอย่างคุณลกัษณะของ Surge Voltage Arrester 

(ขอ้ 6.3.2.2) 

คุณลกัษณะของ Surge Voltage Arrester คุณสมบัตขิั้นตํา่ 

Arrester Class C 
Norminal voltage (Un) 230 Vac 
Arrester Rated voltage (Uc)  275 Vac 
Discharge Current to PE with Un ≤ 0.3 mA 
Nominal Discharge Surge Current (8/20 μs) Isn 20 kA per phase 
Maximum Discharge Surge Current (8/20μs) Imax  40 kA per phase 
Response time ≤ 25 ns 
Protection Level ( 5 kA) 1 kV 
Protection Level with Isn 1.35 kV 
Temperature Range -40 oC to 85 oC 
Protection Type IP 20 
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6.3.2.3   Decoupling Inductor 
ใชส้าํหรับติดตั้งอนุกรมกบัวงจรในกรณีท่ีระยะห่างระหว่าง Lightning Current Arrester 
กบั Surge Voltage Arrester นอ้ยกวา่ 10 เมตร และมีคุณลกัษณะตามตารางที่ 10 

 
ตารางที ่10 ตวัอย่างคุณลกัษณะของ Decoupling Inductor 

(ขอ้ 6.3.2.3) 

คุณลกัษณะของ Decoupling Inductor คุณสมบัตขิั้นตํา่ 

Nominal Voltage 500 Vac 
Nominal Frequency 50 Hz 
Nominal Current 63 A / 40 oC 
Inductance (Ln) 7.5 μH (10 kHz) 
DC Resistance (Rcu) 2.7 mΩ 
Maximum Discharge Surge Current (8/20μs) Imax  40 kA per phase 
Temperature Range -40 oC to 115 oC 
Protection Type IP 20 

 
6.3.24 Device Protection 

เป็นการป้องกนัท่ีอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกนัจะตอ้งมีการป้องกนัทั้ง Common Mode และ 
Normal Mode การเลือกใชอุ้ปกรณ์ใหดู้ตามท่ีระบุในแบบ 

6.3.3 การติดตั้ง 
6.3.3.1 Lightning Current Arrester 

ใหติ้ดตั้ง Lightning Current Arrester ขนานระหว่างสายเฟส (L1 L2 และ L3) กบัสายดิน 
และสายศูนยก์บัสายดิน (4 Pole) ท่ีบริภณัฑป์ระธาน และใหมี้ Back Up Fuse ขนาดเท่ากบั 
ขนาดกระแสของ Main CB หารดว้ย 1.6 แต่ไม่เกิน 250 AgL (ฟิวส์ชนิด gL คือ ฟิวส์ท่ีมี
พิกดักระแสลดัวงจรสูง เหมาะสําหรับใช้ป้องกนัสายไฟฟ้า) ระหว่างสายเฟส และ 
Arrester 

6.3.3.2 Surge Voltage Arrester 
ใหติ้ดตั้ง Surge Voltage Arrester ขนานระหว่างสายเฟส (L1 L2 และ L3) กบัสายดิน และ
สายศูนยก์บัสายดิน (4 Pole) ท่ีแผงสวิตช ์หรือขนานกบั Lightning Current Arrester โดย
ตรงท่ีบริภณัฑป์ระธาน ในกรณีท่ีขนานกบั Lightning Current Arrester  ตอ้งไดรั้บการ
รับรองจากผูผ้ลิต และตอ้งไม่ลดทอนการทาํงานของ Lightning Current Arrester มิฉะนั้น
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ตอ้งมีระยะระหว่าง Lightning Current Arrester กบั Surge Voltage Arrester ไม่นอ้ยกว่า 
10 เมตร หากระยะดงักล่าวนอ้ยกว่า 10 เมตร จะตอ้งติดตั้ง Decoupling Inductor อนุกรม
กบัวงจรเพื่อชดเชยระยะท่ีขาดไป ในกรณีท่ี Main CB มีขนาดมากกว่า 125 A ตอ้งติดตั้ง 
Back Up Fuse ขนาด 125 AgL ระหวา่งสายเฟสและ Arrester 

 
7.  งานติดตั้งระบบส่ือสารและสารสนเทศ 
7.1 ขอ้กาํหนดและความตอ้งการทางดา้นเทคนิค 

7.1.1  ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการติดตั้งระบบระบบส่ือสารและสารสนเทศ 
ระบบส่ือสารและสารสนเทศประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) ระบบโทรศพัท ์
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

7.2 ระบบโทรศพัท ์(Telephone System)  
7.2.1  ความตอ้งการทัว่ไป 

ขอ้กาํหนดน้ีไดร้ะบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งระบบโทรศพัท ์
7.2.2  แผงกระจายสายรวม (Main Distribution Frame) 

แผงกระจายสายรวมสามารถแยกออกได ้2 ตอนดงัน้ี 
7.2.2.1 แผงกระจายสายตอนที่หน่ึง สาํหรับพกัสายทั้งหมดท่ีเช่ือมต่อกบัตูส้าขาโทรศพัท ์และ

อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ตอ้งเป็นชนิดท่ีสามารถเสียบปลัก๊เพื่อแยกสายออกไดทุ้กคู่สาย 
7.2.2.2 แผงกระจายสายตอนที่สอง สาํหรับพกัสายท่ีมาจากผูใ้ห้บริการ และสายของเคร่ืองภายใน

ตอ้งเป็นชนิดท่ีสามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผา่ เม่ือใดก็ไดท่ี้ตอ้งการโดยไม่เป็นตอ้ง
เปล่ียนตาํแหน่งคู่สาย และมีจาํนวนเพียงพอตามกาํหนดในแบบ 

7.2.3  แผงต่อสาย (Terminal Cabinet) 
แผงต่อสายสาํหรับสายโทรศพัท ์โดยมีขนาดและจาํนวนตามท่ีระบุในแบบ 

7.2.4 เตา้รับโทรศพัท ์
7.2.4.1  เตา้รับโทรศพัท ์เป็นชนิด RJ-11 Modular Jack มีรหสัสีท่ีสามารถบอกตาํแหน่งการเขา้

สายใหต้รงตามมาตรฐาน 
7.2.4.2  เตา้รับโทรศพัท์จะตอ้งติดตั้งในกล่องเหล็กซ่ึงฝังในผนัง และให้ติดตั้งท่ีระดบัเดียวกบั

เตา้รับไฟฟ้า 
7.2.5   การติดตั้ง 

ใหใ้ชส้ายโทรศพัทช์นิดดงัต่อไปน้ีในสถานท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี (อาจใชส้ายท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าได)้ 
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7.2.5.1  สาย Alpeth Sheathed Cable ใหเ้ดินใน Underground Duct ร้อยในท่อหรือในรางเดินสาย
เพื่อติดตั้งนอกอาคาร 

7.2.5.2  สาย TPEV ให้เดินระหว่าง แผงกระจายสายรวมและแผงต่อสาย ในรางเดินสายหรือท่อ
ร้อยสายภายในอาคาร โดยมีจาํนวนสูงสุดของสายในท่อร้อยสายตามตารางที่ ค.1 ใน
ภาคผนวก ค 

7.2.5.3  สาย TIEV หรือ UTP ให้เดินระหว่าง แผงต่อสาย และ เตา้รับโทรศพัท ์ ในรางเดินสาย
หรือท่อร้อยสายภายในอาคาร โดยมีจาํนวนสูงสุงของสายในท่อร้อยสายตามตารางที่ ค.2 
ในภาคผนวก ค 

7.2.5.4  การใชสี้ของสายสัญญาณระบบโทรศพัทใ์ห้เป็นไปตามตารางที่ ค.3 ถึง ตารางท่ี ค.8 ใน
ภาคผนวก ค 

7.2.5.5  อุปกรณ์เดินสายอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดในหมวดอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
7.2.5.6  ต้องทาํการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้ ง และต้องส่งรายงานการทดสอบสาย  

(Test Report) 
7.2.6  การต่อลงดิน 

การต่อลงดินของระบบโทรศพัทใ์หป้ระสานศกัยเ์ขา้กบัระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
7.3  ระบบสายส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System) 

7.3.1  ความตอ้งการทัว่ไป 
ขอ้กาํหนดน้ีไดร้ะบุถึงความตอ้งการดา้นการติดตั้งระบบสายส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

7.3.2 อุปกรณ์สาํหรับระบบสายส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
7.3.2.1  สายส่ือสารขอ้มูล (Unshield Twisted Pair Cable: UTP) 
7.3.2.2  เตา้รับขอ้มูล (RJ 45 Modula Jack) 
7.3.2.3  แผงต่อสายและสายต่อ (UTP Patch Panel & Patch Cord) 
7.3.2.4  ตู ้Rack ขนาด19 น้ิว และอุปกรณ์ 

7.3.3  การติดตั้ง 
7.3.3.1  การติดตั้ งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องติดตั้ งอยู่ภายในตู ้ Rack ซ่ึงเป็นตู ้ใส่

อุปกรณ์เครือข่ายแบบ Modular Knock Down ทุกช้ินส่วนสามารถถอดประกอบได้
สะดวก การติดตั้งสายสัญญาณ และสายต่อภายในตูจ้ะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัสาย (Cable 
Management) ในจาํนวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนอุปกรณ์เพื่อให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะดวกในการดูแลรักษา 

7.3.3.2  การเดินสาย UTP จากตู ้Rack ไปยงัเตา้รับแต่ละจุดใหติ้ดตั้งภายในท่อ EMT หรือ IMC 
ตามสภาพการใชง้าน โดยมีจาํนวนสายในท่อร้อยสายดงัตารางท่ี ค.1 ในภาคผนวก ค.
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ทั้งน้ีการเดินสายดงักล่าวใหมี้ระยะความยาวสายจากตู ้Rack จนถึงเตา้รับไม่เกิน 90 เมตร 
และจะตอ้งไม่มีการตดัต่อสายระหวา่งทาง 

7.3.3.3  การเดินสาย UTP ตอ้งทาํการ Mark Label Code และระยะความยาวสายทั้งตน้และปลาย
สายใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง การพกัปลายสายสามารถแบ่งเป็น 2  ส่วนโดยส่วนหน่ึงมว้นไว้
ภายในตู  ้Rack อีกส่วนเก็บไวบ้นฝ้าหรือบริเวณแนวเดินสายท่ีเหมาะสมและตอ้งปิด
มิดชิดปลอดภยั 

7.3.3.4  การเขา้สาย UTP กับเต้ารับ และแผงต่อสาย ต้องเขา้สายให้ตรงตามมาตรฐาน  
TIA/EIA-568 โดยใชเ้คร่ืองมือเขา้สายท่ีออกแบบมาสาํหรับใชเ้ขา้สาย UTP โดยเฉพาะ 

7.3.3.5  เต้ารับขอ้มูลจะต้องติดตั้ งในกล่องเหล็กซ่ึงฝังในผนัง และให้ติดตั้ งท่ีระดับเดียวกับ 
เตา้รับไฟฟ้า 

7.3.3.6 ตอ้งทาํการทดสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้งพร้อมทั้งทาํการทดสอบสัญญาณค่า Loss ของ
สาย UTP 

 
8.   รหัสสี และสีสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการติดตั้งงานระบบ 
8.1  รหสัสี และสีสญัลกัษณ์ 

ขอ้แนะนาํในการกาํหนดรหัสสีและสีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งงานระบบ มีรายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 11 
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ตารางที ่11 รหัสสีและสีสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการติดตั้งงานระบบ 
(ขอ้ 8.1) 

ลาํดบั
ที ่

รายละเอยีด ตวัอกัษร รหัสสี 1) สีสัญลกัษณ์ 2) 

1 ท่อ-ราง สายไฟฟ้ากาํลงัปกติ N แดง ดาํ 
2 ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน E เหลือง แดง 
3 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้ FA ส้ม ดาํ 
4 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเสียงและประกาศเรียก PA ขาว ดาํ 
5 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบโทรทศัน์รวม MATV ขาว ดาํ 
6 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบโทรทศัน์วงจรปิด CCTV นํ้าเงิน ดาํ 
7 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบควบคุมประตเูขา้-ออก ACC นํ้าเงิน ดาํ 
8 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล NC นํ้าตาล ดาํ 
9 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบนาฬิการวม CL นํ้าตาล ดาํ 
10 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบ BAS BAS ฟ้า ดาํ 
11 ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบโทรศพัท ์ TEL เขียว ดาํ 
12 ท่อ-ราง สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ COMP ดาํ ขาว 
13 อุปกรณ์ยดึแขวนท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ - เทาเขม้ - 
14 Distribution Board & Motor Control Board ระบบไฟฟ้าปกติ - งาชา้ง ดาํ 
15 Distribution Board & Motor Control Board ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน - งาชา้ง แดง 
16 Busbar และสายไฟฟ้า เฟส A  (R) - ดาํ - 
17 Busbar และสายไฟฟ้า เฟส B (S) - แดง - 
18 Busbar และสายไฟฟ้า เฟส C (T) - นํ้าเงิน - 
19 Busbar และสายไฟฟ้าสายศนูย ์(N) - ขาว - 
20 Busbar และสายไฟฟ้าสายดิน (G) - เขียว - 
หมายเหตุ  
1) รหสัสี หมายถึง แถบสีท่ีใชท้าํเคร่ืองหมายท่ีท่อร้อยสาย หรือกล่องต่อสายเพื่อทราบวา่เป็นท่อร้อยสายของระบบใด 
2) สีสัญลกัษณ์ หมายถึง สีของตวัอกัษรท่ีอยูบ่นฝากล่องต่อสายเพื่อทราบวา่เป็นกล่องต่อสายของระบบใด 
3) ลาํดบัท่ี 1 และ 2 ตวัอกัษรสัญลกัษณ์วงจรแสงสวา่งใช ้“LTG.” วงจรเตา้รับใช ้“RCT.” 
4) ท่อร้อยสายให้แสดงรหัสสีท่ี Clamp กล่องต่อแยกสาย กล่องดึงสาย และฝากล่อง  สาํหรับฝากล่องต่อแยกสาย และ

กล่องดึงสายตอ้งมีอกัษรสัญลกัษณ์ดว้ย  
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9 เอกสารอ้างองิ 
9.1 มอก.11 เล่ม 1-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 450/750 

โวลต ์เล่ม 1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
9.2 มอก.11 เล่ม 2-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 450/750 

โวลต ์เล่ม 2 วิธีทดสอบ 
9.3 มอก.11 เล่ม 3-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 450/750 

โวลต ์เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสาํหรับงานติดตั้งถาวร 
9.4 มอก.11 เล่ม 4-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 450/750 

โวลต ์เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสาํหรับงานติดตั้งถาวร 
9.5 มอก.11 เล่ม 5-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 450/750 

โวลต ์เล่ม 5 สายอ่อน 
9.6 มอก.11 เล่ม 101-2549 สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 450/750 

โวลต ์เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสาํหรับงานทัว่ไป 
9.7 มอก.216-2524 ท่อพีวีซีแขง็สาํหรับใชร้้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท ์
9.8 มอก.770-2533 ท่อเหลก็กลา้เคลือบสงักะสีสาํหรับใชร้้อยสายไฟฟ้า 
9.9 มอก.2133-2545 ท่อเหลก็กลา้อ่อนเคลือบสงักะสีสาํหรับร้อยสายไฟฟ้า 
9.10 วสท. 2001-45มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 
9.11 วสท. 2002-49 มาตรฐานระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
9.12 วสท. 2003-43 มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผา่สาํหรับส่ิงปลูกสร้าง 
9.13 วสท. 2004-44 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน 
9.14 วสท. 2005-50 มาตรฐานการป้องกนัแม่เหลก็ไฟฟ้าจากฟ้าผา่ 
9.15 IEC 60364-1 Electrical installations of buildings – Part 1: Fundamental principles, assessment of 

general characteristics, definitions 
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ภาคผนวก ก  ข้อแนะนําในการติดตั้งบ่อพกัสายไฟฟ้าใต้ดิน 
ก1. บ่อพกัสายใตดิ้นเป็นจุดท่ีใชส้ําหรับดึงสาย ต่อแยกสาย (Tap) หรือเป็นจุดต่อสายใตดิ้น ใชก้บัการ

เดินสายร้อยท่อ บ่อพกัสายใตดิ้นจะตอ้งเปิดออกเพื่อทาํการตรวจสอบและบาํรุงรักษาได ้ บ่อพกัสายใต้
ดินแบ่งตามขนาดไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
(1)  Handhole เป็นบ่อพกัสายใตดิ้นท่ีมีขนาดเลก็ คนไม่สามารถลงไปได ้การทาํงานสามารถใชมื้อลงไป

ทาํงานได  ้นิยมใชใ้นระบบสายใตดิ้นแรงตํ่า ซ่ึงเป็นสายขนาดเล็ก มีจาํนวนน้อย และตวัต่อสายมี
ขนาดไม่ใหญ่ 

(2) Manhole เป็นบ่อพกัสายใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่  คนสามารถลงไปทาํงานได ้เป็นบ่อพกัท่ีนิยมใชใ้น
ระบบสายใตดิ้นแรงสูง  Manhole มีหลายชนิด หลายขนาด และมีรูปร่างแตกต่างกนัออกไปตาม
ความตอ้งการใชง้าน เช่นลกัษณะการติดตั้ง จาํนวนของสายไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใน รวมทั้งชุดอุปกรณ์การ
ต่อสายดว้ย 

ก2. อุปกรณ์ในบ่อพกัสายใตดิ้น ภายในบ่อพกัสายใตดิ้นจะติดตั้งอุปกรณ์บางอยา่งท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้น
การติดตั้งหรือลากสายใตดิ้น  ตวัอยา่งอุปกรณ์ท่ีใชก้นัทัว่ไปไดแ้ก่ 
(1) Cable Rack  เป็นแกนเหลก็สาํหรับติดตั้ง Cable Support 
(2) Cable Support หรือ Cable Hanger  เป็นกา้นเหลก็สาํหรับรองรับฉนวนรองสายใตดิ้น 
(3) Pillow Insulator  เป็นฉนวนสาํหรับรองสายใตดิ้น 
(4) Pulling Iron  เป็นเหลก็ยดึกบัผนงับ่อพกั  ใชส้าํหรับดึงสายใตดิ้น 
(5) Entrance Step  เป็นบนัไดสาํหรับปีนข้ึนลงบ่อพกั 

ก3. นอกจากน้ีส่ิงท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงในการก่อสร้างบ่อพกัสายใตดิ้น คือ นํ้ าหนกักดทบัจากรถบรรทุกบนผิว
จราจร  เน่ืองจากบ่อพกัสายใตดิ้นส่วนใหญ่จะอยู่ใตผ้ิวจราจร  ดงันั้นบ่อพกัสายใตดิ้นรวมทั้งฝาปิด
จะตอ้งออกแบบใหมี้ความแขง็แรงเพียงพอต่อการรับนํ้าหนกัจากรถบรรทุกต่างๆ  

ก4. Manhole ขนาดกลางและขนาดเลก็ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) Manhole แบบ A-2 และ A-2/1 คือ Manhole ขนาดกลาง โดยทัว่ไปใชส้าํหรับระบบไฟฟ้าใตดิ้นท่ี

ระดบัแรงดนั 12 kV และ 24 kV  ดงัรูปท่ี ก1 ถึง รูปท่ี ก3 
(2) Manhole แบบ A-2/1 พฒันาขึ้นมาจาก  Manhole แบบ A-2 ซ่ึงสามารถสร้างได ้ณ จุดท่ีก่อสร้าง และ 

สามารถใหร้ถบรรทุกท่ีมีนํ้ าหนกั 18 ตนั วิง่ผา่นได ้ดงัรูปท่ี ก1 ถึง รูปท่ี ก3 
(3) Manhole แบบ A-3 และ A-3/1 คือ Manhole ขนาดเลก็ โดยทัว่ไปใชส้าํหรับระบบไฟฟ้าใตดิ้นท่ี

ระดบัแรงดนั 12 kV และ 24 kV ดงัรูปท่ี ก4 ถึง รูปท่ี ก6 
(4) Manhole แบบ A-3/1 พฒันาขึ้นมาจาก  Manhole แบบ A-3 ซ่ึงสามารถสร้างได ้ณ จุดท่ีก่อสร้าง และ

สามารถใหร้ถบรรทุกท่ีมีนํ้ าหนกั 18 ตนั วิง่ผา่นได ้ดงัรูปท่ี ก4 ถึง รูปท่ี ก6 
(5) รายละเอียดเพิม่เติมใหพ้จิารณาตามแบบก่อสร้างของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน 
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รูปที ่ก1 Manhole แบบ A-2 และ A-2/1: Manhole ขนาดกลาง 
ใช้สําหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินทีร่ะดับแรงดนั 12 kV และ 24 kV 

(ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง) 
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รูปที ่ก2 Manhole แบบ A-2 และ A-2/1: Manhole ขนาดกลาง 
ใช้สําหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินทีร่ะดับแรงดนั 12 kV และ 24 kV  

 (ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง) 



มยผ. 4501-51:  มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไป                                                            หน้า  61 

 
รูปที ่ก3 Manhole แบบ A-2 และ A-2/1: Manhole ขนาดกลาง 
ใช้สําหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินทีร่ะดับแรงดนั 12 kV และ 24 kV 

 (ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง) 
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รูปที ่ก4 Manhole แบบ A-3 และ A-3/1: Manhole ขนาดเลก็ 
ใช้สําหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินทีร่ะดับแรงดนั 12 kV และ 24 kV 

(ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง) 
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รูปที ่ก5 Manhole แบบ A-3 และ A-3/1: Manhole ขนาดเลก็ 
ใช้สําหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินทีร่ะดับแรงดนั 12 kV และ 24 kV 

(ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง) 
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รูปที ่ก6 Manhole แบบ A-3 และ A-3/1: Manhole ขนาดเลก็ 
ใช้สําหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินทีร่ะดับแรงดนั 12 kV และ 24 kV 

(ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง) 
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ภาคผนวก ข  ข้อแนะนําการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
ข1. ขอ้แนะนาํน้ีใชส้าํหรับการหาขนาดของหอ้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ขนาดช่องลมเขา้ และขนาดช่องลมออก 
ข2. ระยะ  C  D และ H คือมิติของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เป็นไปตามผูผ้ลิตกาํหนด 
ข3. ขนาดของหอ้ง ขนาดช่องลมเขา้ ขนาดช่องลมออกสาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดต่างๆ ใหมี้

รายละเอียดเป็นไปตามตารางที่ ข1 
 

 
รูปที่ ข1 รูปด้านข้างของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 
รูปที่ ข2 รูปด้านบนของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
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รูปที่ ข3 รูปด้านหน้าและด้านหลงัของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 
ตารางที ่ข1 ขนาดห้อง ขนาดช่องลมเข้า ขนาดช่องลมออก 

(ขอ้ 4.3.3, ภาคผนวก ข ขอ้ ข3) 

ขนาดเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
(kVA) 

ขนาดห้อง (มิลลเิมตร) 
ขนาดช่องลมเข้า 

(มลิลเิมตร) 
ขนาดช่องลมออก 

(มลิลเิมตร) 

กว้าง ยาว สูง A’ B’ A B 

100 2800 4200 3000 1200 1000 1000 700 
135 3000 4500 3000 1200 1000 1000 700 
175 3000 4500 3000 1300 1200 1200 900 
200 3000 4500 3000 1400 1300 1250 950 
275 3000 4500 3000 1400 1300 1250 950 
300 3000 5500 3000 1400 1300 1250 950 
400 3500 5500 3500 1800 1700 1500 1300 
500 3500 6000 3500 2000 2000 1700 1500 
725 3500 6000 3500 2000 2000 1700 1500 

1000 5000 7000 4000 2300 2200 2000 1650 
1250 5000 7000 4000 2500 2400 2200 1800 
1500 5000 7000 4000 2700 2600 2400 1900 
1750 5500 7500 4000 3200 3200 2600 2500 
2000 5500 7500 4000 3200 3200 2600 2500 
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ภาคผนวก ค  ข้อแนะนําในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ 
 

ตารางที ่ค.1 จํานวนสูงสุดของสาย TPEV ในท่อร้อยสาย 
(ขอ้ 7.2.5.2) 

จํานวน
คู่สาย 

จํานวนสูงสุดของสาย TPEV 0.65 มลิลเิมตร ในท่อร้อยสาย 

12.7 
มม. 

(1/2”) 

19  
มม. 

(3/4”) 

25  
มม. 
(1”) 

32 
 มม. 

(1 1/4”)

38 
 มม. 

(1 1/2”) 

50  
มม. 
(2”) 

60 
 มม. 

(2 1/2”) 

75  
มม. 
(3”) 

90 
 มม. 

(3 1/2”) 

100  
มม. 
(4”) 

3 1 3 5 8 12 21 33 48 66 86 
4 1 2 4 6 9 16 25 37 50 66 
5 - 2 3 5 8 14 22 32 43 57 
6 - 1 3 5 7 13 20 29 40 53 
8 - 1 2 4 6 11 17 25 35 45 
10 - 1 2 4 5 10 16 23 32 42 
11 - 1 2 3 5 9 15 22 30 39 
12 - 1 2 3 5 9 14 21 28 37 
15 - 1 1 3 4 7 12 17 23 31 
16 - 1 1 2 4 7 11 16 22 29 
20 - - 1 2 3 5 9 13 17 23 
21 - - 1 2 3 5 8 12 17 22 
25 - - 1 1 2 4 7 11 15 19 
30 - - 1 1 2 4 6 9 12 16 
40 - - - 1 1 3 5 7 10 13 
50 - - - 1 1 2 4 5 8 10 
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ตารางที ่ค.2 จํานวนสูงสุดของสาย TIEV/UTP ในท่อร้อยสาย 
(ขอ้ 7.2.5.3) 

ขนาดสาย 
TIEV / UTP 

จํานวนสูงสุดของสาย TIEV/UTP ในท่อร้อยสาย 

12.7 มม. 
(1/2”) 

19 มม. 
(3/4”) 

25 มม. 
(1”) 

32 มม. 
(1 1/4”) 

38 มม. 
(1 1/2”) 

50 มม. 
(2”) 

2C-0.65 mm (TIEV) 5 12 22 34 50 89 
2C-0.65 mm (TIEV) 4 11 19 31 44 79 
2C-0.65 mm (TIEV) 4 9 16 26 38 67 
2C-0.65 mm (TIEV) 3 8 14 22 32 58 
2C-0.65 mm (TIEV) 3 6 12 19 27 48 

4P UTP 2 4 7 12 19 29 

 
ตารางที ่ค.3 การใช้สีของสายสัญญาณชนิด TIEV-2P สําหรับเต้ารับ RJ 11 

(ขอ้ 7.2.5.4) 
Pin Number Base Color 

1 ดาํ 
2 แดง 
3 เขียว 
4 เหลือง 

 
ตารางที ่ค.4 การใช้สีของสายสัญญาณชนิด UTP สําหรับเต้ารับ RJ 11 

(ขอ้ 7.2.5.4) 
Pin Number Base Color 

1 ขาว-เขียว 
2 ขาว-ส้ม 
3 ส้ม 
4 นํ้าเงิน 
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ตารางที ่ค.5 การใช้สีของสายสัญญาณทีแ่ผงต่อสาย Connector ชนิด 8P 
(ขอ้ 7.2.5.4) 

Pair Number Pair of Wiring Color 
1 ขาว-ส้ม / ส้ม 
2 ขาว-เขียว / นํ้าเงิน 
3 ขาว-นํ้าเงิน / เขียว 
4 ขาว-นํ้าตาล / นํ้าตาล 
5 ขาว-ส้ม / ส้ม 
6 ขาว-เขียว / นํ้าเงิน 
7 ขาว-นํ้าเงิน / เขียว 
8 ขาว-นํ้าตาล / นํ้าตาล 

 
ตารางที ่ค.6 รหัสสีของคู่สายสัญญาณโทรศัพท์ 

(ขอ้ 7.2.5.4) 

คู่สายที่ สีของคู่สาย คู่สายที่ สีของคู่สาย 

1 ขาว-นํ้าเงิน 14 ดาํ-นํ้าตาล 
2 ขาว-ส้ม 15 ดาํ-เทา 
3 ขาว-เขียว 16 เหลือง-นํ้าเงิน 
4 ขาว-นํ้าตาล 17 เหลือง-ส้ม 
5 ขาว-เทา 18 เหลือง-เขียว 
6 แดง-นํ้าเงิน 19 เหลือง-นํ้าตาล 
7 แดง-ส้ม 20 เหลือง-เทา 
8 แดง-เขียว 21 ม่วง-นํ้าเงิน 
9 แดง-นํ้าตาล 22 ม่วงส้ม 
10 แดง-เทา 23 ม่วง-เขียว 
11 ดาํ-นํ้าเงิน 24 ม่วง-นํ้าตาล 
12 ดาํ-ส้ม 25 ม่วง-เทา 
13 ดาํ-เขียว   
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ตารางที ่ค.7 รหัสสีของ Binder สายสัญญาณโทรศัพท์ ไม่เกนิ 600 คู่สาย 
(ขอ้ 7.2.5.4) 

ชุดที ่ คู่สายที่ รหัสสีของ Binder ชุดที ่ คู่สายที่ รหัสสีของ Binder 
1 1-25 ขาว-นํ้าเงิน 13 301-325 ดาํ-เขียว 
2 26-50 ขาว-ส้ม 14 326-350 ดาํ-นํ้าตาล 
3 51-75 ขาว-เขียว 15 351-375 ดาํ-เทา 
4 76-100 ขาว-นํ้าตาล 16 376-400 เหลือง-นํ้าเงิน 
5 101-125 ขาว-เทา 17 401-425 เหลือง-ส้ม 
6 126-150 แดง-นํ้าเงิน 18 426-450 เหลือง-เขียว 
7 151-175 แดง-ส้ม 19 451-475 เหลือง-นํ้าตาล 
8 176-200 แดง-เขียว 20 476-500 เหลือง-เทา 
9 201-225 แดง-นํ้าตาล 21 501-525 ม่วง-นํ้าเงิน 

10 226-250 แดง-เทา 22 526-550 ม่วงส้ม 
11 251-275 ดาํ-นํ้าเงิน 23 551-575 ม่วง-เขียว 
12 276-300 ดาํ-ส้ม 24 576-600 ม่วง-นํ้าตาล 

 
ตารางที ่ค.8 รหัสสีของ Binder สายสัญญาณโทรศัพท์ ไม่เกนิ 3000 คู่สาย 

(ขอ้ 7.2.5.4) 
คู่สายที่ รหัสสีของ Binder 
1-600 ขาว 

601-1200 แดง 
1201-1800 ดาํ 
1801-2400 เหลือง 
2401-3000 ม่วง 
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ภาคผนวก ง  ข้อแนะนําในการคาํนวณโหลดบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
 

ตารางที ่ง.1 โหลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีท่ราบโหลดแน่นอน 

บริภัณฑ์ไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า (วัตต์) 

เคร่ืองดูดฝุ่ น 850-1300 
เคร่ืองป่ันผสมอาหาร 270 
เตาอบขนาดเลก็ 820 
กระทะไฟฟ้า 1300 
ตูท้าํนํ้ าเยน็แบบตั้งพื้น 100 
เคร่ืองซกัผา้ 430 
หมอ้หุงขา้ว 

- 1 ลิตร 
- 1.5 ลิตร 
- 4 ลิตร 

 
500 
600 

1400 
เคร่ืองทาํนํ้าร้อน (อ่างนํ้า) 

- Low 
- Medium 
- High 

 
1500 
2000 
3500 

เคร่ืองโทรสาร 35 - 900 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 300 - 650 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1000 - 1850 
เคร่ืองดาตา้โปรเจคเตอร์ 200 - 350 
โทรทศัน์ 

- 14 น้ิว 
- 21 น้ิว 
- 29 น้ิว 
- LCD 26 น้ิว 
- LCD 32 น้ิว 
- LCD 40 น้ิว 
- LCD 46 น้ิว 
- LCD 52 น้ิว 
- LCD 65 น้ิว 
- LCD 70 น้ิว 

 
58 
81 
145 
110 
170 
260 
300 
350 
515 
630 
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ตารางที ่ง.1 โหลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีท่ราบโหลดแน่นอน (ต่อ) 

บริภัณฑ์ไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า (วัตต์) 

ตูเ้ยน็ 
- 2.1 คิว (ลูกบาศกฟุ์ต) 
- 5.6 คิว (ลูกบาศกฟุ์ต) 
- 7.1 คิว (ลูกบาศกฟุ์ต) 
- 10 คิว (ลกูบาศกฟุ์ต) 
- 13.6 คิว (ลูกบาศกฟุ์ต) 

 
50 
90 
150 
150 
175 

พดัลมตั้งโต๊ะ 12 น้ิว 22-39 
พดัลมติดผนงั 12 น้ิว 22-39 
พดัลมติดเพดาน 16 น้ิว 42-68 
พดัลมตั้งพื้น 16 น้ิว 42-68 

 
ตารางที ่ง.2 โหลดของหลอดไฟฟ้า 

กาํลงัไฟฟ้า (วัตต์) โหลด (VA) 

หลอดไส้ 
- 40 วตัต ์
- 60 วตัต ์
- 100 วตัต ์

 
40 
60 
100 

หลอดฟลอูอเรสเซนต ์
- 18 วตัต ์
- 36 วตัต ์

 
90 
100 

หลอดก๊าซแรงดนัไอสูง (HID) 
- 80 วตัต ์
- 125 วตัต ์
- 250 วตัต ์
- 400 วตัต ์
- 700 วตัต ์

- 1000 วตัต ์

 
180 
260 
500 
750 

1250 
1900 

 
หมายเหตุ ค่าโหลดของหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ละหลอด HID เป็นค่าใชร่้วมกบับลัลาสต ์
แบบ Low Power Factor 
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ตารางที ่ง.3 โหลดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ชนิด 1 เฟส 230 โวลต์ 

ความจุ (Capacity) โหลด  
(kVA) ตนัความเยน็ (TR) บีทยูี (BTU) 

1 12000 1.5 
1.5 18000 1.7 
2 24000 2.8 
3 36000 4.2 

 
ตารางที ่ง.4 โหลดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

ชนิด 3 เฟส 400 โวลต์ 
ความจุ (Capacity) โหลด  

(kVA) ตนัความเยน็ (TR) บีทยูี (BTU) 
4 48000 6.12 
5 60000 7.83 
6 72000 9.74 
7 84000 12.18 
8 96000 12.97 
9 108000 14.02 
10 120000 16.45 

12.5 150000 18.82 
15 180000 22.9 
20 240000 35.54 
25 300000 50.35 
30 360000 55.75 
35 420000 57.92 
40 480000 70.43 
50 600000 92.93 
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ตารางที ่ง.5 โหลดเคร่ืองปรับอากาศ Package ชนิด Water Cooled ชนิด 3 เฟส 400 โวลต์ 
 

ความจุ (Capacity) โหลด 
(kVA) ตนัความเยน็ (TR) บีทยูี (BTU) 

5 60000 7.9 
7.5 90000 8.42 
10 120000 11.65 
15 180000 17.51 
20 240000 23.56 
25 300000 32.91 
30 360000 40.15 
35 420000 52.65 
45 540000 62.53 
55 660000 77.01 

 
ตารางที ่ง.6 โหลดเคร่ืองปรับอากาศ Package ชนิด Air Cooled ชนิด 3 เฟส 400 โวลต์ 

 

ความจุ (Capacity) 
โหลด (kVA) 

ตนัความเยน็ (TR) บีทยูี (BTU) 
7.5 90000 10.4 
9 108000 14.48 
11 132000 17.44 
13 156000 22.18 
16 192000 25.34 
18 216000 26.39 
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ภาคผนวก จ  ข้อแนะนําในการเลอืกใช้สายไฟฟ้าสําหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
 

ตารางที ่จ.1 ตารางขนาดสายไฟฟ้า สําหรับเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าต่างๆทีไ่ม่ใช่อาคารชุด  
(สําหรับการไฟฟ้านครหลวง) 

 

ขนาด 
เคร่ืองวดั 

หน่วยไฟฟ้า 
(A) 

ขนาด 
เคร่ืองป้องกนั 
กระแสเกนิ 

(AT) 

โหลดสูงสุด 
(A) 

สายเมน เดนิในอากาศ สายเมน เดนิร้อยท่อโลหะฝังดนิ 

สายเมน 
(ตร.มม.) 

สายต่อ 
หลกัดนิ 
(ตร.มม.) 

สายเมน 
(ตร.มม.) 

สายต่อ 
หลกัดนิ 
(ตร.มม.) 

5(15) 16 10 4 10 10 10 

15(45) 50 30 10 10 10 10 

30(100) 100 75 25 10 25 10 

50(150) 125 100 50 16 50 16 

200 
200 150 70 25 95 25 

250 200 95 25 120 35 

400 

300 250 120 35 150 35 

400 300 185 35 240 50 

500 400 240 50 300 50 
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ตารางที ่จ.2 ตารางขนาดสายไฟฟ้า สําหรับเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าต่างๆทีไ่ม่ใช่อาคารชุด  
(สําหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

 

ขนาด
เคร่ืองวดั 

หน่วยไฟฟ้า 
(A) 

โหลด
สูงสุด 

(A) 

ขนาดสายเมนเลก็ที่สุดที่
ใช้ได้ (ตร.มม.) 

แบบบริภณัฑ์ประธาน 

สาย 
อะลูมิเนียม 

สาย 
ทองแดง 

เซฟตีส้วติช์ หรือ 
โหลดเบรคสวติช์ 

สะพานไฟใช้ร่วมกบั 
คาร์ทริคจ์ฟิวส์ 

เซอร์กติ 
เบรกเกอร์ 

ขนาด
สวติช์  

(A) 

ขนาด 
ฟิวส์ 
 (A) 

ขนาด 
สะพานไฟ 

 (A) 

ขนาด 
ฟิวส์สูงสุด 

 (A) 

ขนาด 
ปรับตั้งสูงสุด  

(AT) 

5(15) 12 10 4 30 15 20 16 15 – 16 

15(45) 36 25 10 60 40 – 50 60 35 – 50 40 – 50 

30(100) 80 50 35 100 100 - - 100 

 
ตารางที ่จ.3 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก.11-2531 สําหรับการเดินในอากาศและเดินในท่อโลหะในอากาศ 

ตามขนาดของเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า  
ระบบการจ่ายไฟฟ้า 416/240 โวลต์ ของการไฟฟ้านครหลวง 

 

ขนาดของ 
เคร่ืองวดั

หน่วยไฟฟ้า 
(A) 

เดนิในอากาศ เดนิในท่อโลหะในอากาศ 
พกิดัสูงสุดของ
เคร่ืองป้องกนั

กระแสเกนิ (AT) 

ขนาดสายเฟส 
T-4 (THW) 

(ตร.มม.) 

ขนาดสายต่อหลกั
ดนิ T-4 (THW)  

(ตร.มม.) 

ขนาดสายเฟส 
T-4 (THW)  

(ตร.มม.) 

ขนาดสายต่อหลกั
ดนิ T-4 (THW) 

(ตร.มม.) 

ขนาด
ท่อ 

(นิว้) 

5(15A) 1P 2x4 10 2x4 10 1/2 16 

15(45A) 1P 2x10 10 2x16 10 1 50 

30(100A) 1P 2x25 10 2x50 16 1 1/2 100 

50(150A) 1P 2x50 16 2x70 25 1 1/2 125 

15(45A) 3P 4x10 10 4x16 10 1 1/4 50 

30(100A) 3P 4x25 10 4x50 16 2 100 

50(150A) 3P 4x50 16 4x70 25 2 125 

200A 3P 4x95 25 4x150 35 3 250 

400A 3P 4x240 50 2(4x150) 50 2x3 500 
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ตารางที ่จ.4 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก.11-2531 สําหรับการเดินฝังดินและเดินในท่อโลหะฝังดิน 
ตามขนาดของเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า  

ระบบการจ่ายไฟฟ้า  416/240 โวลต์ ของการไฟฟ้านครหลวง 
ขนาดของ 
เคร่ืองวดั
หน่วย
ไฟฟ้า  
(A) 

เดนิฝังดนิ เดนิในท่อโลหะฝังดนิ พกิดัสูงสุด
ของเคร่ือง
ป้องกนั

กระแสเกนิ 
(AT) 

ขนาดสาย
เฟส T-6 
(NYY) 

(ตร.มม.) 

ขนาดสายต่อ
หลกัดนิ T-6 

(NYY) 
(ตร.มม.) 

ขนาดสาย
เฟส T-6 
(NYY) 

 (ตร.มม.) 

ขนาดสายต่อ
หลกัดนิ T-6 

(NYY)  
(ตร.มม.) 

ขนาดท่อ 
(นิว้) 

5(15A) 1P 2x10 10 2x10 10 1 1/4 16 

15(45A) 1P 2x10 10 2x10 10 1 1/4 50 

30(100A) 
1P 

2x25 10 2x25 10 1 1/2 100 

50(150A) 
1P 

2x35 10 2x50 16 2 125 

15(45A) 3P 4x10 10 4x10 10 1 1/2 50 

30(100A) 
3P 

4x25 10 4x25 10 2 100 

50(150A) 
3P 

4x35 10 4x50 16 2 1/2 125 

200A 3P 4x95 25 4x120 35 3 250 

400A 3P 4x400 70 2(4x120) 50 2x3 500 
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ตารางที ่จ.5 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก 11-2531 ตารางที ่4 (THW) ในถาดรองสายตามพกิดัของหม้อแปลง 
ระบบการจ่ายไฟฟ้า 416/240 V ของ การไฟฟ้านครหลวง 

พกิดัหม้อแปลง  
(kVA) 

กระแสพกิดั 
In (1.25 In) 

(A) 

ขนาดสาย 
T-4 (THW) 

(ตร.มม.) 

ขนาดความกว้าง 
ถาดรองสาย 

(มม.) 
250 347 (434) 2(4x150) 300 
315 437 (546) 2(4x185) 300 
400 555 (694) 3(4x150) 400 
500 694 (868) 3(4x240) 400 
630 874 (1093) 4(4x185) 500 
800 1110 (1388) 5(4x240) 700 

1000 1388 (1735) 6(4x240) 800 
1250 1735 (2169) 7(4x240) 900 
1600 2221 (2776) 7(4x300) 1000 
2000 2776 (3470) 8(4x300) 2x600 
2500 3470 (4338) 10(4x300) 2x700 

 
หมายเหตุ : 1)  ขนาดสายนิวทรัลท่ีใชใ้นตารางเป็นการคิดแบบ Full Neutral หากตอ้งการลดขนาดสายนิวทรัล จะตอ้ง

พิจารณาถึงขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ฉบบั
ล่าสุด เร่ือง ตวันาํประธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย 

 2)  สาย T-4 (THW) ติดตั้งบน Cable Tray ใชเ้ฉพาะในงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
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ตารางที ่จ.6 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก 11-2531 ตารางที ่4 (THW) ในถาดรองสายตามพกิดัของหม้อแปลง 
ระบบการจ่ายไฟฟ้า 400/230 V ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พกิดัหม้อแปลง 
(kVA) 

กระแสพกิดั 
In (1.25 In) 

(A) 

ขนาดสาย 
T-4 (THW) 

(ตร.มม.) 

ขนาดความกว้าง 
ถาดรองสาย 

(มม.) 
250 361 (451) 2(4x150) 300 
315 455 (569) 2(4x240) 300 
400 577 (721) 3(4x185) 400 
500 722 (903) 3(4x240) 400 
630 909 (1136) 4(4x240) 500 
800 1155 (1444) 5(4x240) 700 
1000 1443 (1804) 6(4x240) 800 
1250 1804 (2255) 7(4x240) 900 
1600 2309 (2886) 7(4x300) 1000 
2000 2887 (3609) 9(4x300) 2x700 
2500 3608 (4510) 11(4x300) 2x800 

หมายเหตุ : 1)  ขนาดสายนิวทรัลท่ีใชใ้นตารางเป็นการคิดแบบ Full Neutral หากตอ้งการลดขนาดสายนิวทรัล จะตอ้ง
พิจารณาถึงขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ฉบบั
ล่าสุด เร่ือง ตวันาํประธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย 

 2)  สาย T-4 (THW) ติดตั้งบน Cable Tray ใชเ้ฉพาะในงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
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ตารางที ่จ.7 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก 11-2531 ตารางที ่6 (NYY) ในถาดรองสายตามพกิดัของหม้อแปลง  
ระบบการจ่ายไฟฟ้า 416/240 V ของ การไฟฟ้านครหลวง 

พกิดัหม้อแปลง 
(kVA) 

กระแสพกิดั 
In (1.25 In) 

(A) 

ขนาดสาย 
T-6 (NYY) 
(ตร.มม.) 

ขนาดความกว้าง
ถาดรองสาย 

(มม.) 
250 347 (434) 2(4x150) 300 
315 437 (546) 2(4x185) 300 
400 555 (694) 3(4x150) 400 
500 694 (868) 3(4x240) 500 
630 874 (1093) 4(4x185) 600 
800 1110 (1388) 5(4x240) 800 

1000 1388 (1735) 6(4x240) 900 
1250 1735 (2169) 7(4x240) 1000 
1600 2221 (2776) 7(4x300) 2x600 
2000 2776 (3470) 8(4x300) 2x700 
2500 3470 (4338) 10(4x300) 2x800 

หมายเหตุ : 1)  ขนาดสายนิวทรัลท่ีใชใ้นตารางเป็นการคิดแบบ Full Neutral หากตอ้งการลดขนาดสายนิวทรัล จะตอ้ง
พิจารณาถึงขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ฉบบั
ล่าสุด เร่ือง ตวันาํประธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย 

 2) สาย T-6 คือ สายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.11-2531 ตารางท่ี 6 (สาย NYY) 
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ตารางที ่จ.8 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก 11-2531 ตารางที ่6 (NYY) ในถาดรองสายตามพกิดัของหม้อแปลง  
ระบบการจ่ายไฟฟ้า 400/230 V ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พกิดัหม้อแปลง 
(kVA) 

กระแสพกิดั 
In (1.25 In) 

(A) 

ขนาดสาย 
T-6 (NYY) 
(ตร.มม.) 

ขนาดความกว้าง
ถาดรองสาย 

(มม.) 
250 361 (451) 2(4x150) 300 
315 455 (569) 2(4x240) 300 
400 577 (721) 3(4x185) 400 
500 722 (903) 3(4x240) 500 
630 909 (1136) 4(4x240) 600 
800 1155 (1444) 5(4x240) 800 
1000 1443 (1804) 6(4x240) 900 
1250 1804 (2255) 7(4x240) 1000 
1600 2309 (2886) 7(4x300) 2x600 
2000 2887 (3609) 9(4x300) 2x700 
2500 3608 (4510) 11(4x300) 2x900 

 
หมายเหตุ : 1)  ขนาดสายนิวทรัลท่ีใชใ้นตารางเป็นการคิดแบบ Full Neutral หากตอ้งการลดขนาดสายนิวทรัล จะตอ้ง

พิจารณาถึงขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ฉบบั
ล่าสุด เร่ือง ตวันาํประธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย 
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ตารางที ่จ.9 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก 11-2531 ตารางที ่6 (NYY) เดินในท่อฝังใต้ดนิตามพกิดัของหม้อ
แปลง ระบบการจ่ายไฟฟ้า 416/240 V ของ การไฟฟ้านครหลวง 

พกิดัหม้อแปลง 
(kVA) 

กระแสพกิดั 
In (1.25 In) 

(A) 

เดนิในท่อฝังใต้ดิน ฝังดนิโดยตรง 

ขนาดสาย T-6 (NYY) 
(ตร.มม.) 

ขนาดท่อ IMC 
(นิว้) 

ขนาดสาย T-6 (NYY) 
(ตร.มม.) 

250 347 (434) 2(4x95) 2x3 2(4x95) 
315 437 (546) 2(4x120) 2x3 2(4x120) 
400 555 (694) 2(4x185) 2x3 ½ 2(4x185) 
500 694 (868) 3(4x150) 3x3 ½ 3(4x120) 
630 874 (1093) 3(4x185) 3x3 ½ 3(4x185) 
800 1110 (1388) 4(4x185) 4x3 ½ 4(4x185) 
1000 1388 (1735) 5(4x185) 5x3 ½ 5(4x185) 
1250 1735 (2169) 6(4x185) 6x3 ½ 6(4x185) 
1600 2221 (2776) 7(4x240) 7x4 6(4x300) 
2000 2776 (3470) 9(4x240) 9x4 8(4x300) 
2500 3470 (4338) 11(4x240) 11x4 9(4x300) 

 
หมายเหตุ : 1)  ขนาดสายนิวทรัลท่ีใชใ้นตารางเป็นการคิดแบบ Full Neutral หากตอ้งการลดขนาดสายนิวทรัล จะตอ้ง

พิจารณาถึงขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ฉบบั
ล่าสุด เร่ือง ตวันาํประธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย 
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ตารางที ่จ.10 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก 11-2531 ตารางที ่6 (NYY) เดินในท่อฝังใต้ดินตามพกิดัของหม้อ
แปลง ระบบการจ่ายไฟฟ้า 400/230 V ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พกิดัหม้อแปลง 
(kVA) 

กระแสพกิดั 
In (1.25 In) 

(A) 

เดนิในท่อฝังใต้ดิน ฝังดนิโดยตรง 

ขนาดสาย T-6 (NYY) 
(ตร.มม.) 

ขนาดท่อ IMC 
(นิว้) 

ขนาดสาย T-6 (NYY) 
(ตร.มม.2) 

250 361 (451) 2(4x95) 2x3 2(4x95) 
315 455 (569) 2(4x150) 2x3 ½ 2(4x120) 
400 577 (721) 2(4x185) 2x3 ½ 2(4x185) 
500 722 (903) 3(4x150) 3x3 ½ 3(4x150) 
630 909 (1136) 4(4x150) 3x3 ½ 3(4x240) 
800 1155 (1444) 4(4x185) 4x3 ½ 4(4x185) 
1000 1443 (1804) 5(4x185) 5x3 ½ 5(4x185) 
1250 1804 (2255) 6(4x240) 6x4 6(4x240) 
1600 2309 (2886) 7(4x240) 7x4 6(4x300) 
2000 2887 (3609) 9(4x240) 9x4 8(4x300) 
2500 3608 (4510) 11(4x240) 11x4 10(4x300) 

 
หมายเหตุ : 1)  ขนาดสายนิวทรัลท่ีใชใ้นตารางเป็นการคิดแบบ Full Neutral หากตอ้งการลดขนาดสายนิวทรัล จะตอ้ง

พิจารณาถึงขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ฉบบั
ล่าสุด เร่ือง ตวันาํประธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย 
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ตารางที ่จ.11 ขนาดสายไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์ 
พกิดัมอเตอร์ 

พกิดักระแส  
In / 1.15 In 

(A) 

สายไฟฟ้า และท่อร้อยสาย อุปกรณ์ป้องกนั 

kW Hp 

ร้อยท่อเกาะผนัง ร้อยท่อฝังดนิ 

สายดนิ
(ตร.มม.) 

ฟิวส์  
(A) 

CB  
(AT) 

สายไฟ 
T-4 (THW) 

(ตร.มม.) 

ท่อ IMC 
(นิว้) 

สายไฟ  
T-6 

(NYY) 
(ตร.มม.) 

ท่อ IMC 
(นิว้) 

0.37 0.5 3.9 / 4.5 2 x 2.5 1/2 2 x 2.5 1 1/4 1.5 10 16 
0.55 0.75 5.2 / 6.0 2 x 2.5 1/2 2 x 2.5 1 1/4 1.5 16 16 
0.75 1.0 6.6 / 7.6 2 x 2.5 1/2 2 x 2.5 1 1/4 1.5 16 16 
1.10 1.5 9.6 / 11.0 2 x 2.5 1/2 2 x 2.5 1 1/4 1.5 20 20 
1.50 2.0 12.7 / 14.6 2 x 2.5 1/2 2 x 2.5 1 1/4 1.5 25 32 
2.2 3.0 18.6 / 21.4 2 x 4 1/2 2 x 2.5 1 1/4 4* 35 40 
3.0 4.0 24.3 / 27.9 2 x 6 3/4 2 x 4 1 1/4 4 50 50 
4.0 5.0 29.6 / 34.0 2 x 10 3/4 2 x 6 1 1/4 4 50 63 
4.4 6.0 34.7 / 40.0 2 x 16 1 2 x 10 1 1/2 6 63 70 
5.5 7.5 42.2 / 48.5 2 x 16 1 2 x 10 1 1/2 6 63 70 
6.0 8.0 44.5 /51.2 2 x 16 1 2 x 10 1 1/2 6 80 90 
7.0 9.0 49.5 / 57.0 2 x 25 1 1/4 2 x 16 1 1/2 6 80 90 
7.5 10.0 54.5 / 63.0 2 x 25 1 1/4 2 x 16 1 1/2 6 100 90 

 
หมายเหตุ: 1) พิกดักระแสท่ีกาํหนดเป็นค่าเฉล่ียของมอเตอร์ทัว่ไป กรณีตอ้งการค่าท่ีแทจ้ริงใหดู้ค่าท่ีกาํหนดจากผูผ้ลิต 
 2) การกาํหนดขนาดอา้งอิงตามมาตรฐานการติดตั้ งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 สําหรับ

มอเตอร์ท่ีมีรหสัอกัษร F ถึง V และฟิวส์ท่ีใชเ้ป็นชนิดหน่วงเวลา 
 3) * กรณีร้อยท่อฝังดิน ขนาดสายดินสามารถลดลงเท่ากบัสายวงจรได ้
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ตารางที ่จ.12 ขนาดสายไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ 3 เฟส 400 โวลต์ 
พกิดัมอเตอร์ 

พกิดั
กระแส  

In / 1.15 In 

(A) 

สายไฟฟ้า (THW) และท่อร้อยสาย อุปกรณ์ป้องกนั  

kW Hp 

ร้อยท่อเกาะผนัง ร้อยท่อฝังดนิ 
สายดนิ

(ตร.มม.) 
ฟิวส์  
(A) 

CB  
(AT) 

สายไฟ 
T-4 (THW) 

(ตร.มม.) 

ท่อ 
IMC 
(นิว้) 

สายไฟ  
T-6 (NYY) 
(ตร.มม.) 

ท่อ 
IMC 
(นิว้) 

0.37 0.5 1.0 / 1.05 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 4 16 
0.55 0.75 1.6 / 1.8 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 4 16 
0.75 1.0 2.0 / 2.3 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 4 16 
1.10 1.5 2.6 / 3.0 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 6 16 
1.50 2.0 3.5 / 4.0 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 10 16 
2.2 3.0 5.0 / 5.8 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 16 16 
3.0 4.0 5.9 / 6.8 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 20 20 
3.7 5.0 7.7 / 8.9 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 20 20 
5.5 7.5 11.5 / 13.2 3 x 2.5 1/2 3 x 2.5 1 1/4 1.5 25 20 
7.5 10.0 15.5 / 17.8 3 x 4 1/2 3 x 2.5 1 1/4 2.5 325 32 
11 15 22.0 / 25.3 3 x 6 3/4 3 x 4 1 1/2 4 35 50 
15 20 30.0 / 34.5 3 x 10 1 3 x 6 1 1/2 4 50 63 

18.5 25 37.0 / 42.6 3 x 16 1 3 x 10 1 1/2 6 63 80 
22 30 44.0 / 50.6 3 x 16 1 3 x 10 1 1/2 6 80 80 
30 40 60.0 / 69.0 3 x 25 1 1/2 3 x 16 2 6 100 90 
37 50 72.0 / 82.8 3 x 35 1 1/2 3 x 25 2 10 100 110 
45 60 85.0 / 97.8 3 x 50 2 3 x 35 2 1/2 10 125 125 
55 75 105. / 121 3 x 70 2 3 x 50 2 1/2 16 160 150 
75 100 138 / 159 3 x 95 2 1/2 3 x 70 2 1/2 16 200 225 
90 125 170 / 196 3 x 120 2 1/2 3 x 95 3 16 200 250 
110 150 205 / 236 3 x 185 2 1/2 3 x 120 3 25 250 300 
132 175 245 / 282 3 x 240 3 3 x 150 3 1/2 25 315 400 
160 220 300 / 345 3 x 300 3 1/2 3 x 240 4 25 400 400 
200 270 370 / 426 3 x 400 4 3 x 300 5 35 500 630 

หมายเหตุ 1) ตารางกระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ อา้งอิงจากมอเตอร์ของคู่มือผูผ้ลิต 
 2) กรณีมอเตอร์ท่ีใชง้านมีค่ากระแสโหลดเตม็ท่ีต่างจากค่าท่ีกาํหนดในตารางมาก ควรตรวจสอบขนาดสาย

ใหม่อีกคร้ัง 
 3) การเร่ิมเดินมอเตอร์แบบ DOL คิด Maximum Starting Current at 6x Rated Current, Maximum Starting 

Time 5 วนิาที 
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ตารางที ่จ.13 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก.11-2531 ตารางที ่4  (THW)  และตารางที ่6 (NYY)  
ในท่อร้อยสายโลหะ 

ตามพกิดัของเคร่ืองป้องกนักระแสเกนิ (CB) 

CB  
(AT) 

สายไฟฟ้าตารางที ่4 (THW) 
ในท่อร้อยสาย 

สายไฟฟ้าตารางที ่6 (NYY) 
ในท่อร้อยสายฝังใต้ดนิ 

ขนาดสาย  
(ตร.มม.) 

ขนาดท่อ 
(นิว้) 

ขนาดสาย  
(ตร.มม.) 

ขนาดท่อ 
(นิว้) 

30 4x6,G-4 1 4x4,G-4 1 1/2 
40 4x10,G-4 1 1/4 4x6,G-4 1 1/2 
50 4x16,G-6 1 1/2 4x10,G-6 2 
60 4x25,G-6 2 4x16,G-6 2 
70 4x25,G-6 2 4x16,G-6 2 
80 4x35,G-10 2 4x25,G-10 2 
90 4x35,G-10 2 4x25,G-10 2 
100 4x50,G-10 2 1/2 4x25,G-10 2 
125 4x70,G-16 2 1/2 4x35,G-16 2 1/2 
150 4x95,G-16 3 4x50,G-16 2 1/2 
175 4x95,G-16 3 4x70,G-16 2 1/2 
200 4x120,G-16 3 4x95,G-16 3 
225 4x150G-25 3 4x95,G-16 3 
250 4x150,G-25 3 4x120,G-25 3 
300 4x240,G-25 4 4x150,G-25 3 1/2 
350 2(4x95,G-25) 2x3 4x185,G-25 4 
400 2(4x120,G-25) 2x3 4x240,G-25 5 
450 2(4x150,G-35) 2x3 2(4x95,G-35) 2x3 
500 2(4x185,G-35) 2x3 1/2 2(4x120,G-35) 2x3 
600 2(4x240,G-50) 2x4 2(4x150,G-50) 2x3 1/2 
700 3(4x150,G-50) 3x3 2(4x185,G-50) 2x4 
800 3(4x185,G-50) 3x3 1/2 2(4x240,G-50) 2x5 

หมายเหตุ 1)  Derating Factor = 1.0  
 2)  หาขนาดสายจาก CB และหาขนาดท่อจากตารางการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
 3)  ตอ้งคาํนึงถึงตวัคูณลดกระแส 
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ตารางที ่จ.14 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก.2531 ตารางที ่4 (THW) ในท่อร้อยสายโลหะ 
ถาดรองสาย และขนาดของ CB ตามพกิดัของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

พกิดัของเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้า กระแสพกิดั 

In / 1.25In 
(A) 

สาย T-4 (THW) ในท่อสาย 
สาย T-4 (THW) ในถาดรอง

สาย 
ขนาด CB 
(AT/AF) 

kW kVA 
ขนาดสาย 
(ตร.มม.) 

ขนาด
ท่อ (นิว้) 

ขนาดสาย  
(ตร.มม.) 

ความ
กว้างถาด 

(มม.) 
60 75 114 / 143 4x70,G-16 2 1/2 4x95,G-16 200 125/250 
70 87.5 133 / 166 4x95,G-16 3 4x95,G-16 200 150/250 
80 100 152 / 190 4x120,G-16 3 4x120,G-16 200 175/250 
100 125 190 / 238 4x150,G-25 3 4x150,G-25 200 225/400 
120 150 228 / 285 4x185,G-25 3 4x240,G-25 200 250/400 
130 163 248 / 310 2(4x95,G-25) 2x3 4x240,G-25 200 300/400 
140 175 266 / 333 2(4x95,G-25) 2x3 2(4x95),G-25 200 320/400 
160 200 304 / 380 2(4x120,G-25) 2x3 2(4x120),G-25 300 350/500 
180 225 342 / 428 2(4x120,G-35) 2x3 2(4x150),G-35 300 400/500 
200 250 380 / 475 2(4x150,G-35) 2x3 2(4x185),G-35 300 450/630 
220 275 418 / 523 2(4x185,G-35) 2x3 2(4x185),G-35 300 500/630 
240 300 456 / 570 2(4x185,G-50) 2x3 2(4x240),G-50 300 550/800 
280 350 532 / 665 2(4x240,G-50) 2x3 1/2 2(4x300),G-50 400 640/800 
320 400 608 / 760 3(4x185,G-50) 3x3 1/2 3(4x185),G-50 400 750/1000 
360 450 684 / 855 3(4x185,G-70) 3x3 1/2 3(4x240),G-70 500 850/1250 
420 525 798 / 998 4(4x150,G-70) 4x3 3(4x300),G-70 500 1000/1250 
440 550 836 / 1045 4(4x185,G-70) 4x3 1/2 4(4x185),G-70 500 1000/1250 
480 600 912 / 1140 4(4x185,G-95) 4x3 1/2 4(4x240),G-95 600 1100/1600 
520 650 988 / 1235 4(4x240,G-95) 4x3 1/2 4(4x240),G-95 600 1200/1600 
560 700 1064 / 1330 5(4x185,G-120) 5x3 1/2 4(4x240),G-120 600 1300/1600 
600 750 1140 / 1425 5(4x185,G-120) 5x3 1/2 4(4x300),G-120 700 1400/2000 
700 875 1329 / 1661 6(4x185,G-120) 6x3 1/2 4(4x300),G-120 700 1600/2000 
800 1000 1519 / 1899 6(4x240,G-120) 6x4 5(4x300),G-120 800 1900/2500 
900 1125 1709 / 2136 7(4x240,G-120) 7x4 5(4x300),G-120 800 2000/2500 

1000 1250 1899 / 2374 8(4x240,G-185) 8x4 6(4x300),G-185 1000 2300/3200 
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ตารางที ่จ.15 ขนาดสายไฟฟ้าเทยีบ มอก.2531 ตารางที ่6 (NYY) ในถาดรองสาย และขนาดของ CB  
ตามพกิดัของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 
พกิดัของเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้า กระแสพกิดั  

In  / 1.25In (A) 

สาย T-6 (NYY) ในถาดรองสาย 
ขนาด CB 
(AT/AF) 

kW kVA 
ขนาดสาย  
(ตร.มม.) 

ความกว้างถาด
(มม.) 

60 75 114 / 143 4x95,G-16 200 125/250 
70 87.5 133 / 166 4x95,G-16 200 150/250 
80 100 152 / 190 4x120,G-16 200 175/250 
100 125 190 / 238 4x150,G-25 200 225/400 
120 150 228 / 285 4x240,G-25 200 250/400 
130 163 248 / 310 4x240,G-16 200 300/400 
140 175 266 / 333 2(4x95),G-25 300 320/400 
160 200 304 / 380 2(4x120),G-25 300 350/400 
180 225 342 / 428 2(4x150),G-35 300 400/500 
200 250 380 / 475 2(4x185),G-35 300 450/630 
220 275 418 / 523 2(4x185),G-35 300 500/630 
240 300 456 / 570 2(4x240),G-50 400 550/800 
280 350 532 / 665 2(4x300),G-50 400 640/800 
320 400 608 / 760 3(4x185),G-50 500 750/1000 
360 450 684 / 855 3(4x240),G-70 500 850/1250 
420 525 798 / 998 3(4x300),G-70 600 1000/1250 
440 550 836 / 1045 4(4x185),G-70 600 1000/1250 
480 600 912 / 1140 4(4x240),G-95 700 1100/1600 
520 650 988 / 1235 4(4x240),G-95 700 1200/1600 
560 700 1064 / 1330 4(4x240),G-120 700 1300/1600 
600 750 1140 / 1425 4(4x300),G-120 800 1400/2000 
700 875 1329 / 1661 4(4x300),G-120 800 1600/2000 
800 1000 1519 / 1899 5(4x300),G-120 900 1900/2500 
900 1125 1709 / 2136 5(4x300),G-120 900 2000/2500 

1000 1250 1899 / 2374 6(4x300),G-185 2x500 2300/3200 

 
 



คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของทีป่รึกษา 
เร่ือง มาตรฐานงานตดิตั้งไฟฟ้าทัว่ไป 

1. นายเอกวิทย ์ ถิระพร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง ประธานกรรมการ 
2. นายศิริชยั กิจจารึก ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรรมการ 
3. นายมนตช์ยั ศุภมาร์คภกัดี วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
4. นายนพ โรจนวานิช วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
5. นายวิเชียร ธนสุกาญจน ์ วิศวกรโยธา 8 สวค. กรรมการ 
6. นายวิสุทธ์ิ เรืองสุขวรรณา วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
7. นายเสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สนอ. กรรมการ 
8. นายสุธี ป่ินไพสิฐ วิศวกรไฟฟ้า 8 วช สวค. กรรมการ 
9. นางขนิษฐา ส่งสกลุชยั วิศวกรโยธา 8 วช สวค. กรรมการ 
10. นายไพฑูรย ์ นนทศุข นกัวิชาการพสัดุ 8 ว กค. กรรมการ 
11. นางอภิญญา จ่าวงั วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
12. นายครรชิต ชิตสุริยวนิช วิศวกรเคร่ืองกล 7 วช สวค. กรรมการ 
13. นายกนก สุจริตสญัชยั วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

คณะทีป่รึกษา เร่ือง มาตรฐานงานตดิตั้งไฟฟ้าทัว่ไป  

บริษัท เอส ท ีเอส เอน็จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากดั 
 

หัวหน้าคณะ: 
 นายวิวฒัน์ กลุวงศว์ิทย ์   สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย 
คณะทาํงาน: 
 ผศ. ดร. ปฐมทศัน์  จิระเดชะ   สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย  
 นายชายชาญ โพธิสาร   สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย 
 ดร. อรรถพล  เง่าพิทกัษก์ลุ      สมาคมไฟฟ้าและแสงสวา่งแห่งประเทศไทย 
 นายอภิศกัด์ิ เจริญภณัฑว์รกลุ  ท่ีปรึกษาประจาํบริษทัฯ 
   



 



มาตรฐานงานเดนิสายไฟฟา้ทัว่ไป

มยผ.4502-51

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2551

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ถนนพระรามที่6แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรุงเทพ10400

โทร.0-2299-4813โทรสาร0-2299-4797






